de funcționare al presei hidraulice. Cuprinde, in 
general, un cilindru motor al cărui piston este legat, 
printr'un sistem de cabluri, cu dispozitivul de ridi- 
care; o pompă care pompează lichidul în cilindrul 
motor, de obiceiu prin intermediul unui acumulator 
de apă, astfel încât acțiunea pompei să fie inde- 
pendentă de acțiunea aparatului de ridicat al 
macaralei. Folosește lichidul numai în cursa de 
ridicare (coborirea efectuându-se prin evacuarea 
lichidului) și are distribuție simplă, funcționare 
silențioasă și posibilitatea de a i se regla ușor 
vitesa; la sarcini mari însă, reclamă o cantitate 
mare de lichid, prezintă pericol de îngheț și are 
mobilitate mică (din cauza conductelor). Antre- 
narea hidraulică se folosește pentru sarcini mici, 
mai ales la macaralele învârtitoare. 

1. Macara învârtitoara [noBopornbli kpan; 
grue tournante, grue pivotante, grue ă arbre fixe; 
Drehkran, Schwenkkran; slewing crane; forgó- 
daru]: Macara cu un braț rotitor în jurul axei 
macaralei, solidar sau nu cu stâlpul. Macaraua 
poate efectua mişcări de ridicare, de rotire si, 
eventual, de deplasare orizontală. Se compune 
din suport, șarpantă (metalică sau de lemn), un 
aparat de ridicat, un aparat de transport (care 
eventual se deplasează pe șarpantă) și, uneori, 
o contragreutate. Suportul poate fi constituit 
din două paliere verticale, sau două crapodine 
(superioară și inferioară), o crapodină și un pa- 
lier verlical, o placă turnantă. Şarpanta cuprinde 
un stâlp, un braț, contrafișe, și, uneori, un tirant; 
ea se construește din grinzi cu zšbrele, din 
bare profilate, din grinzi cu inimă plină sau din 
tuburi. Aparatul de ridicat poate fi un troliu, 
un palan sau un cărucior. Aparatul de iransport 
poate fi un cărucior, care se deplasează pe șar- 
pantă, sau un mecanism cu angrenaje. Apara- 
tul de ridicat este înzestrat cu o frână (v. 
sub Frână de aparat de ridicat). Anirenarea 
macaralei este manuală la unitățile mici, și elec- 
trică la cele mari. Macaralele învârtitoare pot fi 
stabile, dacă suportul este lixat pe fundație, sau 
mobile, dacă suportul rulează sau plutește. 

Macaralele învârtitoare se clasifică, fie după mo- 
dul de susținere a stâlpului, fie după modul de 
asamblare a brațului. După modul de susținere a 
stâlpului, macaralele se împart în macarale cu două 
fusuri (de perete si derrick), macarale cu stâlp pivo- 
tant, cu stâlp fix, cu placă învârtitoare cu role, cu 
placă învârtitoare cu rulouri. După modul de asam- 
blare a brațului, macaralele pot fi cu braț fix, cu 
braț oscilant, cu braț rotitor și cu braț oscilant 
și rotitor, 

2,  învârtitoare cu două fusuri [4ByXBaJIb- 
KOBblii INOBOpoTHbiIii KpaH; grue tournante à 
tourillon; Drehkran mit Ober- und Unterzapfen; 
slewing crane with upper-and under-pivot; két- 
csapos forgâdarul: Macara învârtitoare cu un fus 
superior și unul inferior, cari se rotesc în două 
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paliere, și au un dispozitiv de limitare a cursei. 
sunt 


Macaralele  învârtitoare cu două usuri 
macarale de perete 
şi macarale derrick. 
Sunt înzestrate cu un 
aparat de ridicat, 
montat sau nu pe șar- 
pantă. Antrenarea 
poate fi manuală, cu 
motor electric, sau cu 
motor cu- abur. Bra- 
țul ei reprezintă o 
greutate moartă mică, 
şi se poate roti ușor; 
macaraua are funda- 
ție mică, dar rotirea 
ei e limitată la maxi- 
mum 270, 


s. ~ învârtitoare cu stâlp fix [noBopornbiii 
KpaH C HenogBWKHOÑ KONOnHOiĂ; grue tour- 
nante à colonne fixe; Drehkran mit fester Säule; 
slewing crane with fixed pillar; fixoszlopos for- 
g6daru]: Macara învârtitoare, constituită dintr'un 
stâlp fix şi o șarpantă cu braț oscilant sau rotitor. 
Şarpanta se poate învârti în jurul stâlpului fix prin 
intermediul a dcuă paliere interioare. Uneori kra- 


Macara învârtitoare cu două lusuri. 
1) fus; 2) braţ; 3) tirant. 


Macara învârtitoare cu stâlp fix 
(macara curbată). 
1) electromotor; 2) stâlp fix; 3) braț curbat; 4) troliu de 
ridicare, 


tul reprezintă o continuare a coloanei care îm- 
bracă stâlpul, și macaraua are o formă curbă (ma- 
cara curbată); (v. și sub Brał cotit de macara 
curbată). Are contragreutate de echilibrare, și 
se folosește pe amplasamente provizorii, în por- 
turi, etc. Permite amplasarea ușoară a contra- 
greutății, și are o greutate mică a braţului. 

4, ~ învârtitoare cu stâlp pivotant [ronconb- 
Hblii MOBOpPOTHbIÄ Kpan; grue tournante à 
colonne pivotante; Drehkran mit schwenkender 
Säule; slewing crane with turning pillar; forgó- 
oszlopos forgódaru]: Macara invártitoare, cu stâlp 
care se poate roti cu 360° într'un suport, în 
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jurul axei stâlpului. Stâlpul poate fi o coloană, o 
șarpantă cu zăbrele, etc., fiind înzestrat cu unul 
sau cu doi pivoți cari se sprijine în una, respectiv 


Macara învârtitoare cu stâlp pivotani. 
1) crapodină; 2) stâlp cu pivot; 3) rulment cu bile; 4) tirant; 
5) braţ; 6) mutlă cu cârlig; 7) troliu. 


în două crapodine (inferioară și superioară), În ge- 
neral, braţul esie fix (asamblat rigid cu stâlpul), 
iar deasupra lui se poate deplasa un cărucior pe 
o cale de rulare. Are câmp mare de acţiune și 
permite plasarea ușoară a contragreutății, dar mo- 
mentul sarcinii acționează atât asupra brațului, cât 
și asupra coloanei, și macaraua reclamă deci o 


Macara învârlitoare cu stâlp pivotant 
şi cărucior, 

1) crapodină interioară; 2) stâlp: 3) tro- 

liu de ridicare; 4) contratișa inferioară 

a braţului; 5) crapedină superioară; 

6) cărucior; 7) mullă; 8) contrațişa supe- 

rioară a brațului: 9) contratișă. 


șzrpantă relativ complicată și de greutate mare. 
Se folosește în turnătorii, în porturi, etc. 

1. Macara învârtitaare de perete [crennoii 
NOBOpPOTHblit Kpar; grue murale pivotante, grue 
d'applique; Wanddrehkran, Mauerschwenkkran; 
wall slewing crane; . fali forgâdarul: Macara în- 
vârtitoare cu două usuri, cu două paliere de 
perete sau cu un palier de perete și o crapo- 
dină. Permite o rotire cu 180° și are brațul fix. Se 


| 


| 


| 


folosește in magazii, în ateliere sau în locuri în cari 
materialele sunt, de exemplu, descărcate afară și 
sunt transportate inăuntru prindeschizături în perete. 
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Macara învârtitoare de perete. 

1) crapodină inferioară; 2) stâlp; 3) contrațișa inferioară a bra- 
țului frânt; 4) controler; 5) electromotor; 6) fus; 7) crapodină 
superioară; 8) angrenaj; 9) tirant; 10) muflš cu cârlig simplu; 
11) contrafișa superioară a brațului frânt; 12) contratișă; 
13) întăritură; 14) guseu; 15) tobă; 16) cablu; 17) scripete. 


2, ~ învârtitoare derrick [neppu-rpan; grue 
derrick, grue de che- , 
valement; Derrick- 
kran, Derrick, Dreifu5- 
kran; derrick-crane; 
derrickdaru, kettös- 
fogású deru]: Ma- 
cara învâriitoare cu 
două fusuri, mon- 
tată pe un suport 2 
lateral și înzestrată 
cu un braț oscilant. 
Permite rotiri până 
la 270° și o osci- 
laţie a brațului de 
90° într'un plan ver- 
tical, ceea ce poate realiza variația deschiderii 
brațului si a înălțimii de ridicare. Se folosește în 
porturi si pe șan- = 
tiere de construc- 
Hi. Poate fi antre- 
nată manual sau cu 
motor cu abur. Sin. 
Macara pivotantă cu 
braț oscilant. 

3. ~ manuală [pyunoii kpan; grue à comman- 
de ă la main; Kran mit Handantrieb; hand driven 
crane; kezihajtâsu -daru]: Macara la care antre- 
narea. peniru ridicare -se face prin energia mus- 
culară. Antrenarea se e ectuează, fie cu ajutorul 
unui troliu (care pcaie fi montat și pe macara) 


Macara derrick 
(manuală). 

1) fus; 2) stâlp; 

3) braț oscilant. 


Macara derrick imecanizatâ). 
1) brațoscilant; 2) stâlp. 3) elec- 
tromotor s' angrenaje. 


fie cu ajutorul unui palan sau cu o muflă, Dacă sar- 
cina este mică, troliul e fără angrenaj, iar dacă depă- 
șește cca 1000kg, 
troliul reclamă an- 
grenaje (al căror 
raport de reduce- 
re nu trebue să 
depășească 1/10). 
Frânarea se efec- 
tuează cu o frână 
cu bandă sau cu 
clichet.  Deplasa- 
rea macaralei și 
transportul sarcinii 
pe orizontală sunt 
efectuate tot ma- 
nual, prin simplă 
împingere, respectiv folosind o manivelă care ro- 
9918 macaraua prin inietineuiui unul mecanism 


Macara manuală 
(macara suspendată), 
1) palan cu acţionare manuală; 2) grin- 
dă de rulare; 3) cărucior. 


ors 
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Macara manuală 
(macara rulantă cu stâlp pivotant). 
1) stâlp pivotant; 2) braţ; 3) manivele pentru efectuarea mişcărilor. 


angrenaje (pinion pe coroană dinţată). Se folo- 
sește pentru sarcini relativ mici. 

1, Macara mecanizată [KpaH c MexanuueckuM 
YNpaBJleHHeM; grue à commande mécanique; 
Kran mit maschinellem Antrieb; engine driven 
crane; géphajtású 
daru]: Macara la 
care antrenarea 
pentru ridicare se 
face printr'o ener- 
gie diferită de cea 
musculară. Se deo- 
sebesc: macara cu 
transmisiune, ma- 
cara electrică, cu 
abur, hidraulică, 
pneumatică, cu 
mołor cu ardere 
internă. Mişcarea 
de ridicare se e- 
fectuează cu aju- 
torul unui troliu 
antrenat prin mij- 
loacele indicate 
mai sus. Vitesa tro- 


Macara mecanizată 
(macara semiportală). 
1) semiportal rulant, 2) macara învăr- 
titoare cu placă învârtitoare; 3) braţ 
oscilanț, 


liului antrenat mecanic este superioară vitesei! 
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troliului antrenat manual, raportul de reducere 
al ancrenajelor depinzând de vitesa motorului 
de antrenare; de asemenea, pentru a reduce 
uzura, e nevoie de diametri mari de roți şi de pre- 
siuni specifice mici. Frânele folosite sunt de oprire 
si de blocare, de coborire si de reglare, de înce- 
tinire şi de siguranță (v. și sub Frână de aparat 
de ridicat). Frânele de oprire și blocare, ca și 
frânele de încetinire folosite, sunt frâne cu fre- 
care (cu sau fără clichet) și frâne electromagne- 
tice; frânele de încetinire mai pot fi și electrice 
(cu rezis'ență, cu recuperare, etc.). 


2, ~ mobilă [nonBumHoi kpan; grue mo- 
bile; fahrbarer Kran, Fahrkran, Laufkran; travel- 
ling crane; mozgódaru]: Macara care se poate 
deplasa împreună cu suportul ei. Aria de acțiune 
a macaralelor mobile este limitată de calea de 
deplasare. Orice macara stabilă, montată pe. un 
mijioc de transport, constilue-o—maeara mobilă 
Poate fi: rulantă (de ex. alergătoare, automcbilă, 
feroviară, etc.) sau pluiitoare (autopropulsoare 
sau remorcată). 

s ~ oscilantă [tauaroumiica KpaH; grue à 
volée, grue à porlée variable; Wippkran; luffing- 
crane; billenő daru]: Macara al cărei braț poate 
oscila într'un plan vertical, în jurul unei axe ori- 
zontale. Se folosește în porturi, pe bordul nave- 
lor, pe șantierele de construcții cu materiale pre- 
fabricate, etc. Se foloseşte relativ rar, fiind pre- 
ferate macaralele învâriitoare, ceri au și braț osci- 
lant. Se deosebesc: macara-foarfeci, bigă (v.), etc. 


4. ~ pe șeniă [rycennunblii KpaH; grue sur 
chenille; Raupenkran; caterpillar crane; hernyâtal- 
pas daru]: Ma- 
cara automobi- 
lă montată pe 
şenilă. Este în- 
zestrată cu sur- 
să proprie de 
energie, în ge- 
neral un motor 
cu ardere in- 
ternă, sau un 
agregat călda- 
re de abur- 
motor cu abur; 
macaraua este, de obiceiu, învârtitoare, cu braț 
oscilant. Motorul servește atât la rulare, cât și 
la efectuarea mişcărilor macaralei. Are o mare rază 
de acțiune și permite deplasări chiar pe teren 
accidentat, Excavatoarele pe șenilă sunt maca- 
rale pe șenilă, înzestrate cu cupe sau cu lingură. 


5. ~ pivotantă cu braț oscilant. V. Macara 


Macara pe șenilă 
(macara rulantă învârtitoare, cu placă 
învârtitoare). 
1) şenilă; 2) cabină; 3) braț oscilant. 


'| învărtitloare derrick. 


s. ~ plutitoare [nnoByuHii Kpan; grue flot- 
tante; Schwimmkran; floating crane; uszódaru]: 
Macara montată pe un ponton sau pe o navă 
special amenajată, cu posibilitatea de a se de- 
plasa liber pe suprafața apelor, si care se folosește 
la deservirea porturilor și a căilor de comunicație 
fluviala și maritime. Operațiunile pe cari le poate 
efeclua sunt: deservirea iraficului de mărfuri 
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(transbordare sau încărcare), asigurarea navi- 
gației în porturi (depanarea și aducerea na- 
velor la linia de pluti- 
re), construirea și în- 
treținerea materialului 
plutitor, și efectuarea 
lucrărilor de construcții 
hidraulice (construcții 
de ecluze, diguri, e!c.). 
Macaraua plutitoare pro: 
priu zisă poate fi, ca ori- 
ce macara stabilă, de 
tipul macaralelor învâr- 
țitoare și, uneori, de tipul macaralelor-capră. Draga 
este un iip particular de macara plutitoare, si e 
folosiră pentru lucrări de construcţii hidraulice. 
Macaralele plutitoare pot fi autopropulsoare 
sau remorcate. Mișcările macaralei propriu zise 
< 


— 


Macara plutitoare autopropul- 


(macara mobilă). 
1) navă autopropulsoare; 
2) macara-foarfeci. 


1 b a 


Macara plutitoare autopropulsoare 
macara învârtitoare cu stâlp fix). 
1) navă autopropulsoare; 2) stâlp fix; 3) braț fix; 4) cărucior; 
5) navă de încărcat, 


sunt date de motoare electrice (energia elec- 
irică fiind furnisată de o centrală termoelectrică 


Macara plutitoare remorcată. 
1) braţ oscilant; 2) navă de încărcat; 3) remorcher. 


montată pe navă). De obiceiu, nava și macaraua 
propriu zisă au o sursă comună de energie. Coca 
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navei este compartimentată pentru încărcare cu 
apă, care să constitue contragreutatea de echi- 
librare a sarcinii ridicate de macăra. 

1. Macara pneumatică [nneBmaruuecknii 
KpaH; grue à commande pneumaiique; pneumati- 
scher Kran; pneumatic crane; pneumatikus daru]: 
Macara la care acționarea se efectuează cu ajulo- 
rul aerului comprimat. Cuprinde un cilindru mo- 
tor, în care se comprimă aerul de acţionare, și 
un piston legat de aparatul de ridicat. Antrena- 
rea pneumatică se foloseşte în locurile în cari se 
dispune de aer comprimat: construcții de tune- 
luri, mine, ateliere, etc. 

2} ~ portală [NOpTAJbHbiIÄ Kpan; grue à 
portique; Portalkran; pcrłal crane, gantry crane, 
frame crane; portâldaru, kapúalakú daru]: Ma- 
cara alergătoare compusă dinir'o platformă fixată 
pe două cacre deschise, legate înire ele, con- 
stituind un portal deplasabil pe o cale de rulare, 
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Macara portalš 
(macara de porluri). 
1) portal; 2) macara învârtitoare cu placă învărtitoare; 
3) braț oscilant. 


şi o macara învârtitoare cu braţ oscilant sau fix 
montată pe fața superioară a platformei. Porta- 


Macara portală, 
1) calea de rulare a 
portalului; 2) linie de 
cale ferată pentru adus 
vagoanele de încărcat; 
3) portal; 4) platformă; 
5) macara învârtitoare 
cu braț oscilant. 


lul poate fi din grinzi cu zăbrele sau din grinzi 
cu inimă plină. Are palru mișcări principale 


ridicare, rotire, oscilație și translație. Antrenarea 
se efectuează electric, iar translaţia se efectu- 
ează uneori manual. Antrenarea electrică poate 
fi individuală (fiecare mișcare — ridicare, rotire, 
oscilație și translație — fiind efectuată de un 
electromotor separat), sau colectivă (un eleciro- 
motor pentru ridicare, rotire și oscilație, și unul 
pentru translație). Se folosește în porturi, la trans- 
bordări de materiale înire vagoanele de pe cheu 
(calea ferată trecând, în general, pe sub portal) 
și navele ancorate în port. Reclamă spațiu relativ 
mic și lasă liber spațiul de sub ea, dar absoarbe 
putere mare. Sin. Bardor (termen folosit în porturi). 

1. Macara rulantă [pan nepenBurarouniăca 
Ha poJIHKæaX; grue roulante; fahrbarer Kran; travel- 
ling crane; gördülő daru]: Macara a cărei deplasare 
se efectuează cu ajutorul roților. Macaralele rulante 
pot fi feroviare si autovehicule (pe senilš sau pe roți). 

2, ~-semicapră [NOJIyKO3JIOBOÏÄ Kpan; grue 
portique à un pied; Halbbockkran, einhüftiger 
Bockkran; gantry crane with unsymmetrical sup- 
ports; félbakdaru]: Macara alergătoare compusă 
dintr'un pod montat pe două cadre deschise, 
legate între ele, constituind un semiportal (fix sau 
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Macara-semicapră. 
1) sina inferioară; 2) cabinš de comandă; 3) linie de cale 
ferată; 4) gabarit de încărcare al vagoanelor; 5) semicapră; 
6) cărucior; 7) sina superioară. 


deplasabil), si dintr'un cărucior care se poate de- 
plasa deasupra podului, pe o cale de rulare. Pre- 
zintă avantajele și desavantajele macaralei-capră. 

3, ~ semiportală [noinynopTanbubiii Kpah; 
grue ă demi-portique; Halbtorkran, Halbportalkran; 
semiportal (gantry) crane; felporiâldaru]: Macara 
alergătoare compusă dintr'o platformă, care se 
poate deplasa pe o ca- 
le de rulare, având cele 


Macara semiporială. 

1) calea de rularea 

semiportalului; 2) se- 

miportal; 3) plattor- 

mă, 4) macara învâr- 

titoare cu braţ osci- 
lant. 


două fire la nivel diferit, și dintr'o macara învâr- 
titoare, cu braț fix sau oscilant, montată pe fața 
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superioară a platformei. Şarpanta poate fi de 
grinzi cu zăbrele sau de grinzi cu inimă plină. 


Macara cu placă învărtitoare cu role, rulantă (stânga) $i 
macara semiportală (dreapta). 
1) calea de rulare a macaralei cu placă învârtitoare cu role; 
2) platforma macaralei învârtitoare; 3) macara cu placă învâr- 
titoare cu role; 4) macaraua învărtitoare a macaralei semipor- 
tale; 5) platforma macaralei învârtitoare; 6) sinele de rulare 
ale macaralei semiportale. 


Antrenarea se efectuează ca și la macaralele por- 
tale. Se folosește în porturi, unde se dispune de 
un zid sau de un taluz de sprijin, pe care se 
poate monta un fir de cale. Este mai ușoară de- 
cât macaraua portală. Echilibrarea în timpul lucru- 
lui se realizează prin fălci cari prind la firul căii 
roțile cari rulează pe firul superior. 

a. ~ stabilă [nenonBnxtnbiii Kpah; grue fixe; 
feststehender Kran, fester Kran; stationary crane; 
sztabildaru]: Macara montată pe un suport fix. 
Macarale stabile sunt cele învârtitoare cu stâlp 
și fusuri, cu stâlp pivotant, cu stâlp fix, cu placă 
turnantă, și macaraua-ciocan, baza de susținere 
fiind fixată de teren. Aria lor de acțiune este li- 
mitată la suprafața descrisă de proiecția orizon- 
tală a lungimii brațului. Transportul sarcinii se efec- 
tuează pe un arc de cerc, radial, sau combinat. 

5. ~ suspendată [nomBecnoii Kpan; grue 
suspendue; Hângekran; suspended crane; függő- 
daru]: Macara alergătoare compusă dintr'un că- 
rucior de care se atârnă un palan, si care poate 


Macara suspendală, 
1) bară de suspensiune; 2) grindă de rulare; 3) tobă cu elec- 
tromotor; 4) cărucior; C) cursa maximă, 


rula pe o cale monogrindă montată la o anumită 
înălțime. Căruciorul (v. sub Cărucior de suspen- 
dare a palanelor) poate avea una, două sau patru 
roți de rulare, cari se pot deplasa, fie pe talpa 
superioară a grinzii de cale (în dublu T), fie pe 
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talpa ei inferioară; căruciorul poate fi antrenat| montată pe un cărucior (feroviar sau rutier), si 
manual sau electric. Palanul (v.) poate avea acţio- | permite ca brațul de acţionare să fie montat la 


nare manuală sau electrică. Se folosește în ate- | diferite înălțimi. 

liere de construcții mecanice și de montaj, pentru Bralul poate oscila A 

transportarea pieselor la mașini-unelte, în magazii | în plan vertical, în ig 
/ 


de mărfuri, etc. 


jurul unei axe ori- 


i, Macara-titan cu stâlp fix. V. Macara-ciocan | zontale, sau se /i 


cu stâlp fix. 


cu stâlp pivotant. 


3. „turn [Gamennblii KpaH; mât-grue; Turm- | sau se poate roti 
kran; tower crane; toronydaru]: Macara cu stâlp si poate oscila. 


[e ea 
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Macara-turn 
(macara de șantier naval). 
1) stâlp cu zăbrele, fix; 
2) braţ rotitor; 3) con- 

tragreutate. 


fix, cu înălțime de ridicare variabilă, și cu unul 
sau cu mai multe brațe oscilante, rotitoare, sau | 


Macara velocipedă. 
1) cârlig simplu; 2) braţ; 3) şină de 
rulare, superioară; 4) pereche de 
roli de rulare; 5) cadrul inferior de 
rulare; 6) cale de rulare, inferioară; 
7) electromotor pentru rotirea bra- 
țului și acționarea cârligului; 8) stâlp 
fix cu.roată dinţată; 9) coloană roti- 
toare pe stâlpul (8); 10) electromo- 
tor de deplasare pe cale; 11) roți 
de dep iasa. 


rotitoare și oscilante. Stâlpul este o grindă cu ză- 
brăle de forma unui turn, fixată pe fundație sau 


i poate roti într'un 
2. ~-titan cu stâlp pivotant. V. Macara-ciocan | plan orizontal, în 


| sește pe șantierele 


N 
Ss 
sk 


jurul axei turnului, 


/N/NNP/N N. 


Macaraua se folo- 


de construcții. 

4. ~ velocipe- 
dă [genocunepo- 
oGpa3ublii Kpau; 
grue velocipăde; 
Velozipedkran; ve- 
locipede crane;ve- 
locip&ddaru]: Ma- 
cara  alergătoare 
compusă dintr'un 
cadru vertical, ca- 
re are la partea 
inferioară două roți montate una după alta (cari 
rulează pe o aceeași șină), iar la partea supe- 
rioară, fie o roată care rulează între două șine 
conducătoare, fie două perechi de roți cari ru- 
lează pe o aceeași șină, cuprinsă între ele. Antre- 
narea se efectuează manual sau cu motor elec- 
tric, iar ridicarea sarcinii, printr'un troliu cu cârlig. 
Se folosește în ateliere cu hale lungi, strâmte și 


Macara-turn. 
1) stâlp cu zăbrele 
(turn); 2) braţ os- 
cilant; 3) cablu de 
manevrare. 


| E £ H E z 


şi pentru transporturi în culoare strâmte, 
între masinile-unelte. 


1. Macara de săpat [raneBoii Gnok; palan 
de forage; Flaschenzug; travelling block; furăsi 
csigasor]. Expl. petr.: Palan alcătuit din 3-::6 scripeți 
mobili, montați în general pe un ax comun, care 
susține, în cursul săpatului, greutatea garniturii de 
prăjini și, în cursul operațiunilor de tubaj, greutatea 
coloanelor (termenul: e impropriu). Construcţiile 
mai noi au scripeții sprijiniți pe rulmenţi de dia- 


Macara de săpat. 


metru mare, ceea ce permite folosirea unui ar- 
bore de diametru mare si în general gol, ca și 
folosirea unui număr mai mare de scripeți, si pre- 
zintă siguranță mai mare în serviciu. 

2. Macaralei, bătaia ~ [Boiler pana; por- 
tée de la grue; Kranausladung; radius of the crane, 
outreach of the crane; forgâdaru nyilâsa]. Mş. rid.: 
Distanța maximă dela axa de rotație, la care poate 
ajunge axa aparatului de atârnare al unei maca- 
rale învârtitoare. 

3. Macarit [MaKapHT; macarite; Makarit; ma- 
carite; makarit]. Expl.: Exploziv compus dintr'un 
amestec de azotat de plumb și trinitrotoluen. 

4. Macaroane [MaKapO3Hbl; macaroni; Mak- 
karoni; macaroni; makaroni]. Ind. alim.: Pastă ali- 
mentară în formă de tuburi de diferite lungimi şi 
cu diametri de câțiva milimetri, preparată din făină 
albă grișată, care conține mult gluten. 

s. Macaroane. Mine. V. Ţevi de extracție. 

s. Macaz [crpenka; aiguillage; Zungenvor- 
richtung, Ablenkvorrichtung, Weiche im engeren 
Sinne; switch, tongue points; váltó]. C. f.: Parte 
constructivă a unei ramificații, respectiv a unei 
traversări-joncțiuni de cale ferată. Servește, în 
pozițiile diferite cari i se pot da prin manevrare, 
la îndrumarea roților de vehicul pe o linie sau 
pe alta. Este format- dintr'o pereche de ace mo- 
bile în interiorul căii, cărora li se poate da o 
mișcare pivotantă alternată în jurul călcâiului 
acelor, și din două sine speciale fixe — numite 
contrașine — pe cari se aplică alternativ ăcele, 
după cum comanda macazului este pentru o 
direcție sau pentru alta. Contactul dintre ac și 
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con!rașină este strâns, pentru a nu permite niciun 
joc între ele, iar pentru protecțiunea contra șocu- 
rilor provocate la trecerea roților, vârful acului 
se așază la un nivel mai jos (12:::24 mm) decât 
suprafața de rulare a contrașinei. Manevrarea 
macazului se efectuează cu aparatul de manevră 
(manual sau mecanic), prin intermediul barei 
de conexiune a ăcelor, cu ajutorul barei de trac- 
țiune; comanda poate fi locală sau centralizată, 
ea fiind asigurată de obiceiu prin dispozitive 
speciale (v. sub Asigurarea parcursului). După 
țelul ăcelor, macazurile sunt drepte, curbe, sau 
elastice (macazuri lungi, de cca 15 m, se folosesc 
pe linii de mare vitesă). La liniile de tramvaiu, 
macazurile sunt: cu ace mobile; cu o limbă de 
ac mobilă și cu una fixă; cu o limbă elastică și 
cu una fixă. V. și sub Ramificaţie. 

7, ~ aerian [Bo3nyuias crpenka; aiguillage 
aérien; Fahrdrahtweiche; trolley wire switch; ve- 
zetek-vâlt6]: Dis- 1 a 
pozitiv montat pe - = 
firulaerian de trac- == — U 
țiune electrică, la Š 
intersecliunea a 
două căi, pentru 2 
a permite trecerea 
VaBioOlului de pe = 0 
o cale pe alta. Se 9 
folosește la linii de 
tramvaiu cu prize 
de curent prin ro- 
lš, sau la linii de 
trolleybuse. Ma- 
nevrarea macazului se efectuează prin pendulare, 
sau electric. 

s. ~ electric [BJerrpuueckaa crpenka; ai- 
guillage slectrique; elektrische Weiche; electric 
switch; elektromos váltó]: Macaz cu manevrare 
electromagnetică dela distanță, folosit în special 


Macaz aerian. 
1) macaz manevrat pentru mersul pe 
linia abătută; 2) macaz manevrat pentru 
mersul pe linia directă, 


Macaz electric automat. 
A) acul macazului; P) priză de curent (de ex, arc de contact); 
F) fir aerian; Fu, Fa! fire accesorii; R) contactul între roata 
vehiculului și şină (S); S) şină; M, Mo) electromagneți; a, ao) ar- 
maturi; c, c', co, Co') contacte; r) resort de rapel; 1, 2, 2', 3, 
4,4, 5, 6, 7, 8, 8, 8*) legături. 


la liniile de tramvaiu (la cari macazurile suntpe 
linia curentă, și nu sunt concentrate în stații). 
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În figura de mai sus se dă schema instalaţiei 
unui macaz automat (linia P—R reprezintă ve- 
hiculul în deplasare), care funcționează astfel: 
pentru trecerea vehiculului pe linia abătută, cir- 
cuitul 1 —2—2'—3—P—4—4'—R este Închis (fiind- 
că întreruptorul 4—4' este închis), și curentul care 
trece prin derivația 5—6—ay—co—8—8"—R in- 
fluențează electromagnetul M, a cărui armatură 
a (a ajunge în contact cu c) provoacă — printr'un 
sistem de pârghii articulate — manevrarea acului A; 
pentru trecerea vehiculului pe linia directă (poziția 
din figură), întreruptorul 4— 4' este deschis, și cu- 
rentul din circuitul 1—2—2'—3—P—5—6—ay— 
—c,—8'—8“ —R influenţează în sens contrar elec- 
tromagnetul M, a cărui armatură a (a ajunge în 
contact cu c') provoacă manevrarea corespun- 
zătoare a acului A. În primul caz, înainte de 
a se produce acționarea acului, arcul de con- 
tact P trece — datorită mișcării vehiculului — de 
pe firul F pe firul F, și curentul din circuitul 1— 
—2—2'—3—P-—4—4'—R influențează electro- 
magnetul Mọ, astfel încât a, ajunge in contact 
cu Co; în al doilea caz, când arcul de contact 
trece pe firul F,, electromagnetul Mọ nu este in- 
fluențat (fiindcă întreruptorul 4—4' este închis), 
și resortul de rapel r aduce armatura a, în con- 
tact cu c (poziția din figură). Aclionarea acului 
(într'un sens sau în altul) se produce numai în 
momentul când arcul de contact P ajunge în con- 
tact şi cu firul Fa, făcând legătura între firele F, 
si Fa (când întreruptorul 4— 4' este deschis, acțiu- 
nea curentului care trece prin înfășurarea electro- 
magnetului M, nu poate învinge acțiunea resor- 
tului r, care menține contactul dintre a, si c/'). 


1. Macaz. Cs. V. Grindă atârnată. 


2. Macerare [Manepanua, HaCTaHBaHHe; ma- 
c&ration; Pflanzenauszug; maceration; növényi ki- 
vonat]. Farm., Chim.: Operaţiune de obținere a 
unei soluții a unora dintre constituenții unui mate- 
rial solid, lăsând solventul mai mult timp, în vas 
închis, în contact cu fragmente din solidul re- 
spectiv. 

3. Măceș. V. Trandafir sălbatic. 

4. Mach, coeficientul lui ~. V. Mach, numă- 
rul lui =. 

s. Mach, constanta lui =. V. Mach, numărul 
lui ~. 

s Mach, numărul lui ~ [Maxa uucIro; nom- 
bre de M.; M. Zahl; M.'s number; M.-fele szám]: 
Raportul dintre vitesa relativă de curgere a unui 
fluid compresibil în jurul unui corp solid (de ex. 
aripă de avion, proiectil), și dintre vitesa sune- 
tului în acel fluid. Numărul: lui Mach este o con- 
stantă caracteristică legii de similitudine a lui 
Mach (v. Similitudine, legea de ~ a lui Mach), 
care se folosește, în aerodinamică si în balistică, 
la vitese de curgere apropiate de vitesa sune- 
tului. În general, deoarece multe fenomene aero- 
dinamice nu pot fi studiate direct asupra unui 
sistem tehnic în mărime naturală (de ex. asupra 
unui avion), se execulă o machelă (v.) care se 
încearcă — de exemplu în tunelul aerodinamic — 


într'un anumit fluid, si se determină comportarea 
sistemului (în mărime naturală) cu ajutorul nu- 
mărului lui Mach (M): 
Ka li 
=—==—= kj 
ERE cons 
unde V, este vitesa relativă a aerului, și V,, este 


vitesa fluidului din tunel (care poate fi un gaz 
greu, de ex. freon 12, cu densitatea cca 4, aer 
cu o presiune de 1/30 ata, etc.), iar C, și C,, sunt 
vitesele sunetului în cele două fluide. 

Numărul lui Mach se aplică la transformările 
de stare reversibile, adiabatice, ale fluidelor com- 
presibile, când vitesa sunetului are expresiunea 


G= yv) S=const, 


adică depinde de derivata presiunii în raport cu 
densitatea, la entropie constantă. În alte trans- 
formări reversibile politropice, numărul lui Mach 
are expresiunea 


1 
M= 
adică este egal cu valoarea reciprocă a numă- 
rului lui Reynolds (v. Reynolds, numărul lui ~); 
în acest caz, este valabilă legea de similitudine 
a lui Reynolds. Sin. Coeficientul lui Mach, Con- 
stanta lui Mach. 

7. Machairodus: Mamifer carnivor din grupul 
felidelor, caracterizat prin canini foarte desvol- 
taţi. A trăit din Miocen până în Cuaternarul in- 
ferior. Avea talia unui tigru puternic. 

a, Machetă [ MaKeT; maquette; Modell; model; 
minta, mintapeldâny]. Artă, Arh., Tehn.: Repro- 
ducere plastică, geometric asemenea, la o scară 
mică, uneori în mărime naturală, a unei lucrări 
de sculptură sau de arhitectură, a unui decor de 
teatru, a unei construcții, mașini, etc., care ur- 
mează să se execute sau care a fost executată. Se 
face din lemn, din carton, din materiale plastice 
(de ex. plastilină, ipsos, ceară), etc. — În Artă 
si în Arhitectură, machetele servesc la aprecierea 
proporțiilor construcțiilor și monumentelor proiec- 
tate. — În turnătoria de artă, macheta este un 
model executat din lemn, din ipsos, etc., pentru for- 
mare. — În tehnica monetară, macheta este turnată 
în ipsos sau în bronz, după un model mărit al 
monetei, executat de artist în plastilină, și e folo- 
sită pentru obținerea matrițelor de stampat pe 
mașina de reducere. — Machetele sistemelor 
tehnice pot fi folosite pentru încercări tehnologice, 
de funcţionare, etc., sau pentru executarea unei 
anumite operațiuni tehnologice. — Macheta (mo- 
delul) de amenajare a unui avion are mărime 
naturală și e echipată cu tot echipamentul, pentru 
a se constata, înainte de a construi definitiv 
avionul, modul cum se comportă din punctul de 
vedere al accesibilității, al confortului, al vizibi- 
lității, etc. — Macheta pentru încercările aerodina- 
mice ale unui avion reproduce fidel forma lui exte- 
rioară sau a unui element de avion, pentru a 
se deduce caracteristicele originalului, din încer- 


carea în aer liber sau în tunelul aerodinamic. 
Realizarea condiţiunilor de similitudine, în cari 
trebue încercat un model în tunelul aerodinamic, 
pentru a se putea trage concluzii referitoare la 
comportarea originalului, poate prezenta dificultăţi, 
fiindcă încercarea trebue efectuată menținând 
constant fie numărul lui Reynolds (pentru vitese 
de deplasare mai mici decât vitesa sunetului), 
fie numărul lui Mach (pentru vitese apropiate de 
vitesa sunetului). La vitese la cari se folosește 


numărul lui Reynolds (R = VE const.), deoarece 


lungimile machetei sunt reduse față de original, 
trebue fie ca vitesa V a aerului din tunel să fie 
foarte mare, fie ca viscozitatea cinematică v (ra- 
portul dintre viscozitate și densitate) să fie mic- 
șorată (prin mărirea densităţii aerului, adică a pre- 
siunii lui); dacă raportul dintre pătratul vitesei 
aerului și pătratul vitesei sunetului nu mai este 
neglijabil, rezistența aerului nu mai e proporţio- 
nală cu pătratul vitesei, și deci nu mai poate 
aplica legea de similitudine a lui Newton. De 
aceea se recurge la alte soluții, și anume: fie că 
se construește modelul cu dimensiuni cât mai 
apropiate de dimensiunile originalului, fie că se 
măreşte densitatea aerului din tunel, prin ridicarea 
presiunii lui (de ex. la cca 20 at). La vitese la cari se 
folosește numărul lui Mach (M= = const.), încer- 
carea machetei se face într'un tunel aerodinamic 
în care mediul fluid poate fi un gaz greu, sau 
aer cu o presiune mai mică decât cea atmo- 
sferică, — Macheta unei nave pentru încercă- 
rile în basinul de probe se confecționează din 
parafină, geometric asemenea cu originalul. Încer- 
cările se fac în basin, cu menținerea valorii con- 
stantei lui Froude. Încercările pe machetă permit 
ameliorarea caracteristicelor navei (v. și sub Basin 
de probe). 

1. Măcinare [nomo]; meulage, mouture, broya- 
ge; Mahlen, Schleifen; grinding; őrlés]. Tehn.: Ope- 
rațiunea de transformare în pulbere a unor boabe 
de cereale (v sub Morărit) sau a unor materiale, 
ca: minereuri, materiale de construcție, materiale 
ceramice, etc. — 

Se deosebesc: 

2} ~ umedă [Bhamnbiii nomon; broyage 
humide; Nassmahlung; wet grinding; nedves őrlés]: 
Procedeu de măcinare a materialelor solide în 
prezența apei, pentru a se obține un produs 
măcinat în pastă. 

a. ~ uscată [cyxoii nomo; broyage à sec; 
Trockenmahlung; dry grinding; száraz őrlés]: Pro- 
cedeu de măcinare a materialelor solide în stare 
uscată, pentru a se obține un produs măcinat în 
pulbere. 

4. Măcinare [npoGnenue; mouture, broyage; 
Zerkleinerung; milling; apritâs]. Ind. ulei. și grăs.: 
Operaţiunea de fărâmiţare sau de pulverizare la 
care sunt supuse materiile prime vegetale (se- 
mințe, fructe) oleaginoase, pentru a ușura pro- 
cesul de extragere a substanțelor grase. Resturile 
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dela extragerea uleiului sunt măcinate, uneori, 
pentru a fi folosite în alte scopuri. Când extra- 
gerea uleiului se face prin presare, măcinarea 
se face prin valțuri cu 3:-:5 cilindri, cari au 
aceeași vitesă de rotaţie, pentru a se obține un 
material omogen măcinat, și fără a se produce 
ruperea celulelor. 


Când extragerea se face cu ajutorul solvenților, 
măcinarea se efectuează prin valțuri constituite 
din una sau din două perechi de cilindri netezi, 
pentru ca granulele de material sdrobit să fie 
plate. 


Măcinarea resturilor, cari se prezintă sub formă 
de bulgări sau de turte, se face cu ajutorul 
morilor cu pietre, al morilor cu ciocane sau al 
unor desintegratoare circulare. 


5. Măcinare [pacrupanue; broyage; Mahlung; 
breaking and beating; őrlés]. Ind. hârt.: Prelu- 
crarea mecanică a semipastei de celuloză, în 
procesul de fabricare a hârtiei, executată într'un 
holendru, în urma căreia fibrele de celuloză sunt 
desfăcute unele de altele, tăiate la dimensiuni 
determinate, înmuiate, turtite, hidratate, etc. Cradul 
de măcinare depinde de natura hârtiei; pentru 
hârtia de filtru sau pentru hârtia sugativă, cari 
au rezistență mecanică mică, și absorb ușor apa, 
fibrele celulozei sunt măcinate grosolan. Cu cât 
hârtia trebue să fie mai rezistentă și de calitate 
mai bună, cu atât semipasta este măcinată mali fin. 


6. ~, grad de ~ [crenenb pacrupanua; 
degré de broyage; Mahlungsgrad; breaking de- 
gree; &rl6si fok]. Ind. hârt.: Raportul dintre vo- 
lumul de apă scurs dintr'un anumit volum de pas- 
tă celulozică și acest volum, după ce pasta a 
fost măcinată. 


7. Măcinarea cerealelor. V. sub Morărit. 


s. Măcinătură [M yka; farine, Mehl; meal; liszt]. 
Ind. ulei. și grăs.: Produs oleaginos măcinat, care 
urmează să fie supus unui proces de extragere 
a uleiului, prin presare sau cu ajutorul solvenților. 
În cazul extragerii prin presare, pentru a se ob- 
ține un randament mai mare, este necesar ca 
măcinătura să fie constituită din particule fine, 
de dimensiuni egale, fără a se produce o des- 
chidere a celulelor. În cazul extragerii prin sol- 
venți, măcinătura trebue să se prezinte sub formă 
de paiete, pentru a se evita aglomerarea mate- 
rialului în extractor, ceea ce ar produce o cir- 
culație defectuoasă a solventului. 


9. Măciniş (nponykTbI nomona; mouture; 
Vermahlung; grist; darâlâs). Ind. alim.: Produsele 
rezultate din măcinarea grâului sau a altor ce- 
reale, și anume: urluiala, grișul, dunstul, făina, 
irimicul și tărâțele, 

10. Măciulie[nnoponocanmii orpocroraiiBpl; 
lambourde; Quittenreis mit Tragknospe; productive 
quince branch; birsalma dus termârigyekkel]. 
Agr.: Ramură roditoare de gutuiu, corespunzătoare 
bursei mărului și părului, care are formă de mă- 
ciucă, lungă de 5:::10 cm, și care poartă pe ea 
4...6 muguri, iar la vârf, urmele unui fruct. 
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1. Maclă [Boiinur oBprii KpHcCTaJJJ; macle; | amoniac. Se găsește în rădăcina plantei Thalyc- 


Zwilling; macle, twin-crystal; ikerfejlsdes]. Mineral.: 
Formă de cristalizare 
în care două sau ma A 8 
multe cristale sunt ali- 
pite sau întrepătrun- L 

se în momentul for- 

mării lor. Se deose- 

besc: macle de ali- 

pire, la calcit, arago- SR 

nit, spinel, gips, cuarț, 

ortoză, și macle de Masele. 
întrepătrundere, la A) maclă de alipire: gips; B) maclă 
ortoză, diamant, pi- de întrepătrundere: staurolit. 
rită, staurolit, etc. 

2. Maclare [IBOHBHHKROBaHHOe KpHcCTaJlJlOB; 
maclage; Zwillingsverwachsung; macle growing, 
twin-crystal growing; kristály ikresedese]. Mineral.: 
Concreșterea simetrică a două sau a mai multor 
cristale alipite sau întrepătrunse. După felul de 
maclare, se pot recunoaște unele minerale. 

3. Maclaurin, szris ~. V. Serie Maclaurin. 

4. Macleină [mMaknenr; macleyine; Macleyin; 
macleyne; maklein). Bot., Farm.: Alcaloid extras 
din planta Bocconia cordata din familia papa- 
veraceelor. Cristalizează în lame incolore si ino- 


_dore. Are proprietăți de calmant și hipnotic. 


5. Maclurină [MaK 1y pHH; maclurine; Maclurin; 
maclurine; maklurin]. Chim.: 


OH OH 
ER <A) H 
C-C, zec 
Hoci c-co -c| SGH 
c=c c=c 
H: 4 H H 
OH 


Materie colorantă extrasă din lemnul galben al 
arborilor Chlorophora și Maclura tinctoria din 
Brazilia, în care se găsește alături de morină (v.). 
Se prepară sintetic din fluoroglucină și nitrilul 
acidului protocatechinic. 

6. Macramé [termen francez]. Ind. text.: Dan- 
telă obținută prin înnodarea cu mâna a unor 
fire textile groase, sau, uneori, metalice, și folo- 
sită pentru împodobirea mobilelor. 

z. Măcriş [maBeunr; oseille commune; grober 
Sauerampfer; common sorrel; s6ska]. Agr.: Rumex 
acetosa L. Plantă perenă din familia poligona- 
ceelor, cultivată pentru frunzele sale alungite, 
cărnoase, de coloare verde, bogate în fier, în 
vitamine si în acizi. Se recoltează primăvara, 
de timpuriu. Se înmulțește prin semințe semănate 
direct în grădină. 

8, ~ iepuresc [Baaunii IHmaBe b; épine-vi- 
nette; Sauerdorn, Berberitze; wood sorrel; szerb- 
tővis]. V. Dracilă. 

9, Macrocarpină [Makpokapnun; macrocar- 
pine; Makrokarpin; macrocarpine; makrokarpin]. 
Chim.: CHO. Materie colorantă care cristali- 
zează în ace galbene, solubile în apă. La 80° 
îşi schimbă coloarea în portocaliu. Se descom- 
pune la temperaturi foarte înalte. E solubilă în 


trum monocarpum. 

10. Macrocephalites. Paleont.: Gen de amonit 
din familia stefanoceratidelor, caracterizat prin 
cochilie mare și îngust-ombilicată, cu în£lțimea 
tururilor mai mare decât lățimea lor. Coastele sunt 
ramificate și fără noduri. Cuprinde specii carac- 
teristice pentru Doggerul superior și pentru Malm. 

11. Macromoleculă |marpomonenyna; macro- 
molécule; Makromolekiil; macromolecule; makro- 
molekula]. Chim. fiz.: Moleculă compusă dintr'un 
foarte mare număr de atomi, legați între ei prin 
covalențe. Nu este macromoleculă o particulă în 
care atomii sunt legați în parte prin altfel de 
legături decât covalența, de exemplu micelele 
dintr'o soluție de săpun, sau particulele coloidale 
dintr'un latex de cauciuc, compuse din molecule 
obișnuite, legate între ele prin electrovalenţe sau 
prin forțe van der Waals. Nu se poate trasa o 
limită precisă, din punctul de vedere al dimen- 
siunilor, între moleculele obișnuite și macromole- 
cule, dar o substanță pură, compusă din mole- 
cule obişnuite, se caracterizează prin faptul că 
toate moleculele ei sunt identice între ele, pe 
când substanțele macromoleculare, cu excepțiu- 
nea anumitor clase de proteine, sunt amestecuri 
compuse din molecule deosebite prin mărimea 
lor, constituite din numere diferite de gru- 
pări identice. De exemplu, macromolecula celu- 
lozei este constituită din unități C,H,,O;, cu for- 
mula generală (C,H, íO;),, în care n (gradul de 
polimerizare) nu are o valoare constantă în fie- 
care macromoleculă, ci variază în jurul unei ve- 
lori medii. Substanța compusă din macromolecule 
de acest fel este deci un amestec de macro- 
molecule, cari se deosebesc între ele prin nu- 
mărul mai mare sau mai mic de unități de struc- 
tură pe care-l conțin (serii polimeromoloage). 
Substanțe macromoleculare se găsesc în natură 
sau se pot prepara sintetic și pot fi atât sub- 
stanțe organice, cât și anorganice. Substanțele 
organice naturale cu structură macromoleculară, 
mai importante, sunt: celuloza, amidonul, cauciu- 
cul și proteinele. Macromoleculele proteinelor con- 
țin și sarcini electrice libere, și sunt deci macro- 
ioni. Pe cale sintetică se fabrică, în scopuri indus- 
triale, foarte multe substanțe cu structură macro- 


„moleculară, printre cari marile grupuri ale rășinilor 


sintetice și maselor plastice. Aplicarea conceptului 
de macromoleculă în Chimia anorganică a fost 
utilă și pentru precizarea structurii unor substante 
cum sunt bioxidul de siliciu, silicaţii, acizii poli- 
fosforici, sulful plastic, etc. 

Substanțele cu structură macromoleculară se 
incadrează, după dimensiunile lor, în clasa colc- 
izilor. Dimensiunile mai mari sau mai mici dete- 
mină un caracter coloidal mai mult sau mai puţin 
pronunțat. De aceea se disting trei tipuri de 
combinaţii macromoleculare: hemicoloizi (v.), me- 
socoloizi (v.) și eucoloizi (v.). 

După forma moleculei, se deosebesc macrc- 
molecule monodimensionale sau filiforme, com- 
puse din șiruri lungi de atomi legați astfel, încât 


una dintre dimensiuni este mult mai mare (de 
câteva sute sau de mii de ori mai mare) decât 
celelalte două. Din grupul acesta fac parte: 
cauciucul, celuloza, proteinele fibroase și multe 
răşini sintetice termoplastice (mipolanul, rășinile 
vinilice, nylonul). — Un alt grup este constituit 
de macromolecule cari au formă de foi sau de 
straturi cu o singură dimensiune mică, apropiată 
de cea a moleculelor normale, și două dimen- 
siuni uriașe. Acest tip de macromolecule se în- 
tâlneşte rar în Chimia organică, dar frecvent! în 
“Chimia anorganică (grafitul, mineralele stratificate). 
Aceste macromolecule bidimensionale au tendința 
de a se așeza paralel, formând rețele cristaline 
anisotrope, cu o rezistență mult mai mică în direcția 
dimensiunii mici, și prezentând un clivaj pronun- 
lat. În grupul macromoleculelor tridimensionale, 
fiecare. atom este legat covalent de alți atomi, în 
trei direcții necoplanare. Din acest grup fac parte 
produșii sintetici de policondensare (bachelita) 
sau cristalele anorganice, cum sunt cele de dia- 
mant și de cuarț. 

Proprietățile soluțiilor de substanțe macromole- 
culare sunt mult influențate de forma macromo- 
leculelor. Soluţiile de substanțe cu macromolecule 
filiforme, cum sunt cele ale celulozei și ale deri- 
vaților ei, ale cauciucului, ale proteinelor fibroase 
(gelatina), prezintă proprietăţi caracteristice, cum 
sunt dubla refracțiune la curgere și o viscozitate 
foarte mare. Viscozitatea relativă a acestor soluții 
este proporțională cu gradul de polimerizare. Din 
contra, soluţiile substanțelor cu macromolecule 
tridimensionale au o viscozitate mai mică, iar vis- 
cozitatea lor relativă este independentă de mă- 
rimea moleculei. Forma macromoleculelor influen- 
țează în mare măsură și proprietățile fizice ale 
combinațiilor respective în stare solidă. Combi- 
națiile cu macromolecule mai mult sau mai puțin 
sferice sunt pulverulente, au rezistență mecanică 
mică și nu au tendința de a forma fibre sau filme. 
Substanțele cu macromolecule filiforme formează 
fibre sau filme, a căror rezistență la rupere este 
cu atât mai mare, cu cât lungimea moleculei este 
mai mare. Substanțele tridimensionale (bachelita, 
diamantul) au, de asemenea, rezistență mecanică 
mare si duritate mare. 

1. Macrophylla. Ind. tut.: Varietate genuină 
de tutun. E una dintre cele șase varietăți princi- 
pale de tutun (Nicotiana tabacum Comes) cari 
stau la baza formării varietăţilor existente astăzi 
în cultură. 

2. Macroproces [Makponponece; macropro- 
cessus; Makroprozeh; macroprocess; makroeljârâs]: 
Sin. Proces macrosinoptic (v. Macrosinoptic, pro- 
ces ~). 

3, Macroscaphites. Paleont.: Gen de amonit, 
din familia litoceratidelor. Prezintă ultimul tur al 
cochiliei desfășurat drept, iar la extremitate, întors 
în formă de cârjă. Cuprinde specii caracteristice 
pentru Cretacicul inferior. 

4. Macroscopic [| Marpocronn“eckuii; macro- 
scopique; makroskopisch; macroscopic; makrosz- 
kopikus]: Calitatea de a avea sau de a se referi la 


585 


dimensiuni observabile și fără microscop. Exemple: 
metodă macroscopică, teorie macroscopică. 

s. Macroscopie [Makpockonuz; macroscopie; 
Makroskopie; macroscopy; makroszkopia]. Tehn.: 
Examinarea unui material sau a suprafeței unei 
piese, cu ochiul liber sau cu o lupă care mărește 
până la cel mult de cincizeci de ori dimensiunile 
lineare. V. și sub Examinare macroscopică. 

5. Macroseism [MakpoceH3M; macros6isme; 
Makrosei:sm; macroseism; makroszeizmus]. Geol.: 
Cutremur de pământ, dela cele mai ușoare, sim- 
lite de om, până la cele mai intense. 

7. Macrosinoptic, proces ~ [MAKpOCHHONTH- 
secknă nponecc; processus macrosynoptique; 
macrosynoptischer Prozeb; macrosynoptical pro- 
cess; makroszinoptikai eljárás]. Meteor.: Succesiune 
de procese sinoptice, cari prezintă o structură 
unitară prin felul în care se inlšnluesc. 

s. Macrosituafie atmosferică. V. Atmosferică, 
macrositualie ~. 

9. Macrosporium. Bot.: Alternaria. Gen de ciu- 
percă parazită care atacă unele plante, printre 
cari și tutunul, în diferitele stadii de desvoltare 
ale acestora. Se cunosc mai multe specii: Alter- 
naria brassicae, A. tabacina, A. tenuis, A. longi- 
pes, etc. 

La răsad se formează, pe suprafața frunzei, o 
pâslă deasă, care asfixiază planta. În câmp, apar 
pete neregulate, cafenii-murdare, cari se întind, şi 
centrul lor devine mai deschis, cenușiu-albicios; în 
aceste locuri, epiderma frunzei se distruge complet. 

Timpul noros și umed favorizează desvoltarea 
ciupercii; de aceea combaterea cuprinde lucrări 
agrotehnice menite să aerisească răsadnița sau 
plantația și să le ferească de umiditate excesivă. 

Se folosesc și stropirile cu zeamă bordeleză, 
distrugerea plantelor bolnave, și asolamentul. 

10. Macrostructură [MakpocTpyKTypa; macro- 
structure; Makrostruktur; macrostructure; makro- 
structura]. Metl.: Structura și condițiunea internă 
a unui metal, cum apar prin examinarea probei 
cu ochiul liber sau cu o mărire slabă (până la 
cel mult de cincizeci de ori). 

ii. Macrotimp [MaK po BDe M#; macrotemps; 
Makrowetter; macroweather; makroidő]. V. sub 
Timp. 

12. Mactra. Paleont.: Gen de lamelibranhiat din 
familia mactridelor. Prezintă cochilie triunghiulară 
cu valve egale. Cuprinde specii cari au trăit din 
Cretacic până astăzi, 

Sarmaţianul, în special, este bogat în fosile apar- 
ținând genului Mactra, între speciile mai caracte- 
rislice fiind: Mactra podolica, Mactra fabreana, 
Mactra bulgarica, etc. 

13. Mactride. Paleont.: Familie de lamelibran- 
hiate din ordinul heterodontelor sinupaliate, carac- 
terizată prin forme cu valve egale, oval-alungite 
sau triunghiulare, cu ligamentul intern al țâţânei 
așezat într'o scobitură mare, triunghiulară. 

14. Maculatură [matynaTrypa; maculature; Ma- 
kulatur; waste paper; makulatura]. Ind. hârt.: Hâr- 
ție veche, deșeuri de tipografie și de legătorie, 
destinate a fi introduse în fabricaţia hârtiei. 
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1. Madeirit [MaeHpHT; madeirite; Madeirit; ' 


madeirite; madeirit]. Geol.: Rocă eruptivă intru- 
zivă ultrabazică, având ca minerale constituente 
sigap: olivinul, magnetitul și feldspali plagio- 
clazi. 

2. Madipolon [manenonan; madapolam; Schir- 
ting; madapollam, shirting; madipolon]. Ind. text.: 
Țesătură de bumbac alb, bine apretată, între- 
buințată pentru confecționarea albiturilor. Sin. 
Madepolon. 

3. Madrapas [mampanac; madrapas; Madra- 
pas; madrapas; madrapasz]. Ind. text.: Țesătură 
care se aseamănă cu madipolonul, dar care se 
ţese din fire mai groase. 

4. Madras [Mampac; mousseline Madras; Ma- 
dras Musselin; Madras muslin; Madrasz-muszelin]. 
Ind. text.: Țesătură lanciată în bătătură, cu fond 
de legătură „gaze". 

s. Madreporide. Paleont.: Familie de coralieri 
din ordinul hexacoralierilor, care cuprinde colonii 
masive, foliacee, incrustate sau ramificate, de 
indivizi cu căsuțe tubulare. Caliciile indivizilor 
din colonie au septe poroase, puțin numeroase 
și uneori slab pronunțate. Cuprinde genuri cari 
au trăit în diferite perioade geologice, din Cre- 
tacic până astăzi, 

s. Madrieră [roncraa moca; madrier; Bohle, 
Planke; plank, deal; deszkapall6]. Nav.: Scândură 
de lemn, de obiceiu de esenţă tare, cu grosimea 
de 6:::8 cm și lățimea mică, folosită în construc- 
Mile navale. 

7. Maestru, arbore ~ [rpor-Mmaura; grand 
mât; Grossmast; main mast; fóárbóc]. Nav.: Sin. 
Coloană maestru. V. sub Arboradă. 

s. Maestru, cuplu ~. V. sub Cuplu maestru. 

9. Mafic [mabnuecruii; mafique; mafisch; 
mafic; măfik]: Sin. Femic (v.). 

10. Magazie [cinan; magasin, entrepôt; Spei- 
cher, Lagerhaus; warehouse, storehouse; raktár]. 
Cs., Arh.: 1. Clădire cu spații de dimensiuni 
mari, construită pentru a primi în depozit dife- 
rite produse (mărfuri sau materiale), spre a fi 
puse la adăpost de stricăciuni, sau pentru a le 
conserva. După volumul și greutatea specifică a 
produselor înmagazinate, magaziile pot fi con- 
struite din lemn, din zidărie, beton armat si, 
uneori, cu schelet metalic. Ele pot fi cu sau fără 
subsol, numai cu parter, cu parter si cu unul sau 
mai multe etaje limitate de planşeuri, sau cu ce- 
lule verticale înalte (silozuri). De obiceiu, maga- 
ziile sunt echipate cu aparate și instalaţii de manu- 
lenliune (rampe de descărcare, cărucioare, ma- 
carale, elevatoare, benzi transportoare, cântare, 
etc.), cu instalații de curățire și de sortare, cu 
instalații de aerisire și de condiționare a aerului, 
cu instalații frigorigene, instalații pentru preveni- 
rea, semnalizarea sau stingerea incendiilor, etc., 
adecvate diferitelor produse și conservării lor cât 
mai îndelungate.  Înmagazinarea produselor se 
poate face în vrac, în stive, în saci, în lăzi, etc., 
după cum cer forma lor și condițiunile de con- 
servare și de manutențiune. — 2. Încăpere sau 


grup de încăperi construite din lemn sau din zi- | 


dărie, de obiceiu separate de corpul principal al 
casei unei gospodării, în care se păstrează lemne, 
alimente, unelte, obiecte casnice, etc. 

11. Magazie [rpy3oBoiiTproM; cale; Laderaum; 
hold; raktâr]. Nav. V. sub Cală. 

12. Magazin [vara3HH, Haka; magasin; La- 
den; store, shop; uzlethelyseg]. Arh.: Local în care 
se expun și se vând diferite mărfuri. 

13. Magazin [Mara3uH JIA MaTpuHu; magasin 
à matrices; Magazin, Matrizenbehălter der Setz- 
maschine; magazine, matrix magazine; anyaminta- 
tartó]. Arte gr.: Cutie trapezoidală a unei mașini 
de cules linotip, în care se găsesc matrițele. Este 
așezată inclinat și e împărțită în compartimente 
verticale, câte unul de fiecare fel de matriţă. 

14. Magaziner [kJanoBInuHr; magasinier; La- 
ger st, Materialverwalter; storekeeper, storeman, 
warehouseman, warehouse keeper; raktârnok]: 
Funcționar însărcinat cu primirea, păstrarea si 
predarea în bune condițiuni a materialelor dintr'o 
magazie și cu ținerea la zi a evidenţei respective. 

15. Magistrală [marncrpaulb; artère principale; 
Hauptgleis, Hauptstrasse; main road, main railway; 
fővonal, főút]. C. f., Drum.: Arteră principală de 
comunicație terestră (feroviară sau rutieră). De 
obiceiu, magistrala este orientată după direcțiile 
cardinale (Nord-Sud, Vest-Est). Din magistrală 
derivă căile de circulație secundare. 

16. Magistrală [orpymnoii poprupunraunor- 
Hblă HO#C; magistrale; Gürtellinie; magistral line; 
överőditések]. Tehn. mil.: Creasta exterioară a 
zidului de escarpă în fortificația permanentă, bas- 
tionată si poligonală. 

17. Magiun [MapMexnan, NOBHIUIO; marmelade 
de prunes; Pflaumenmus; plum jam; szilvaiz]. Ind. 
alim.: Preparat obținut prin fierberea fără adaus 
de zahăr a fructelor, mai ales a prunelor, din 
cari s'au scos sâmburii, până ce se pierde destul 
de multă apă, prin evaporare, pentru ca produ- 
sul obținut să poată fi conservat. Sin. Lictar, Po- 
vidlă. 

18. Mâglă: Stivă alcătuită cin bolovani de sare. 
(Termen folosit în exploatările de sare din Tran- 
silvania). 

19. Mâglaş: Muncitor care transportă și depo- 
zitează bolovanii de sare în stive, în mină sau la 
suprafață. (Termen folosit în exploatările de sare 
din Transilvania). 

20. Magmă [Marma; magme; Magma; magma; 
magma]. Geol.: Masă fluidă sau vâscoasă, în stare 
topită, formată în interiorul scoarței Pământului 
și prin consolidarea căreia se formează rocele 
eruptive. Termenul se referă si la toate stadiile 
de consolidare prin cristalizare, în cari lichidul 
încărcat cu cristale se mai poate deplasa. Magma 
cuprinde, în general, și cantități variabile de sub- 
stanțe volatile (HO, HF, HCI, COs, etc.), cari se 
desvoltă, în parte sau în totalitate, prin consolidare. 

21. Magmatică, diferenţiere ~. V. Diferenţiere 
magmatică, 

>>. Magmatism [Mar MaTH3M; magmatisme; 
Magmatismus; magmatism; magmatizmus]. Geol.: 
Totalitatea proceselor de migrație a magmei. Ra- 


portate la timp, procesele eruptive se clasifică | 


astfel: magmatism inițial, care apare din mo- 
mentul formării geosinclinalelor; magmatism sino- 
rogen, care se produce în fazele de cutare, în 
timpul formării orogenului; magmatism subsecvent, 
care reprezintă vulcanismul postorogen, sialic, și 
care se produce după faza de paroxism eruptiv; 
magmatism final, care reprezintă erupțiile seismice, 
profunde, dela sfârșitul ciclurilor orogenice. 

1. Magnaflux, examinare ~: Sin. Examinare 
electromagnetică (v.). 

2. Magnaliu. Meti.: Aliaj binar de aluminiu 
cu 10::: 15% magneziu. Poate fi turnat și laminat, 
și are calități mecanice bune și rezistență mare 
la. coroziune. Prin băiţuire în baie de 88%, apă, 
10% hidroxid de sodiu și 2% clorură de sodiu, la 
temperatura de 60°, capătă coloare argintie. (N. C.). 

s. Magnesia usta: Sin. Oxid de magneziu (v.). 

4. Magnet [MarHurT; aimant; Magnet; magnet; 
mágnes]. Magnt.: Corp feromagnetic polarizat 
magnetic. Magnelii se împart în magneli perma- 
nenli, cari își păstrează o fracliune importantă din 
polarizația magnetică și după suprimarea câmpu- 
lui magnetic exterior, și în magneți temporari, cari 
pierd partea cea mai importantă din polarizația 
lor magnetică după suprimarea câmpului magne- 
tic exterior. Magneții excitați de un curent elec- 
tric se numesc electromagneți. 

Părțile unui magnet cari au sarcină magnetică 
de polarizație, respectiv liberă, se numesc polii 
magnetului (polul Nord are sarcină liberă pazi- 
tivă, iar cel Sud, negativă). În câmpul magnetic 
pământesc, polul Nord al unui magnet care se 
poate mișca liber se orientează aproximativ spre 
Nordul geografic. 

Masele magnetice libere sunt mărimi în între- 
gime fictive (nu există sarcină magnetică adevărată), 
cari permit să se exprime simplu acţiunile ponde- 
romotoare (de ex. cu ajutorul „legii” lui Coulomb, 
în Magnetostatică; v.). Magneţii permanenți se 
caracterizează, în general, prin momentul lor 
magnetic. 

s. ~ compensator [toMmnencupyrommii Mar- 
HHT; aimant compensateur; Kompensationsmagnet; 
compensating magnet; kompenzáló mágnes]: Mag- 
net de galvanometru, care compensează parțial 
acliunea ponderomotoare a unui câmp magnetic 
exterior sau a câmpului magnetic terestru. Mag- 
netul compensator poate îndeplini și funcțiunea 
de magnet director. 

9. ~ de ridicare. V. sub Electromagnet de 
ridicare. 

7. ~ director [HanpaBNAroumii MarHuT; ai- 
mant directeur; Richtimagnet; directing magnet; 
iránymágnes]: Magnet care asigură, în anumite 
galvanometre, orientarea în repaus a sistemului 
de magneli mobili ai instrumentului. 

s. ~ permanent [NOCTOAHHbIÄ MarHuT; ai- 
mant permanent; Permanentmagnet; permanent 
magnet; permanens mágnes]. V. sub Magnet. 

9. Magnetic, pendul ~. V. Pendul magnetic. 

10. Magnetic, pol ~ [MAarHHTHbIÄ nomn@>ncb; 
pôle magnétique;  Magnetpol; magnetic pole; 
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mágneses sark]. Magnt.: Regiunea unui magnet, 
în care fluxul magnetic iese din el, respectiv intră 
în el, adică în care se găsesc sarcinile sale mag- 
netice libere si de un anumit nume (nordice, re- 
spectiv sudice). 

11. Magnetică, declinație ~. V. Declinaţie mag- 
netică. 

12, ~, înclinaţie ~. V. Inclinație magnetică. 

13. Magnetism [ Marie TH3M; magnstisme; Mag- 
netismus; magnetism; mágnesség]. Fiz.: 1. Sarcină 
magnetică (v.). Fiindcă nu există sarcină magnetică 
adevărată în sensul teoriei clasice fenomenolo- 
gice a Electricităţii și Magnetismului, magnetismul 
este în întregime de polarizație, respectiv liber 
(v. și sub Sarcină magnetică), 

14. Magnetism [marneTru3M; magnétisme; Mag- 
netismus; magnetism; mágnesség]. Fiz.: 2. Ramură 
a Fizicei, care se ocupă cu studiul fenomenelor 
magnetice. 

În teoria macroscopică a fenomenelor magne- 
tice se folosesc două mărimi primitive: intensi- 
tatea câmpului magnetic H (v.) si inducția mag- 
netică B (v.) — si se consideră Electricitatea ca 
ramură a Fizicei constituită în prealabil. 

În Magnetism se folosesc foarte multe mărimi 
derivate, de exemplu: sarcina magnetică liberă, 
respectiv de polarizaţie, fluxul magnetic, tensiu- 
nea magnetică și magnetomotoare, momentul 
magnetic, polarizația magnetică sau intensitatea 
de magnetizare, puterea magnetică, suscepti- 
bilitatea magnetică, egală cu câtul dintre polari- 
zație și intensitatea câmpului, permeabilitatea, 
“g: cu câtul dintre inducție și intensitatea câmpu- 
ui, etc. 

Legile generale ale Magnetismului sunt legea 
fluxului magnetic (v.), legea circuitului magnetic (v.) 
si legea energiei câmpului magnetic (v. Legea 
energiei electromagnetice libere). Legea valabilă 
în materialele dia-, para- și feromagnetice este 
legea polarizației magnetice (v.), a cărei formă 
generală este incomplet cunoscută — și ale cărei 
forme particulare constitue obiectul Magnetismu- 
lui în sensul restrâns de studiu al fenomenelor 
de polarizație magnetică (v. Maonetism 3). 

15. Magnetism [ MarHeTH3M; magnetisme; Mag- 
netismus; magnetism; mágnesség]. Fiz.: 3. An- 
samblul de fenomene pe cari le prezintă corpu- 
rile cari au polarizație magnetică. — 4. Studiul 
fenomenelor pe cari le prezintă corpurile pola- 
rizate magnetic. 

Materialele se împart, din punctul de vedere 
al comportării lor când nu se găsesc într'un câmp 
magnetic exterior, în două grupuri: materiale cu 
moment magnetic permanent, sau feromagnetice, 
numite uneori și numai materiale magnetice, si 
cari pot avea moment magnetic chiar când nu 
se găsesc într'un câmp magnetic exterior, — și 
materiale fără moment magnetic permanent, sau 
neferomagnetice, numite uneori și numai mate- 
riale nemagnetice, și cari pot avea moment mag- 
netic numai când se găsesc într'un câmp mag- 
nelic exterior. Materialele neferomagnetice se 
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împart in materiale diamagnetice, a căror sus- 
ceptibilitate magnetică e negativă și foarle mică 
(şi cari au deci o permeabilitate magnetică 
subunitară) și care nu depinde de intensitatea 
câmpului în care se găsesc și de temperatură, 
şi în materiale paramagnetice, a căror suscep- 
tibilitate magnetică e pozitivă (și cari au deci 
o permeabilitate magnetică supraunitară) si in- 
dependentă de intensitatea câmpului magnetic. 
Materialele feromagnetice au o permeabilitate 
magnetică mare, care depinde atât de valoarea 
actuală, cât si de valorile trecute ale intensității 
câmpului magnetic în care se găsesc, respectiv 
în care s'au găsit, — 

După teoria clasică a electronilor, în care se 
consideră că momentul magnetic consistă în mișcări 
în curbe închise ale sarcinilor electrice în inte- 
riorul atomilor, diamagnetismul consistă în faptul 
că, la stabilirea unui câmp magnetic, acesta pro- 
duce prin inducție electromagnetică un câmp 
electric care dă curenți cari stabilesc o polari- 
zație magnetică opusă câmpului inductor; polari- 
zația magnetică respectivă dispare odată cu câmpul, 
în urma câmpului electric indus și de sens con- 
trar cu primul, care reface starea inițială. Diamagne- 
tismul e deci o proprietate generală a materiei, iar 
corpurile diamagnetice sunt caracterizate prin faptul 
că în ele nu apar și momente magnetice de altă 
natură și mai mari decât cele de natură diamag- 
netică, fiindcă atomii lor au o structură electro- 
nică simetrică. Momentul magnetic atomic indus 
de intensitatea H a câmpului magnetic are expre- 


siunea my =y4H, unde x == (A fiind greu- 


tatea atomică și d densitatea) este o constantă 
numită susceptibilitatea atomică a substanței. 

Teoria clasică a electronilor conduce la urmă- 
toarea expresiune a susceptibilității atomice, ra- 
portată la un atom-gram de substanţă: 


Pe oa 
ND _283.10% Sa, 
6 mc? 
în care N e numărul lui Avogadro, qo și m sunt 
sarcina, respectiv masa electronului, c e vitesa 
de propagare a luminii în vid, iar 73 e suma va- 
lorilor medii ale pătratelor razelor orbitelor elec- 
tron ice. 

Teoria cuantică a diamagnetismului se deose- 
bește de teoria clasică prin accepțiunea diferită 


pe care o are termenul Š] (În această teorie, 
stările electronilor din atomi nu mai sunt carac- 
terizate prin orbite). 


XA 


d Lă 
culară, numită susceptibilitate moleculară a substan- 
tei, se obține, pentru substanțele organice, prin în- 
sumarea unor termeni datoriți contribuției sus- 
ceptibilităților atomice ale fiecărui atom și a par- 
ticularităților structurale ale moleculei, adică este 
o mărime constitutivă a materiei. 

Paramagnetismul substanțelor este de două fe- 
luri: cu susceptibilitate magnetică constantă, inde- 


Mărimea yy = în care M e greutatea mole- 


pendentă de temperatură, şi cu susceptibilitate 
magnetică dependentă de temperatură, și anume 
descrescătoare, când crește temperatura. Para- 
magnetismul cu susceptibilitate independentă de 
temperatură, pe care-l prezintă anumite metale, 
oxizi și săruri, este un efect cuantic datorit în 
parte gazului electronilor de conducție, și nu 
admite o interpretare clasică. Paramagnetismul 
cu susceptibilitate dependentă de temperatură 
consistă, după teoria clasică a electronilor, în 
orientarea momentelor magnetice permanente ale 
atomilor în direcția și sensul câmpului magnetic, 
împiedecată în parte de agitația termică. Momen- 
tul magnetic permanent al atomului este datorit 
electronilor din straturile interioare, necomplete, 
ale atomului. Susceptibilitatea magnetică mole- 
culară corespunzătoare depinde de temperatură, 


după „legea“ lui Curie Zu > (C= constanta lui 
Curie, T = temperatura absolută). Raportul dintre 
valoarea medie fi a componentei momentului mag- 
netic în direcția câmpului și valoarea maximă mas 
a acestei componente (când toate momentele 


magnetice atomice sunt paralele cu câmpul) e 
dată de funcțiunea lui Langevin 


ai pm kT 
moa | AT POSE Ta nr 


unde Ë e constanta lui Boltzmann. La tempera- 
tura ordinară m r H <kT adică, desvoltând în 
serie și întrerupând desvoltarea la primii doi 
termeni: 


fă aL Max H ) 
iaz RI AB EL) 


Susceptibilitatea moleculară este deci 
NM NM max_C 


we T 
cu valoarea 
cs Nm? max 
3k 


a constantei lui Curie. În teoria cuantică a para- 
magnetismului nu sunt „permise“ toate orientă- 
rile momentului magnetic față de câmpul mag- 
netic, așa încât funcțiunea lui Langevin e înlocuită 
printr'o funcțiune mai complicată, care devine: 
Max FI e a 
kT 

pentru substanţele ai căror atomi au un singur 
electron necompensat, al cărui spin isi poate 
schimba direcția așezându-se paralel sau antipa- 
ralel cu câmpul. 

În teoria cuantică, momentul magnetic se ex- 
primă în magnetoni Bohr Mp, raportul lor fiind 
3 Rx 


max _ 
Mp NME 


În anumite condițiuni, cari se realizează mai ales 


=+gh ET 


m 


=2,83 VC. 


la ionii unor metale rare, „legea“ lui Curie nu 
este verificată, și (4 fiind o constantă), 


Nm" max 
3 kT 


Multe substanțe nu verifică ,legea“ lui Curie, 
la temperaturi relativ joase, dar mai înalte decât 
o valoare caracteristică 0, numită punctul lor Curie, 


+ Na, 


m= 


4 C à A 
ci „legea“ Zu =72 numită legea lui Curie- 


Weiss. „Legea“ aceasta este verificată si de sub- 
stanțele feromagnetice la temperaturi superioare 
punctului lor Curie, ceea ce nu înseamnă că la 
temperaturi mai joase decât 0 substanțele para- 
magnetice devin feromagnetice, deoarece legea 
încetează de a fi valabilă înainte de a se atinge 
punctul Curie. La femperaturi foarte joase și în 
câmpuri intense, susceptibilitatea magnetică a sub- 
stanțelor paramagnetice nu mai e independentă 
de intensitatea câmpului, și momentul magnetic 
al substanței tinde către o valoare limită, dato- 
rită orientării tuturor momentelor magnetice ato- 
mice în direcția câmpului (saturație paramag- 
netică). — 

Susceptibilitatea corpurilor feromagnetice e 
foarte mare și depinde nu numai de valoarea 
actuală, ci și de valorile trecute ale câmpului 
magnetic în care se găsesc sau s'au găsit. Aceste 
corpuri prezintă istereză magnetică (v. Istereză 
elecirică și istereză magnetică). Ele isi pierd propri- 
etățile feromagnetice, dacă sunt încălzite peste o 
anumită temperatură, numită punctul lor Curie, 
deasupra căruia ele verifică „legea“ lui Curie- 
Weiss. Corpurile feromagnetice (fierul, nichelul, 
cobaltul, gadoliniul, unele aliaje ale lor între ele 
sau cu alte metale, anumite aliaje de metale ne- 
feromagnetice, numite aliajele lui Heussler) sunt 
feromagnetice, dar numai în stare solidă (punctul lor 
Curie e mai jos decât punctul lor de topire), de 
unde rezultă că feromagnetismul nu este o pro- 
prietate excluzivă a atomului, ci a unor domenii 
mai mari. 

În teoria clasică a electronilor, un corp fero- 
magnetic e considerat alcătuit din domenii ele- 
mentare (monocristaline) magnetizate până la 
saturație, ale căror polarizații magnetice au dife- 
rite direcții. Domeniile elementare se orientează 
sub acțiunea unui câmp magnetic exterior și a 
agitației termice; se produce și o variație a vo- 
lumelor acestor domenii. Factorii cari condiţio- 
nează direcția polarizației magnetice dintr'un 
domeniu elementar sunt structura cristalină și ten- 
siunile interioare, iar raportul dintre acţiunile lor 
depinde de intensitatea câmpului exterior. Sus- 
ceptibilitatea magnetică a monocristalelor cubice 
de fier și de nichel nu este un scalar, ci un ten- 
sor simetric al cărui elipsoid are axele principale 
cu o anumită orientare față de axele cristalului. 
În cazul fierului, curba de magnetizare (B în 
funcţiune de H) cea mai înaltă se obține pentru 


o direcție a lui H paralelă cu una oarecare din 
muchiile cubului, iar în cazul nichelului, pentru o 
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direcție paralelă cu una oarecare din diagonalele 
cubului. Această direcție coincide cu direcția de 
magretizare a dcmeniului elementar nesupus nici- 
unui câmp exterior sau niciunei tensiuni interioare. 
Pentru a fi feromagnetic, un corp metalic tre- 
bue să fie alcătuit din atomi cu moment magne- 
tic permanent datorit spinului electronilor dintr'un 
strat necomplet, și o variație a magnetizării e 
datorită schimbării direcției spinului. Momentele 
magnelice ale atomilor vecini sunt menținute pa- 
ralele prin forțele cuantice de schimb dintre atomi. 
(În teoria clasică a feromagnetismului ` se intro- 
duce un câmp molecular a cărui natură nu este 
precizată, și care ar da orientarea mutuală a 
momentelor magnetice). Printr'o desvoltare simi- 
lară cu cea a teoriei paramagnetismului, se ob- 
ține astfel o relație analoagă cu cea din teoria 
cuantică a paramagnetismului, în care câmpul 
exterior H e înlocuit prin H+NM, N fiind o 
constantă de câmp molecular: 
M ma (H+ NM) 
= =tgh— L. 
Mo kT 
în care M si Ma sunt polarizația magnetică si 
valoarea ei la temperatura de 0°K, iar m4 e 
momentul magnetic atomic. Relația arată că, la 
temperaturi nu prea înalte, corpul are o magne- 
tizare spontană diferită de zero, chiar în absenţa 
maNMo 


k 
este temperatura punctului Curie, relația se re- 
duce la 


câmpului exterior H. În acest caz, dacă 0 = 


4 
M M, 
Fr = oh M ' 
9 


ceea ce arată că funcțiunea M/M, este aceeași 
pentru orice material feromagnetic, la tempera- 
turi cari sunt un același multiplu al temperaturii 
0, M fiind polarizația magnetică a unui domeniu 
din teoria clasică. La temperaturi mai înalte decât 
temperatura punctului Curie, M este neglijabil 


M 
față de M, si, dacă c=—, relația devine 


CH 


M==-—ç' 


care exprimă „legea“ lui Curie-Weiss. Valoarea 


temperaturii 0, dedusă din dispariția feromagne- 
tismului, diferă puțin de cea din „legea“ lui 
Curie-Weiss pentru substanțe paramagnetice. — 

Proprietățile feromagnetice ale unei substanțe 
depind nu numai de compoziţia ei, ci și de trata- 
mentul termic sau mecanic la care a fost supusă. 
În industrie se folosesc, mai ales, fie materialele 
feromagnetice cari au o mare permeabilitate, şi 
sunt deci magnetizate sau demagnetizate cu uşu- 
rință, fie materialele cari se magnetizează sau se 
demagnetizează greu, dar păstrează proprietățile 
magnetice. Materialele feromagnetice permeabile 
sunt caracterizate printr'un ciclu de istereză foarte 
strâmt, cu o „forță“ coercitivă FI. foarte mică. 


Á 
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Aceste proprietăți sunt accentuate printr'o recoa- 
cere magnetică, adică printr'un tratament termic 
care consistă în încălzirea materialului la tempe- 
ratură înaltă, urmată de o răcire la 400::.620°, 


Un corp introdus într'un câmp magnetic neuni- 
form este respins către regiunile din spațiu în 
cari intensitatea câmpului este mai slabă, respec- 
tiv este atras către regiunile în cari intensitatea 


Caracteristicele câtorva materiale feromagnetice moi. 


Compoziţie 


Fier 


Permalloy 45 45%, Ni, 54%, Fe 1050* 


temperatură la care materialul e supus unui câmp 
magnetic de câțiva oerstezi, după care se răcește 
la temperatura ordinară. Ciclul de istereză al unui 
material supus acestui tratament are laturi aproape 
verticale, cu colțuri în unghiu drept. — 
Feromagneticele folosite pentru construcția mag- 
neților permanenți sunt caracterizate prin inducția 
remanentă (care corespunde, în ciclul de iste- 
reză, unui câmp magnetic nul pe curba de demag- 


& e Ë FE Š 
"n n | LA] 
Tratament  |Permeabilitate ep z| Swe] Să |e 
. . ue jy = 0 x = 23% 3 
termic inițială 92 £| 338| 2°s| SO 
a [nd ° a 


99,9% Fe 900* 200 5000| 1,0 21 500| 770° 
Ferosiliciu 4% Si, 96%, Fe 800* 4C0 (laB=20)| 7000| 0,6 19700| 690* 


3,3% Si, 96,7% Fe | laminat la 
rece; 800* 


600 (la B=20)| 10000| 0,2 20000 | 700° 


2500 25 000| 0,3 16000 | 440° 


Hipernic 500% Ni, 50°. Fe 1200“ în 4000 80000| 0,05 |16000| 500° 
hidrogen 

Permalloy 78 78%/, Ni, 210%, Fe 1050*; 600° 8000 100000| 0,05 | 10000| 580° 

Mumetal 750%, Ni, 2" Cr, 1100* în 20000 110000| 0,03 7 200| 430° 
50%, Cu și 18%, Fe hidrogen 

Supermalloy 79% Ni, 5°%Mo și 1300* în 100000 800000| 0,004 | 8000| 400° 
15%, Fe hidrogen 

wasa: 


cámpului e mai tare, dupš cum corpul e diamag- 
netic, respectiv para- sau feromagnetic. — 

1. Magnetism pământesc [3emnoii Marne- 
TH3M; magnetisme terrestre; Erdmagnetismus; ter- 
restrial magnetism; f&ldmâgnesseg]. Geofiz.: An- 
samblul de fenomene magnetice dela suprafața 
Pământului, datorite constituției planetei și influ- 
ențelor extraterestre. Câmpul magnetic pămân- 
tesc este un câmp neuniform, un ac magnetic 


Caracteristicele feromagnetice ale câtorva aliaje folosite în construcția magnaţilor permanenți. 


Compoziţie 


Oțel cu tungsten | 6%/, W, 0,7%, C și 0,3% Mn 
Oțel cu crom 3,5% Cr, 1% C si 0,4% Mn 
Oțel cu crom 16% Co, 3% Cr, 1% C si 


şi cobalt 0,3% Mn 
Alnico 2 12% Co, 17%/ Ni, 10°% Al si 
6%/, Cu 
Aliaj de platină | 775/ Pt, 230%, Co 2 
și cobalt 
Alnico 5 | 240% Co, 14% Ni, 8% Al, 


30%, Cu 


netizare), prin „forța” coercitivă H,, și prin pro- 
dusul BH în diferitele puncte ale curbei de 
demagnetizare. Valoarea maximă a acestui pro- 
dus este o caracteristică importantă pentru cali- 
tatea magnetică a acestor materiale. 


orță coer- 
citivă, în 


F 


Tratament 


3 
O| (BH)max 
(= 


osrstezi 


65 | 10500 300000 | forjat, călit dela 850° 
65 9500 300000 | forjat, călit dela 825° 
180 8000 600000 | forjat, călit dela 975* 


560 7300 | 1700000 | turnat, călit în aer dela 
1200“, îmbătrânit la 
650* 

650 4530 | 3800000 | forjat, călit dela 200°, 
îmbătrânit la 650° 
550 | 12500 | 4500000 | turnat, călit în aer dela 
1300*, îmbătrânit la 
600° în câmp magnetic 
intens 


îndreptându-se către două puncte, polul Nord 
magnetic, și polul Sud magnetic, situate la apro- 
ximativ 76° latitudine nordică și 102° longitudine ves- 
tică, respectiv aproximativ 73° latitudine sudică și 
156* longitudine estică. Unghiul pe care-l formează 


direcția câmpului magnetic pământesc cu direc- 
ţia S-N. geografic variază deci cu poziția punc- 
tului de observație pe suprafața Pământului, și 
se numeşte declinație magnetică (v.) a locului, 
iar unghiul format cu planul or'zontal se numeş- 
te inclinație magnetică. Aceste două mărimi, îm- 
preună cu componenta orizontală a câmpului mag- 
netic, definesc acest câmp în fiecare punct. La 
latitudini medii, inclinația e de cca 70°, iar com- 
ponenta orizontală e de cca 0,2 oerstezi. Varia- 
țiile locale ale declinației sunt datorite prezenţei, 
în regiune, a unor depozite de minereuri fero- 
magnetice. 

Câmpul magnetic pământesc prezintă variații 
în timp, cele mai importante fiind: variația diurnă, 
cu un unghiu de mai multe minute, datorită vâr- 
tejurilor electronice, atât din regiunea luminată 
de Soare, cât și (mai slabe) din regiunile în um- 
bră; variația seculară, ca și variații întâmplătoare, 
numite furtuni magnetice, cari apar odată cu pe- 
tele solare, și sunt datorite curenților de elec- 
troni proveniți din Soare. 

Într'o primă aproximație, câmpul magnetic pă- 
mântes< se prezintă ca și cum ar fi datorit unui 
dipol magnetic așezat în centrul Pământului, în- 
dreptat spre două puncte, situate, respectiv, la 
78*5 latitudine nordică și 69° longitudine vestică 
şi punctul antipod, și al cărui moment magnetic 
are 8:102 unități magnetostatice CGS. O apro- 
ximaţie mai bună, care descrie și valorile mai 
mari ale componentei orizontale a câmpului mag- 
netic pământesc în emisfera răsăriteană, se ob- 
ține dacă dipolul este considerat așezat la 342 km 
de centrul Pământului, spre punctul de 162° 
longitudine estică și 6*5 latitudine nordică. 

O parte din intensitatea câmpului magnetic pă- 
mântesc nu poate fi explicată prin introducerea 
acestui dipol fictiv, și, pentru a ținea seamă și de 
ea, este nevoie să se presupună că există alți 12 
dipoli (de 80 de ori mai slabi decât cel central), 
așezați la o distanță de centru egală cu jumă- 
tatea razei Pământului, și cu axele dispuse ra- 
dial. Cu ajutorul lor se descrie și o parte din va- 
riația seculară, 

S'a presupus că magnetismul pământesc s'ar 
datori rotației Pământului, deplasării unor sarcini 
electrice în interiorul Pământului, unor curenți 
termoelectrici pământești, etc., dar niciuna din 
aceste ipoteze nu e suficientă pentru a se de- 
duce din ea toate proprietățile câmpului magne- 
tic pământesc. 

1. Magnetit [WarHeTHT; magnetite, ferro- 
ferrite; Magnetit, Magneteisenerz, Magneteisen- 
stein, Schwarzeisene'z; magnetite; magnetit, mág- 
nesvas]. Mineral.: FeO, (FeO, Fe,0,). Minereu 
important de fier, care conține 72,41%, Fe; are 
luciu metalic, gras, adeseori mat, coloare nea- 
gră, urmă cenușie-negricioasă, duritatea 5,5:::6, 
gr. sp. 4,9:::5,2; este magnetic; cristalizează în 
sistemul cubic holoedric. Se prezintă în octaedri, 
rar în dodecaedri romboidali, în macle, în mase 
granuloase, și în granule libere în nisipuri. Se 
găsește ca minereu de segregație magmatică, în 
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roce eruptive (granit, diorit, gabbro, bazalt, etc.), 
în zăcăminte mari prin concentrare locală, și for- 
mând chiar filoane în rocele înconjurătoare, în 
zăcăminte de contact pneumatolitic, în șisturi cris- 
taline, în zăcăminte alpine, în aluviuni. 

2. Magnetizare [namarinunBanue; aimanta- 
tion; Magnetisierung; magnetization; mâgnesezes]. 
Magnt.: 1. Polarizație magnetică 2 (v.), intensitate 
de magnetizare sau magnetizaţie. — 2. Opera- 
țiunea prin care se dă unui material polarizație 
magnetică, 

s. ~ indusă [HHAYKTHPOBaHHOe HaMarHu- 
yHBaHHe; aimantation induite; induzierte Magne- 
tisierung; induced magnetization; indukált mâgne- 
sezes]: Magnetizare care se obține supunând un 
material acțiunii unui câmp magnetic. Multe ma- 
teriale pierd magnetizarea odată cu dispariția 
câmpului magnetizant; altele rămân polarizate, 
formând magneți permanenți. 

4, ~ remanentă [pemanenruoe HaMarHu- 
YHBAHHE, OCTATOYHOE HaMarHHUHBaHHE; ai- 
mantation remanente; remanente Magnetisieruna; 
remanent magnetization; remanens mágnesezés]. 
V. Remanență magnetică. 

s. ~ reziduală [ocrarounoe Hamarnuur'- 
BaHHe; aimantation résiduelle; zurickbleibende 
Magnetisierung; residuary magnetization; rezi- 
duális mâgnesezes]. V. Remanență magnetică. 

s. ~, coeficient de ~ [tto»punnenr Hamar- 
HHYHBAHHA; coefficient d'aimantation; Magnetisie- 
rungskoeffizient; magnetization coefficient; mág- 
nesezési tényező]: Câtul momentului magnetic al 
unui gram de substanță, prin intensitatea câmpu- 
lui magnetic care-l produce, 

7, ~, coeficient de ~ atomică [toopnunenr 
aTOMHOrO HaMarHuuHBanna; coefficient d'ai- 
mantation atomique; atomischer Magnetisierungs- 
koeffizient; atomical magnetization coefficient; 
atommágnesezésitényezó ]: Câtul momentului mag- 
netic al unui atom-gram de substanţă, prin inten- 
sitatea câmpului magnetic care-l produce. 

s. ~, coeficient de ~ moleculară [toobu- 
HH@eHT MOJIOKyJIHIDHOTO HaMarHHYHBAHHA; coef- 
ficient d'aimantation moléculaire; molekular Mag- 
netisierungskoeffizient; molecular magnetization 
coefficient; molekuláris mágnesezési tényező]: Câ- 
tul momentului magnetic al unei molecule-gram 
de substanță, prin intensitatea câmpului care-l 
produce. 

9. Magnetizaţie [ramarnunuuBanne; aiman- 
tation; Magnetisierung; magnetization; mâgnese- 
zés]: Sin. Polarizaţie magnetică 2 (v.). 

io. Magnetochimie [MarHeTOXHMHA; magnéto- 
chimie; Magnetochemie; magneto-chemistry; mag- 
netokemia]. Fiz.: Capitol al Chimiei fizice, care stu- 
diază probleme de Chimie cu ajutorul unor măsuri 
de susceptibilitate magnetică. Astfel de măsuri 
sunt folosite fie pentru identificarea urmelor de im- 
purități conținute într'o substanţă (de ex. a urme- 
lor de fier dintr'un metal sau din nisipul folosit la 
fabricarea sticlei, sau a urmelor de oxigen dintr'un 
gaz), fie pentru cercetarea structurii moleculare a 
compușilor, sau în studiul radicalilor organici liberi. 
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1. Magnetofon | marunropon; magnétophone; 
Magnetophon; magnetophone; magnetofon]. Elm.: 
Dispozitiv de imprimare și reproducere a sunetelor, 
bazat pe magnetizarea variabilă a unei benzi de 
oțel sau a unui film acoperit cu un strat fin de 
substanță feromagnetică. Banda de oțel se depla- 
sează cu vitesă mare prin faţa unui electromagnet 
străbătut de curenții microfonici, şi astfel magneti- 
zarea ei e variată în diferitele puncte, cu o valoare 
proporțională cu intensitatea curentului care stră- 
bate kobina electromagnetului. Pentru reproducere, 
banda se deplasează cu aceeași vitesă prin fața 
altui electromagnet, în legătură cu un amplificator 
şi cu un difuzor. Datorită magnetizării variabile a 
benzii de oțel, se induc în bobina electromagne- 
tului curenți de intensitate corespunzătoare, cari 
provoacă vibrații ale membranei difuzorului. Pentru 
a „șterge“ inscripțiile de pe banda magnetofonului, 
aceasta este trecută prin fața unei bobine stră- 
bătute de un curent continuu mai intens, care o 
magnetizează uniform. 

s. Magnetograt [marnurorpab; magnéto- 
graphe; Magnetograph; magnetograph; magneto- 
gráf]. Magnt.: Instrument folosit pentru înregistra- 
rea variațiilor unor mărimi magnetice, de exemplu 
a componentelor orizontale și verticale ale câmpu- 
lui magnetic pământesc, a declinației magnetice, 
etc., față de o valoare absolută determinată cu 
alte instrumente, de exemplu cu un magneto- 
metru, cu un inclinometru, etc. 


3. Magnetometru [MarHHTOMeTp; magnéto- 
metre; Magnetometer; magnetometer; magneto- 
meter]. Magnt.: Mic magnet permanent, în formă 
de vergea orizontală, de disc sau de inel ver- 
tical, de clopot, etc., suspendat în punctul său 
de indiferență, astfel încât momentul său mag- 
netic să fie orizontal, — și care servește pentru 
măsurarea intensității câmpului magnetic (terestru 
sau produs de un magnet al cărui moment ur- 
mează să fie determinat). 


Drept cuplu director, magnetometrele folosesc 
cuplul exercitat asupra lor de componenta ori- 
zontală a câmpului magnetic terestru (magneto- 
metre simple, suspendate în acest caz fără tor- 
siune), cuplul de torsiune pe care-l exercită asupra 
lor firul de suspensiune (magnetometre de tor- 
siune, astatice), cuplul de torsiune pe care-l exer- 
cită asupra lor o suspensiune bifilară (magneto- 
metre bifilare), etc. 


Componenta orizontală H a intensității locale a 
câmpului magnetic se determină prin două măsu- 
rări, deodată cu momentul magnetic M al mag- 
netometrului, și anume produsul MH, prin mă- 
surarea perioadei de oscilație a magnetometru- 
lui, si câtul M/H, prin observarea ampliiudinii 
unghiului său de deviație. În prima măsurare, 
magnetul permanent se montează ca pendul mag- 
nelic (se suspendă de mijloc, în poziţie orizontală, 
de un fir de torsiune); dacă J este momentul de 
inerție al pendulului, K e coeficientul de torsiune 
al firului și 7 e perioada de oscilație a pendu- 


lului, produsul momentului magnetic M prin com- ' 


ponenta orizontală a intensității câmpului mag- 
netic H rezultă din formula pendulului magnetic 


(1) MH=4x* J-K. 


La măsurarea a doua, magnetul permanent, orien- 

tat în direcția Est-Vesi, se așază în planul ori- 

zontal al unui ac de bu- N; 

solă magnetică de di- 9, RE 

mensiuni mici, plasat în E e ee aaa 

punciul O, la distanța a $ 

de magnet (v. fig.). Schema folosirii magneto- 

Lungimea  magnetului ip 

fiind l, şi deviația maximă a acului magnetic 2, 

raportul M/H este - 

4 aq2— 232 
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Din aceste două ecuații se calculează M și H, 
toate celelalte mărimi fiind măsurabile. 

a. ~ bifilar [ABYXHHTOYHbIÄ MarHHTOMETp; 
magnstomătre bifilaire; Bifilsrmagnetometler; bifilar 
magnetometer; kétszálú mágnetométer]: Instru- 
ment de măsurare a variațiilor în timp ale com- 
ponentei orizontale a câmpului magnetic terestru, 
având echipajul mobil compus dintr'un magnet 
orizontal, suspendat de două fire a căror torsiune 
îl menține perpendicular pe meridianul magnetic, 
astfel încât măsoară componenta câmpului mag- 
netic terestru perpendiculară pe direcția magne- 
tului. 


s. Magneton Bohr [vwaruuron Bopa; mag- 
néion B.; B. Magneton; B.'s magneton; B. magne- 
ton]. Fiz: Momentul magnelic de 


= 
B 4nmce 
unități electromagnetice absolute de moment mag- 


w 


tg ò. 
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nelic, unde 2 e sarcina specifică a electronului, 


în unități electromagnetice si b e constanta lui 
Planck. Momentele magnetice atomice sunt de 
forma M yg], unde j este numărul cuantic intern si 
g un factor, numit factorul lui Landé. 

6. ~ nuclear [AŢEpHbIÄÑ MarHHTOH; magné- 
ton nucléaire; Kernmagneton; nuclear magneton; 
magmagneton]: Momentul magnetic nuclear, egal 

qo 

4x M 
moment magnetic, unde q, este sarcina electrică 
elementară (în unități electromagnetice), b e con- 
stanta lui Planck și M e masa protonului. Mo- 
mentul magnetic al protonului este de 2,3 mag- 
netoni nucleari și e îndreptat în același sens cu 
spinul; momentul magnetic al neutronului este de 
1,9 magnetoni nucleari și e opus spinului neu- 
tronului. 

7. Magnetooptică [MarHHTOONTHKAa; magnéto- 
oplicue; Magnetooptik; magneto-optics; magneto- 
optika]. Fiz.: 1. Ansamblu de fenomene datorite 
influenței câmpului magnetic asupra fenomenelor 
optice: efectul Zeeman (v. Zeeman, efect ~), 
efectul Cotton-Mouton, de birefringență magne- 


cu unități electromagnetice absolute de 
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5) manganit. 


4) malechit radiar; 


3) malachii renitorm 


2) magnezit; 


1) magnetit ; 


tică (v. Cotton-Mouton, efectul ~), efectul Fara- | 


day (putere rotatorie magnetică), (v. Faraday, 
efec! >), etc. — 2. Ramură a Fizicei, în care se 
studiază fenomenele magnetooptice. 

1. Magnetostatică |[MarnnrocraTruka; mag- 
nstostatique; Magnetostatik; magneto-statics; mag- 
netosztatika)]. Fiz.: Ramură a Fizicei, în care se 
studiază fenomenele referitoare la momentele 
magnetice în echilibru. 

2. Magnetostricţiune [marnnrocrpukuna; 
magnetostriction; Magnetostriktion; magnetostric- 
tion; magnetossztrikci6]. Magnt.: Deformarea unei 
substanțe feromagnetice sub acțiunea câmpului 
magnetic. 

3. Magnetou [marnero; magnéto; Magnet- 
zünder, Magnetapparat; magneto; máégnesgyujtó]. 
Elt., Mş.: Mic generator electric (sincron) de cu- 
rent alternativ, al cărui câmp magnetic de exci- 
talie e dat de un inductor compus din magneli 
permanenți. Se folosește pentru a stabili scánte `a 
electrică de aprindere a amestecului combustibil- 
comburant din camera de combustie a motoare- 
lor cu explozie (magnetou de aprindere), pentru 
a acționa averlisoarele de incendiu cu apel prin 
magnetou (magnetou de avertisare), peniru a face 
apelul în rețelele telefonice cu baterie locală 
(magnetou de apel sau inductor de apel), etc. 

La magnetoul de aprindere, tensiunea necesară 
pentru stabilirea unei scântei electrice se obține 
direct sau indirect, prin întreruperea bruscă a cir- 
cuitului său indus și de joasă tensiune (4: 12 V). 
Se deosebesc: magnetouri de joasă tensiune (cari 
sunt aproape abandonate) și magnetouri de înaltă 
tensiune. Magnetourile de joasă tensiune, cari 
au o singură înfășurare indusă, pot fi folosite: 
pentru aprinderea directă din circuitul lor de joasă 
tensiune (100:::400 V), prin întreruperea lui în 
motor, cu ajutorul unui ruptor format dintr'un 
contact fix și din unul mobil, acționat din ex- 
terior; sau pentru aprinderea din circuitul de 
înaltă tensiune (10::-:25 kV) al unui transformator 
separat, cu circuit magnetic deschis („bobină” 
de inducție), alimentat de circuitul indus al mag- 
netcului. Magnetourile de înaltă tensiune au „trans- 
formatorul“ în indus, care e echipat cu o înfă- 
șurare de joasă tensiune („primară"), indusă prin 
mișcare, și cu o înfășurare de înaltă tensiune 
(„secundară“), indusă prin transformare de înfă- 
șurarea primară. 

Magnetourile de aprindere pot fi: magnetouri 
cu statorul inductor și cu rotorul (în tobă T ) indus 
(v. fig.); magnetouri cu rotorul inductor și cu 
statorul indus (v. fig.); 
magnetouri cu inductorul 
şi indusul în stator, ro- 
torul lor fiind format din- 
tr'un corp feromagnetic 
compus din două sau 
din patru părți (voleți), 
pentru ca rotirea lui să 
producă o variație a flu- 
xului magnetic pe care 
îl stabilește inductorul prin înfășurarea indusă, 


Rotor (in tobă x) indus. 
1) talpă; 2) inimă. 
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şi a induce astfel în ea o tensiune electromc- 
toare (v. fig.). 


! 


° 2 
Magnetou de înaltă tensiune, cu indus şi inductor In stator, 
și cu rotor feromagnetic fără înfăşurare (voleli). 

1) volet rotativ; 2) masele polare ale magnetului; 3) masele 
polare ale indusului; 4) înfășurare primară; 5) întășurare se- 
cundară; 6) cărbune colector; 7) electrod distribuitor; 8) cama 
ruptorului; 9) pârghie de reglare a ruptorului; 10) contactele 
ruptorului; 11) pinionul voletului;12) magnet. 


Magnetourile de aprindere de joasă tensiune 
sunt echipate cu un întreruptor de contact. 


Ruptorul magnetoului în poziţie des- 
chisă. 
1) carcasa ruptorului; 2) camă; 3) cio- 
cănel fix; 4) ciocănel mobil; 5) placa 
ruptorului; 6) gale! de fibră; 7) pâr- 
ghie port-ciocănel; 8) articulație; 
9) șurub de fixare; 10) pârghia de 
reglare a avansului; 11) avans la 
aprindere; 12) întârziere la aprindere. 


Magnetou de înaltă ten- 
siune, cu indus în slalor 
şi cu inductor în rotor. 
1) magnetrotativ; 2) polii 
magnetului; 3) mase po- 
lare; 4) indus fix: 5) întă- 
șurare primară; 6) infá- 
șurare secundară. 


Magnetourile de aprindere de înaltă tensiune 
sunt echipe cu un ruptor (v. fig.) legat în paralel cu 
condensatorul de ruptură, cu un distribuitor, un în- 
treruptor de contact și un limitor de tensiune (v. 
schema). Când curentul alternativ indus în înfășu- 
rarea primară și de joasă tensiune (11) a indusului 
magnetoului trece prin maximul său, el e întrerupt 
brusc de ruptorul (4) și astfel induce — în timpul 
întreruperii — în înfășurarea secundară (12) a in- 
dusului (care are spire multe), o tensiune destul de 
înaltă; distribuitorul (5) distribue această tensiune 
la bujiile (9) ale cilindrilor motorului, pentru a 
stabili scânteia de aprindere (masa motorului for- 


38 
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mând circuitul de întoarcere al curentului). Con- | 
densatorul (6) în derivație cu ruptorul evită scân- 
teile de ruptură. Legătura dintre înfășurarea de 
înaltă tensiune și distribuitor se face printr'un 


inel colector. Limitorul 
de tensiune (7), (numit 
impropriu și paratrăsnet), 
constituit dintr'un eclator 
cu electrozi cu vârfuri, 


este montat între înfășu- 4 


rarea de înaltă tensiune 
și masă, pentru ca — da- 
că dintr'o cauză oarecare 
nu ar sări scânteia în bu- 
jie — să evite supra- 
tensiunile cari ar pro- 
voca străpungerea izola- 
Hei dintre înfășurare și 
masă.  Întreruptorul de 
contact (8) servește la 
oprirea motorului, prin 
punerea la masă a circui- 
tului primar (11), ceea 


Schema legăturilor unui mag- 
netou de înaltă tensiune. 
1)magnest permanent, 2) masă 
polară; 3) indus; 4) ruptor; 
5) distribuitor; 6) condensa- 
tor; 7) limitor de tensiune; 
8) întreruptor de contact; 
9) bujii; 10) masă; 11) circuit 
primar; 12) circuit secundar. 


ce anulează efectul rup- 
torului. — Pentru a varia momentul în care se 
produce scânteia, avansul la aprindere poate fi 
reglat fie automat, fie decalând manual o camă 
care acționează asupra unei pârghii rotitoare care 
poartă ciocănelul mobil al ruptorului (acest ciocănel 
e pus la masă, iar celălalt ciocănel e fix și izolat). 

Magnetourile de aprindere prezintă desavantajul 
că, la turația joasă dela pornirea motoarelor — 
când ar fi nevoie de o scânteie puternică — dau 
o scânteie slabă, din cauza prea joasei tensiuni 
induse; de aceea, magnetourile se folosesc numai 
unde siguranța funcţionării motorului primează. 
Uneori, se folosește dubla aprindere prin dublu 
magnetou (magnetou jumelat), care e constituit din 
două magnetouri cu circuit feromagnetic comun, în 
același carter, și din două distribuitoare. Alteori 
se folosește, la pornire, un magnetou auxiliar 
acționat cu mâna, numit magnetou de pornire. 

Magnetourile de avertisare sunt de joasă ten- 
siune si sunt acționate de o greutate. 

Magnetourile de apel, cari sunt aparate folosite 
pentru producerea curenților de apel magnetic, 
sunt descrise sub Inductor (v.). 

1. Magnetou jumelat. V. sub Magnetou. 

2. Magnetron [Marnerpon; magnetron; Mag- 
netron; magnetron; magnetron]. Fiz.: Tub elec- 
tronic cu vid înaintat, în care intensitatea curentu- 
lui de electroni dintre catod și anod este coman- 
dată printr'un câmp magnetic exterior, care are 
intensitatea perpendiculară pe direcția liniilor de 
câmp ale câmpului electric. Când catodul este un 


câmpului magnetic, este o curbă închisă care nu 
atinge anodul. Durata parcursului unei traiectorit 
închise este invers proporțională cu câmpul mag- 


| netic, și deci frecvența mişcării electronice este 


proporțională cu câmpul. Electronii sunt opriți de 
a ajunge la anod, la o valoare a câmpului mag- 
netic care e invers proporțională cu distanța din- 
tre catod și anod și proporțională cu rădăcina 
pătrată a tensiunii din- I 
tre anod și catod. 
Prin varierea intensi- 
tății câmpului magne- 
tic sau a tensiunii elec- 
trice, se poate obține 
ca curentul de elec- 
troni să ajungă fie la 
i i aN a r 
anod, fie la catod. Fi- (ëm magnetic [valori relative) 
gura | reprezintă ca- A) Caracteristica curent anodic- 
racteristica curent ano- câmp magnetic; B) traiectoriile 
dic-câmp magnetic, și 
traiectoriile electroni- 
lor pentru o tensiune electrică constantă, la diferite 
valori ale intensității câmpului magnetic. 

De obiceiu, se folosesc magnetroni cu anod 
cilindric segmentat într'un numšr pereche de seg- 
mente, prin tăieturi de-a-lungul generatoarelor cilin- 
drului, — perechilor de segmente aplicându-li-se 
si potențiale respectiv puțin mai mari sau puțin 
mai mici decât tensiunea electrică dintre anod 
si catod. Când se folosește magneironul ca osci- 
lator de înaltă frecvență, segmentele anodice sunt 
intercalate în circuit de rezonanță, si câmpul mag- 
netic e ajustat astfel, încât electronii să atingă toc- 
mai anodul. Orice perturbare produce o influențare 
a traiectoriei electronice, astfe! încât oscilația amor- 
tisată a circuitului produce oscilaţii în curentul anodic. 


Curent anodi (valori relative) 


electronilor. 


filament cilindric aşezat în axa unui anod cilin- 
dric, direcția câmpului magnetic coincide cu axa 
catodului. Tensiunea electrică dintre catod și anod 


depinde — după o lege logaritmică — de distan- | 


ła dela catod. Vitesa electronilor, şi deci curbura 
traiectoriei lor în câmpul magnetic, variază deci 


cu distanța dela catod, traiectoria fiind astfel o | 


cardioidă care, pentru valori destul de mari ale 


| Magnetron cu mai multe cavități. 
| A) anod, C) catod; 1) încălzitor; R) rezonatoare; B)bare conduc- 
| toare; L) buclă de cuplare la ieșire. S) spațiu de interacțiune. 


În dispozitivele de radar și de foarte înaltă 
frecvență se folosesc magnetroni al căror anod 


este alcătuit dintr'un bloc metalic cu mai multe 
cavități cilindrice paralele cu axa anodului și care 
poartă catodul într'o cavitate axială (v. fig. Il). 
Fiecare cavitate e echivalentă cu un circuit de 
rezonanță acordat, cavitatea cilindrică având o 
acțiune induciivă, iar canalul care o leagă de 
cavitatea axială, o acțiune capacitivă. 

1. Magnezie [MarHe3H#; magnesie; Magne- 
sia; magnesia; magnézia]. Chim.: Termen vechiu 
pentru oxidul de magneziu MgO. 

2. Magnezil-piroli [nuppounoBbiii marneznii; 
magnesyl-pyrroles; Magnezyl-Pyrrole; magnesyl- 
pyrroles; magnezil-piroli]. Chim.: Derivați magne- 
zieni ai pirolului, în cari se admite că magneziul este 
legat de carbon, fiindcă prin tratarea lor cu clo- 
ruri acide se formează derivați ai pirolului sub- 
stituiți la carbon. Este posibil însă ca legătura 
magneziului de pirol să fie electrovalentă, iar 
ionul pirolic să fie în stare de rezonanţă între mai 
multe structuri. 

s. Magnezit [MarHe3HT; magnesite; Magne- 
sit; magnesite; magnezit]. Mineral.: MgCO,;. Mi- 
neral care cristalizează în sistemul romboedric; 
are coloare albă-gălbuie sau brună, duritatea 
4..:4,5 si gr. sp. 3; e format prin descompunerea 
silicaților de magneziu din serpentine (cu rețea 
de vine şi filoane) și transformarea metasomatică 
a calcarelor și a dolomitelor (în lentile). — Se în- 
trebuințează ca liant pentru emeri, la pietrele 
de moară, după ardere la 700.::800*. Este, de 
asemenea, o materie primă ceramică pentru pro- 
duse superrefractare magnezitice (CS 42 = 2000”) 
şi pentru obținerea magneziului. Magnezitul este 
impurificat de obiceiu cu oxizi de fier, de calciu 
şi de mangan, alături de silice. Pierde bioxidul de 
carbon între 650 și 800°, devenind caustic. În- 
călzit la temperatura de 1400:-:1700*, magnezitul 
pierde lianţa. 

4. Magneziu [marnuii; magnésium; Magnesium; 
magnesium; magnézium]. Chim.: Mg; nr. at 12; 
gr. at. 24,32; gr. sp. 1,75; p.t. 650%; p.t 11005. 
Element chimic din grupa a doua a sistemului 
periodic. Face parte din familia metalelor al- 
calino-teroase. Nu există în natură în stare na- 
tivă. Este foarte răspândit sub formă de magnezit, 
giobertit (MgCO,), dolomit (CaMg[CO,],), car- 
nalit (MgCl; - KCI: 6 H,O), sub formă de silicați în 
talc, asbest, olivin, spumă de mare (2 MgO- 3Si0,). 
Se găsește și în apa de mare sub formă de cloruri 
şi de bromuri, sau în unele zăcăminte de sare 
gemă, ca sulfat (MgSO, : 7 H20), în unele ape mi- 
nerale, etc. În regnul vegetal, magneziul se gă- 
seste în toate plantele verzi, fiind legat în mole- 
cula de clorofilă, aşa cum e legat fierul în co- 
lorantul roșu al sângelui. Magneziul se prepară 
prin electroliza sărurilor topite, mai ales prin elec- 
troliza carnalitului. 

E un metal alb-argintiu, foarte ușor, care în 
aer umed își pierde repede strălucirea. Con- 
ductibilitatea electrică este 0,39, față de cea a 
cuprului luată ca unitate. E maleabil și ductil, 


inalterabil la aer uscat; se aprinde ușor și arde | 


cu o flacără orbitoare, dând un fum alb, gros, de 
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MgO. Lumina produsă este bogată în raze violete 
şi ultraviolete. Descompune apa mai greu la tem- 
peratura ordinară, dar foarte violent la 100*, dând 
hidrogen si oxid de magneziu, care este foarte 
puțin solubil în apă. Dă compuși organometalici 
de două feluri: simpli, de forma RMg, inflamabili, 
foarte periculoși la manipulare și de interes practic 
mic, sau micști, de forma RMgX, unde X este 
un atom de halogen. Aceștia din urmă se pre- 
pară ușor, prezintă siguranță în întrebuințare și 
sunt foarte buni reactivi în Chimia organică, unde 
sunt cunoscuţi sub numele de compuși Grignard. 
Magneziul pur este întrebuințat ca desoxidant și 
desulfurant foarte energic în metalurgia nichelu- 
lui, la prepararea maillechort-urilor, ca reducător 
în Chimia organică, etc.; ca izvor de lumină pen- 
tru instantanee în tehnica fotografică, la fabricarea 
focurilor de artificii, a gloanțelor trasoare, a obuze- 
lor luminoase şi la prepararea unor explozivi cu 
azotaţi și peroxizi; la fabricarea tuburilor pentru 
raze X (în cari se introduce un strat de magneziu 
care absoarbe oxigenul şi azotul cari ar rămânea în 
interior, menținând astfel vidul), a discurilor pentru 
diverse aparate avertisoare, a vaselor pentru păs- 
trarea acidului fluorhidric, pentrucă nu este atacat 
de acesta. Magneziul este întrebuințat cel mai 
mult sub formă de aliaj. — Compuşii de mag- 
neziu cei mai întrebuințați sunt: 

5, ~, carbonat bazic de ~ [ocnoBHoii Kap- 
GonaT MarHuA; carbonate basique de magnésium, 
hydrocarbonate de magnssie; basisches Magne- 
siumcarbonat; basic magnesium carbonate; magné- 
zium hidrokarbonát]: 3 MgCO; Mg(OH); : 3H,O. 
E o pulbere albă, ușoară, care se poate prepara 
prin tratarea unei sări de magneziu cu carbonat 
de sodiu. E mult întrebuințat în industrie, ca: 
înălbitor slab alcalin pentru țesături, material de 
umplutură în pastele de coloranți, de cauciuc și de 
hârtie, materie primă pentru prepararea sărurilor 
pure de magneziu, la izolarea termică, în medi- 
cină, pentru neutralizarea hiperacidității stomacale, 
în cosmetică, pentru pudre si prafuri de dinți. 
Sin. Magnesia alba. 

8, ~, carbonat de ~ [kapGonar Marina; car- 
bonate de magnssium; Magnesiumcarbonat; mag- 
nesium carbonate; magneziumkarbonât]: MgCO;. 
În natură se găsește, cristalizat, ca magnezit, do- 
lomit, hidromagnezit, iar ca hidrocarbonat, disol- 
vat în multe ape. Se obţine din carbonat bazic de 
magneziu și bioxid de carbon. Prin încălzire, 
trece în bioxid de carbon și în oxid de magneziu. 
Se întrebuințează la prepararea oxidului de mag- 
neziu, la absorbirea gazelor cari conțin azot, la 
prepararea carbonatului bazic de magneziu, etc. 

7. ~, clorură de ~ [xnopucTblii Marnni; 
chlorure de magnésium; Magneziumchlorid; mag- 
nesium chloride; magnéziumklorid]: MgCl, 6 H,O. 
Cristalizează cu șase molecule de apă si este 
foarte higroscopică. Se găsește in apa mărilor 
şi a oceanelor; din soluția ei nu se poate ob- 
ține sarea anhidră, prin evaporare, deoarece se 
descompune în oxid de magneziu si în acid clor- . 
hidric. Clorura de magneziu anhidră se obţine 
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încălzind clorura dublă de magneziu și amoniu. 
Industrial se obține din apele reziduale dela fa- 
bricarea potasiului din carnalit. Clorura de mag- 
neziu anhidră este cristalină si se topește la 
718°. Se întrebuințează în industria textilă ca 
adaus la pasta de încleire, la impregnarea tra- 
verselor, la prepararea cimentului de magnezie, 
şi, amestecat cu rumeguș de lemn, la prepara- 
rea podelelor rezistente, la prepararea oxidului 
de magneziu, a acidului clorhidric, a clorului, etc. 

1. Magneziu, oxid de ~ [OKHCb MarHna;oxyde 
de magnésium; Magnesiumoxyd, gebrannte Magne- 
sia; magnesium oxide; magn&ziumoxid]: MgO. În 
natură se găseşte ca periclaz. Industrial se obține 
prin calcinarea hidroxidului, a carbonatului sau a 
altor săruri de magneziu termodisociabile. Este un 
praf alb, uşor, fără gust si fără miros, aproape in- 
solubil în apă, și care se topește foarte greu. 

Se întrebuințează mult pentru obținerea mate- 
rialelor refractare folosite în metalurgie, ca și în 
industria hârtiei și a materiilor colorante (ca ma- 
terial de umplutură), la fabricarea cimenturilor de 
magnezie, în tehnica dentară, în Farmacie (sub 
numele de Magnesia usta), etc. Sin. Magnezie. 

2, ~, sulfat de ~ [cyubbar marnma; sul- 
fate de magnésium; Magnesiumsulfat; magnesium 
sulphate; magnéziumszulfát]: MgSO; : 7 H3O. În na- 
tură se găsește disolvat în unele ape minerale 
și sub formă de kieserit. Se disolvă ușor în apă; 
la 150° pierde șase molecule de apă, iar la 
200° devine total anhidru. Se întrebuințează ca 
purgativ. În industrie are întrebuințări la prepa- 
rarea sulfatului de potasiu, la apretarea bumba- 
cului, la vopsirea lânei. Sin. Sare amară, Sare de 
Seidlitz, Sare englezească. 

3. Magniflex. Meti.: Aliaj feromagnetic de fier 
cu 20%% nichel și 60%, cupru, cu un câmp elec- 
tric coercitiv („forță” coercitivă) de 450 oerstezi, 
o remanență magnetică de 5300 gauși, laminat la 
rece și îmbătrânit prin încălzire la 600°; e folosit 
ca material pentru fabricarea magneților perma- 
nenți. (N. C.). 

4. Magno. Elt.: Aliaj pentru rezistenţe electrice, 
constituit din 95% nichel și 5%% mangan. (N. C.). 

5. Magno, material ~ (Marnomarepnail; ma- 
teriel magno; Magno-Substanz; magno mass; mag- 
no-anyag]. Chim.: Produs obținut prin calcinarea 
dolomitului sub 500°, când se descompune numai 
carbonatul de magneziu — carbonatul de calciu 
rămânând intact — folosit în filtre pentru înde- 
părtarea acțiunii corozive a apei, datorită bioxi- 
dului de carbon disolvat. (N. C.). 

o. Magnocromit [MarnoxpomuT; magnochro- 
mite; Magnochromit; magnochromite; magno- 
kromit]. Mineral.: MgCr,O,. Varietate de cromit 
cu magneziu. Sin. Picrocromit. 

z. Magnoferit [marnoepur; magnoferrite; 
Magnoferrit; magnoferrite; magnoferit]. Mineral.: 
MgFe.0,. Oxid feromagnezian, care se găsește 
sub formă de cristale octaedrice, printre celelalte 
produse de erupție ale Vezuviului. 

s. Magnolia [MarHoJIHüñ; magnolia; Magnolia- 
metall; magnolia metal; magnolia-fém]. Metl.: 


Aliaj de antifricliune pentru paliere, constituit din 
78:::83% plumb, 15:::16%, antimoniu, 0:::6%, 
staniu, și, uneori, fier și bismut. (N.C.). 

s. Magnolit [MarHoJIHT; magnolite; Magnolit; 
magnolite; magnolit] Mineral.: Hga[Te0;]. Telurat 
natural de mercur. 

w. Magnus, efect ~. V. Efect Magnus. 

u. ~, formula lui ~ [popmyna Marnyca; 
formule de M.; M. Formel; M.'s formula; M. kép- 
lete]. V. Vaporii de apă din atmosferă. 

12. Măgură [6yrop; colline; Hügel; hill, ridge; 
domb]. Topog.: 1. Munte mic, izolat. — 2. Deal 
înalt, izolat și lung, cu spinarea lată, în formă de 
platou, și care pătrunde mult în câmpie. 

13. Măgura, gresie de ~ [necuannk Marypbi; 
grès de M.; M. Sandstein; M. sandstone; M. homok- 
kő]. Geol.: Gresie cuarțitică cu intercalații de marne 
si de şisturi, cu resturi de plante incarbonizate. Este 
de vârstă oligocenă superioară. Se desvoltš în par- 
tea cea mai dinăuntru a zonei marginale a flisului 
Carpaţilor nordici din Polonia și din Ucraina de Vest. 

14. Mahala. Cs. V. Mala. 

15. Mahaleb [rypeutaa Bumna; bois de Ste 
Lucie; Weichselkirsche; mahaleb cherry; meggy]. 
Agr.: Prunus Mahaleb L. (Sin. Cerasus Mahaleb 
Mill.). Specie de vișin, cu fructele mărunte și 
negre. Se folosește ca port-altoiu pentru vişin. 
Sin. Vişin turcesc. 

16. Mahon [KpacHoe jepeBo, akay; acajou; 
Mahagoni; mahogany; mahagonifa]: Lemnul produs 
de arborii din genul Swietenia (S. macrophylla, 
S. mahagoni) ca si al arborilor din speciile Ce- 
drela si Melia, toate din familia meliaceelor, din 
America tropicală. Este rosu-gšlbuiu si foarte dur, 
din care cauză este folosit la confecționarea mo- 
bilei de pret. 

17. Mahonă. V. sub Îmbarcație. 

15. Mahonier [nuxrepnbiii MaTp0c; gabarier; 
Leichtermann, Lichtermann; lighterman; dereglye 
kiszolgáló]. Nav.: Persoană care aparține echi- 
pajului unei mahone. 

19. Mahorcă. Ind. tut.: Tutun provenit din specia 
Nicotiana rustica L., cultivat pentru fumat (tutu- 
nuri tari), dar mai ales pentru extracția indus- 
trială a nicotinei şi a acidului citric. — Conţine 
4:::6% nicotină, în cazuri excepționale atingând 
15% nicotină și 12%, acid citric. 

20. Maia [cpIBoporounaaA BakBacka; présure; 
Lab; rennet; olt6]. Ind. alim.: Cultură spontană de 
fermenți, care se folosește la însămânțarea unei 
cantități mai mari de material supus fermentării, 
sau chiar numai o porțiune dintr'o masă fermentată, 
care conține fermenții necesari unei noi însămân- 
țări. Exemple: o cantitate mică de iaurt dintr'o fa- 
bricație anterioară, care se adaugă laptelui spre a-l 
transforma în iaurt, — sau o porțiune dintr'un aluat 
ajuns în faza optimă de fermentare și folosit la 
dospirea unui nou aluat; se realizează astfel o 
economie de drojdie şi, pâinea având o acidi- 
tate puțin crescută, se conservă mai mult timp. 
La fabricarea oţetului se folosește oțet dintr'o 
fabricație anterioară, în care se găsește fermentul 
acetic, necesar transformării alcoolului în oțet. 


1. Măietoare. Ind. Jár.: Construcţia de lângă 
gospodăria săteanului, unde se păstrează sło- 
gurile, nutrețul, etc. (Transilvania). 


>. Maieu. Mș.: Sin. Butuc (v.). 


s. Maikop, strate de ~ [Maiionckue apycbl; 
couches de M.; M. Schichten; M. strata; M. ré- 
tegek]. Geol.: Strate petrolifere de vârsta Oli- 
gocen superior-Miocen, desvoltate în regiunea 
caucaziană a Uniunii Sovietice, cuprinsă între 
Cuban și Marea Neagră. Sunt formate din șisturi 
foioase bituminoase, cu schelete de pești fosili. În 
şisturi se găsesc intercalații de nisipuri si pietrișuri. 
Complexul întreg are o grosime de 250;::500 m 
și este principala rocă-mamă de petrol din re- 
giunea caucaziană, 

+. Maillechort [meunbxnop; maillechort; Neu- 
silber; German silver, nickel silver; ujezust]. Metl.: 
Nume generic pentru o serie de aliaje ternare 
de cupru, de zinc și nichel, cu următoarea com- 
poziție: Cu (52:::67%,), Zn (13:::35%/0), Ni (6--:28%); 
cele mai des folosite sunt cele cu 57:::64"/, Cu, 
13+++21%a Ni și 15*::+23%, Zn. Aceste aliaje se 
alterează cu atât mai puţin, cu cât conținutul lor 
în nichel este mai mare. Ele au o rezistență me- 
canică mare, densitatea medie 8,62, sunt male- 
abile, şi au o mare rezistivitate electrică. În co- 
merț, aceste aliaje au numiri cari diferă după con- 
ținutul în nichel: pacfong, argentan, alpaca, metal 
„Christofle“. Maillechort-urile pot fi prelucrate în 
orice formă: în table, în profile, tuburi, piese 
turnate, etc. Ele sunt folosite: pentru piese tur- 
nate (de ex.supape, diverse robinete si piese de- 
corative, accesorii de automobile, etc.); pentru 
fabricarea aparatelor de precizie, de optică, com- 
pasuri, verniere, etc.; în industria tacâmurilor, etc., 
imitând argintul; pentru bijuterii de imitație, ar- 
gintate sau aurite. 

s. Maiolică [Maiionui; majolique, maiolique; 
Majolika; majolica; majolika]. Ind. st. c.: 1. Obiect 
sau vas de faianță, fabricat în ltalia în epoca 
Renașterii. — 2. Sin. Faianţă (v.). — Maiolica si 
faianța sunt produse ceramice identice. 

s. Maistru (Mmacrep; contremaitre; Meister; 
foreman; mester, művezető]: Meseriaș calificat, 
cu cunoștințe tehnice sistematice sau practice mai 
înaintate, însărcinat cu conducerea lucrărilor unui 
grup de lucrători, pe baza instrucțiilor tehnice, 
a desenelor, caietelor de sarcini, etc. În gene- 
ral, maistrii au o școală tehnică medie (de ex. 
școala de maiștri), sau au trecut un examen de 
maistru. Exemple: maistru minier, care conduce 
şi supraveghează un șantier de abataj, un sec- 
tor, o serie de lucrări, etc.; maistru de atelier 
(maistru lăcătuș, maistru tâmplar, maistru strun- 
gar, etc.), care conduce și supraveghează un ate- 
lier de specialitate (lăcătușerie, tâmplărie, strun- 
gărie, etc.) sau o secție; etc. 

7. Maiu [nepeBanublii MOJIOTOK; maillet en 
bois; Holzhammer; mallet, wooden hammer; fa- 
kalapács]. Tehn.: Ciocan de lemn, folosit ca masă 
de șoc de dăltuitorul în lemn, de dogar, rotar, 
dulgher, etc. 
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s. Maiu [rpamGoBra; hie, demoiselle; Stam- 
pfer; rammer; sulyok, döngölöő, kos]. Cs., Drum.: 
Unealtă manuală sau mecanică, folosită la inde- 
sarea materialelor pulverulente, granulare sau for- 
mate din bulgări (pământ, beton, împietruire, pa- 
vele, etc.). Maiul de mână, folosit cel mai des la 
lucrările de drumuri sau de terasamente, se com- 
pune dintr'o piesă de lemn de formă tronconică, 
care are la capătul de sus două mânere, iar ca- 
pătul de jos este strâns cu un cerc de oțel sau 


Li 2 J * $ Li 
Maiuri. 
1) maiu de pavalor; 2)---5) maiuri pentru beton; 6) maiu 
normal. 


este îmbrăcat într'un sabot de oțel. Are o gre- 
utate de 15:::35 kg. Pentru îndesarea betonu- 
lui se folosesc maiuri de mână, formate dintr'o 
piesă de oțel în formă de trunchiu de piramidă, 
sau de forme speciale, la care se fixează o tijă 
verticală, pentru a putea fi manipulate. Maiurile 
mecanice sunt formate fie din mai multe piese 
metalice, fixate pe un șasiu și acționate de un ar- 
bore cu came sau de un arbore cotit, fie dintr'o 
singură piesă (de obiceiu în formă de placă) 
acționată de un motor cu explozie sau de un 
vibrator fixat pe ea, sau acționată cu aer com- 
primat. Pentru lucrările de terasamente se folo- 
sește un maiu mecanic special, numit broască, 
acționat de un motor cu explozie care face ca 
maiul să se ridice dela pământ, în salturi. Aceste 
maiuri pot avea o greutate de 500.-:2500 kg. 
V. si sub Maşină de îndesat. 

9, ~ normal [HopMabnaA rpamGoBka; hie 
normale, demoiselle normale; Normalstampfer; 
standard rammer; szabványos dângăl6]. Bet.: Maiu 
de mână folosit la îndesarea betonului în tiparele 
pentru confecționarea cuburilor de probă. Are 
forma unui trunchiu de piramidă cu baza pătrată, 
sprijinit pe o prismă paralelepipedică. Latura bazei 
este de 12 cm, iar greutatea totală, de 12 kg. La ca- 
pătul corespunzător bazei mici a trunchiului de 
piramidă se fixează o tijă verticală, pentru a 
putea fi manipulat (v. fig. 6 de sub Maiu). 

10. Măiug [rpenauna; broye; Flachsbreche; 
flax-brake; lentörő]. Ind. ţăr.: Ciocan de lemn cu 
care se bate cânepa de toamnă, uscată, pentru 
ca să se frângă. 

1u. Măiuț [nonarka Ala rpenanua; couteau 
à macquer; Schwingmesser fur Flachs; scutch- 
blade; lengő lapát]. Ind. ţăr.: Lopăţică cu care 
se bate cânepa. (Banat). 

12. Maizena: Amidon de porumb, folosit la 
prepararea aglutinanților. (N. C.). 

13. Majă. Ms.: 1. Unitate de măsură, de 100 


| de ocale, folosită în special pentru sare. — 2. Uni- 


tate de măsură, de 50kg (Transilvania și Bucovina). 
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1. Majamin. Vops.: f-tetralină-sulfonat de so- | 
diu. Pulbere albă, neutră, folosită pentru a mări 
durabilitatea spumei de săpun, și absorpția co- | 
loranților pe mătasea artificială. (N. C.). 

2. Majorantă [yBenunBaromaaca;majorante; 
Majorante; majorant; majorâns]. Mat.: Funcţiune 
care, într'un interval dat, are valori mai mari de- 
cât valorile unei alte funcțiuni date peniru ace- 
leași valori ale variabilei independente (majoranta 
funcţiunii date). 

3. Majuscule [nponucubie GykBbi; lettres ma- | 
juscules, capitales; Majuskeln, Versalien; capitals; 
nagybetűk]. Arte gr.: Literele mari ale alfabetului, 
cari se folosesc ca inițiale ale primului cuvânt 
dintr'o propoziţie şi ca inițiale ale numelor proprii. 

4. Mako [erunercrnii xnonok; coton d'Egyp- 
te; Mako; jemmel cotton, Egyptian cotton; mako]. 
Ind, text: Bumbac egiptean de coloare albă- 
gălbuie, cu fibra subțire și lungă (peste 32 mm), 
având mare aptitudine pentru mercerizare; dă 
fire de cea mai mare fineță, prin metoda filaturii 
pieptenate. 

s. Mal [6eper; rive; Ufer; bank; part]. Topog.: 
Margine de apă curgătoare sau stătătoare. 

s. Mâl [rpa3b, HT; limon; Schlamm; silt, ooze; 
iszap]. Geol.: Rocă pelitică fină, necimentată, mo- 
bilă, alcătuită în cea mai mare parte din argilă, de- 
pusă pe fundul lacurilor si al mărilor, în gene- 
ral în părțile mai depărtate de țărm. Sin. Nomol. 

7. ~ cu diatomee [muaromeiinbrii HI; boue 
à diatomees; Diatomeenschlamm; diatom ooze; 
diatomeekus iszap]: Rocă pelitică, silicioasă, planc- 
togenă, provenită din depozitarea frustulelor de 
diatomee. 

s. ~ cu globigerine [rnoGnrepunoBblii HJI; 
boue à globigerines; Globigerinenschlamm; glo- 
bigerina ooze; globigerinikus iszap]: Rocă peli- 
tică, calcaroasă, pelagică, neconsolidată, formată 
în regiunile calde ale oceanelor și alcătuită în 
special din cochilii de globigerine. 

9. ~ cu pteropode [nrepononublii HJ; boue 
à pteropodes; Pteropodenschlamm; pteropod ooze; 
pteropodes iszap]: Rocă pelitică, calcaroasă, pe- 
lagică, neconsolidată, formată din cochilii de pte- 
ropode. 

10, ~ cu radiolari [pamnonapoBbirii HJ; boue 
à radiolaires; Radiolarienschlamm;radiolarian ooze; 
radiolarikus iszap]: Rocă pelitică, silicioasă, pe- 
lagică, formată în regiunile tropicale, care con- 
ține radiolari. 

ri. ~ de coastă [npnGpentublii HJ; vase lit- 
torale; Küstenschlamm; coastal mud; partiszap]: 
Depozit farmat din particule foarte fine de di- 
ferite roce, antrenate de apele continentale, si se- 
dimentate în lungul coastelor mărilor puțin adânci. 
Este colorat 
organice și sulfură de fier fin diseminată; în 
verde dacă are glauconit, sau în roșu, când de- 
punerile conțin laterit. 

12, ~ de funduri adânci [un na Gonbmoii 
rulyGuue; boue de grands fonds; Tiefseeschlamm; 
deep-sea ooze; melyfenek-iszap]: Sin. Argilă ro- 
sie de mare adâncime (v.). 


în albastru, când conține materii! 


13, ~ terigen [reppurenoBbli ui; boue ter- 
rigăne; terrigener Schlamm; terrigenous ooze; 
terigen iszap]: Mâl alcătuit din argilă, de pro- 
veniență continentală. — Exemple: mâlul albastru, 


!mâlul verde, mâlul roşu. 


14. Mâl. Ind. cb.: Sin. Slam (v.). 

15. Mâl [mam; schlamms; Schlamm; fine sands, 
tailings, slimes, sludge; iszap]. Prep. min., Metl.: 
Lichid care conține în suspensie substanțe solide 
de dimensiuni foarte mici (sub cca 0,5 mm), re- 
zultate din operațiunile de preparare mecanică a 
minereurilor, pe cale umedă, sau din operațiuni 
hidrometalurgice. 

Málurile rezultate din operațiunile de preparare 
mecanică, numite și șlamuri, conțin in general 
solid între 50 și 300 g. Când conțin cantităţi re- 
cuperabile de minerale utile, ele sunt tratate prin 
flotație, si, mai rar, prin procedee de separare 
hidrogravimetrică. Mâlurile sterile se evacuează 
în râuri; în general însă, pentru a proteja fauna 
râurilor, mâlurile sunt în prealabil decantate în 
basine și în îngroșătoare, sau filtrate, reziduul solid 
fiind depozitat pe terenuri speciale. Apa rezultată, 
lipsită de materii solide, este folosită din nou în 
procesul metalurgic (unde este lipsă de apă) sau 
este evacuată în râu. 

Mâlurile rezultate din operațiunile hidrometalur- 
gice, numite și nomoluri, sunt constituite în gene- 
ral din metale, obținute prin precipitare. Aceste 
mâluri conțin cantități mici de lichid (25:::50%,), 
cari se elimină prin filtrare în prese și prin us- 
care. Sin. Slam, Nomol. 

15. Mala [nonarraramenbnmura;taloche; Reib- 
scheit; trowel-board, float; simitâdeszka]. Cs.: 
Unealtă a zidarului, folosită pentru a pune pe ea 
o cantitate de mortar, care urmează să fie aruncată, 
treptat, cu mistria, pe pereți sau pe tavan, ca și 
pentru întinderea și egalizarea stratului de ten- 
cuială proaspătă, care a fost aruncat cu mistria 
pe fața peretelui. Este formată dintr'o placă de 
lemn, pătrată sau dreptunghiulară (de obiceiu de 
20X50 cm), care are una din fețe plană și ne- 
tedă, iar pe cealaltă față are fixate unul sau două 
mânere. Sin. Mahala (incorect). 

17. Malac [GyiiBon&non; buffletin, bufflon; Buf- 
felkalb; buffalo calf; bivalyborju]. Zoot.: Viţel de 
bivol. Pielea de malac este foarte apreciată în 
tăbăcărie. 

is. Malachit [Manaxur; malachite; Malachit, 
Berggrün; malachite; malachit]. Mineral.: 

Cu,[(OH), | CO,]. 
Are luciu mătăsos, sticlos, coloare verde de 
smaragd, urmă verde, duritatea 3,5:::4 și gr. sp. 
3,7::+4,1. Cristalizează în sistemul monoclinic ho- 
loedric. Se prezintă de obiceiu compact, în agre- 
gate stalactitice si reniforme, cu structură radiară 
sau amorfă, formând eflorescențe și cruste; este 
casant și are spărtura concoidală. Apare ca pro- 
dus de alterare al mineralelor de cupru. Se în- 
trebuințează la confecționarea unor obiecte de 
| ornament. În praf, servește drept colorant și e 


| numit verde de munte. 


i. Malacolit [uanaronur; malacolite; Malako- | 


lith; malacolite; malakolit]. Mineral.: 
(MgCaSi.O, + CaFeSi,O,). 
Varietate de piroxen monoclinic fără aluminiu. 

2. Malaxare [cmemuBanne; malaxage; Erwei- 
<hung, Durchknetung; malaxalion; összekeverés]. 
Tehn.: Operaţiunea de mărunțire și amestecare a 
unor substanțe pentru obținerea unui amestec 
omogen. 

3. Malaxor [cmecnTrenb; malaxeur; Mischma- 
schine, Rihrwerk; malaxator; keveră gép]. Ind. chim. 
sp.: Maşină de 
lucru pentru mărun- 
țirea, amestecarea 
și omogeneizarea 
diferitelor substan- 
le. Este formată în 
principal dintr'un 
recipient cu siste- 
me de răcire sau 
de încălzire si cu 
agitatoare cu bra- 
le de diferite for- 
me, adaptate fe- 
Jului substanțelor 
de amestec. Ma- 
laxorul este folo- 
sit în multe ramuri 
industriale; când 
este folosit pentru 
amestecarea betonului sau a mortarului, se nu- 
meste betonieră (v.). 

+. Maleabilitate [koBKOCTb; malleabilite; 
Schmiedbarkeit; malleability; keplekenyseg]. Metl.: 
Aptitudinea unui metal sau a unui aliaj de a fi 
«deformate permanent în foi, fără fisurare, prin com- 
primare, la o temperatură inferioară temperaturii 
lor de topire. 

Maleabilitatea și ductilitatea sunt două proprie- 
tăți cari depind de plasticitate. Ca și limita dintre 
elasticitate și plasticitate, limita de maleabilitate 
are un caracter convențional. Domeniul maleabili- 
tății unui material metalic e cuprins între limita 
inferioară de elasticitate și limita de rupere. For- 
jabilitatea și laminabilitatea unui material depind 
de maleabilitate, de factorii specifici piesei de 
prelucrat (forma piesei si structura cristalină din 
turnare), de natura contactuui dintre piesă si 
unealta de lucru, de natura materialului metalic, 
de temperatura de turnare, de deformare și de 
tratamentul termic suferit de material. 

Natura materialului metalic condiționează: siste- 
mul în care cristalizează, aptitudinea lui de ecrui- 
sare, aptitudinea de recristalizare, rapiditatea de 
oxidare, compoziția chimică. — Deformarea plas- 
tică a unui material metalic depinde de rezistența 
granulelor lui și de materialul intergranular. Sub 
acțiunea forțelor exterioare (de laminare sau de for- 
jare), granulele (cari sunt aglomerări de cristale) se 
deformează prin lunecare: fiecare cristal se defor- 
mează prin lunecare după anumite plane reticulare 
favorizate, numite plane de lunecare (în cari numă- 
rul atomilor este foarte mare, fără să fie totdeauna 


Malaxor. 
A) întrarea aburului (pentru încălzire) 
sau ieșirea apei; B) ieșirea condensa- 
tului sau intrarea apei reci (pentru ră- 
cire); C) roată pentru transmisiunea 
mișcării; D) agitator. 
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maxim), şi după linii de lunecare (după cari densi- 
tatea atomică este maximă) numite direcții de lu- 
necare; planele de lunecare se rolesc până devin 
paralele cu direcția deformării, iar direcţiile de 
lunecare devin paralele cu direcția de deformare; 
cristalele se fărâmă și se dispun pe direcțiile de 
lunecare, dând materialului o structură fibroasă. 
Sistemul în care cristalizează un material de- 
termină o anumită aptitudine de lunecare cris- 
talină, și deci o anumită maleabilitate. Malea- 
bilitatea descrește dela cristalele cristalizate în 
cuburi cu fețe centrate (Al, Cu, Fev, etc.) spre 
cele cristalizate în cuburi centrate (Fea, Cr, W, Mo, 
etc.) și în sistemul hexagonal (Mg, Zn). — Malea- 
bilitatea este cu atât mai mică, cu cât materia- 
lul are o vitesă de ecruisare mai mare (de ex. 
oţelul austenitic cu fețe centrate se ecruisează 
mai repede si deci e mai puțin maleabil decât 
oţelul feritic). — Maleabilitatea este cu atât mai 
mare, cu cât vitesa de recristalizare este mai 
mare (unele metale recristalizează spontan, prin 


autorecoacere). — Vitesa de oxidare influențea- 
ză de asemenea maleabilitatea, limitând tempe- 
ratura maximă de încălzire. — Alierea unui me- 


tal modifică maleabilitatea, micșorând-o în ge- 
neral (de ex. maleabilitatea cuprului scade, când 
este aliat cu cel mult 30%, Zn, dar tombacul și 
alama sunt mai maleabile decât cuprul). 

Cu cât temperatura este mai înaltă, cu atât 
se mărește numărul planelor de lunecare, și deci 
maleabilitatea crește, până la o anumită tempe- 
ratură. Când temperatura este joasă, deformarea 
plastică provoacă fărâmarea cristalelor și deci ecru- 
isarea materialului, adică mărește limita elastică, 
restrângând domeniul de maleabilitate; cu cât 
temperatura crește, coeziunea dintre cristale sca- 
de, și deci maleabilitatea crește (până la o anu- 
mită limită) producându-se recristalizarea, adică 
regruparea ordonată a atomilor în cristale. Depă- 
șirea temperaturii maxime admisibile pentru me- 
tale și aliaje provoacă creșterea granulelor (prin 
supraîncălzire) și apoi formarea unei pelicule de 
oxid între cristale (prin ardere); ambele feno- 
mene reduc maleabilitatea și fac materialul casant 
(de ex. oţelul este mai maleabil între 500 si 
800°, se supraincălzește la 1100.:::1300*, și se 
arde la temperaturi apropiate de punctul de to- 
pire). Deasupra temperaturii de topire, coeziunea 
dintre cristale se anihilează, maleabilitatea dis- 
pare, și materialul devine fluid. 

Condiţiunile de elaborare și condițiunile de 
turnare și de solidificare determină structura cris- 
talină, segregația, impuritățile (suflurile, scoriile, 
etc.) unui metal sau ale unui aliaj, și deci ele 
influențează și maleabilitatea. 

Modul în care se alege și se variază vitesa de 
deformare modifică maleabilitatea. Când vitesa 
de deformare crește, la solicitare dată, deformația 
specifică corespunzătoare se micșorează, și deci 
maleabilitatea scade. 

Prin tratament termic se schimbă maleabilita- 
tea, fiindcă se schimbă structura cristalină a ma- 
terialului. De exemplu, bronzul ecruisat prin pre- 
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lucrare, dacă se încălzește şi apoi se răcește brusc 
(călire) recapătă maleabilitatea; oţelul carbon, din 
contra, încălzit la 700° și apoi răcit brusc, devine 
casant, pierzând din maleabilitate. 

1. Maleabilizare [oGinr; malleabilisation; 
Gliihfrischen; malleableising; keplekenyezes]. Meti.: 
Operaţiunea prin care se transformă o fontă albă 
sau cenușie în fontă maleabilă, prin tratament 
termic sau termochimic. 

Fragilitatea fontelor albe și cenușii, care le face 
improprii prelucrării prin deformare plastică, pro- 
vine din lamelele de grafit din cementita fontei albe 
(cari constitue „fante“ în structură), respectiv din 
grafitul de solidificare din fonta cenușie (care con- 
stitue „goluri“ neregulate în structură); acestea re- 
duc lungirea specifică la tracțiune a fontei. Dacă la- 
melele și grafitul de solidificare sunt fărâmate în 
globule mici, acestea nu mai împiedecă deforma- 
rea plastică a materialului. Maleabilizarea consistă 
în această fărâmare în globule, care se obține fie 
prin recoacere, cu trecerea carbonului sub formă 
de grafit globular în masa de ferită, fie prin eli- 
minarea unei părți din carbon, prin oxidare. De 
obiceiu, maleabilizarea se aplică fontei albe. 

Se deosebesc: 

2. ~ prin dezarburare [o6;çur NocpeAcTBOM 
oGesyrnepomuBanna; malleabilisation par dé- 
carburation; Cluhfrischen durch Entkohlen; mal- 
leableising by decarburization;  keplekenyezes 
szentelenitessel]: Transformarea fontei albe in 
fontă maleabilă, printr'un tratament termochimic, 
de oxidare și recoacere, care o decarburează. 
Piesele de fontă albă sunt introduse în cutii aco- 
perite cu cement oxidant (de ex. oxid de fier în 
praf), încălzite la 950... 1200” și apoi răcite lent 
(procedeul Réaumur sau european), sau piesele 
sunt încălzite într'o atmosferă de oxid de carbon 
şi bioxid de carbon, la 950:::1050*-și apoi 
răcite lent (procedeul Rennerfeld-Kolling). Fonta 
obținută are miezul alb și e numită fontă malea- 
bilă albă sau fontă maleabilă europeană, care are 
miezul alb la mijloc și din ce în ce mai negru spre 
suprafața exterioară (v. și sub Fontă maleabilă). 

s. ~ prin grafitizare [oOntur nocpencTrBoM 
rpabpuTrauun; malleabilisation par graphitisation; 
Gliihfrischen durch Craphitierung; malleableising 
by graphiting; keplskenyezes grafitolâssal]: Trans- 
formarea fontei albe în fontă maleabilă, prin trata- 
ment termic. Consistă în încălzirea treptată a fon- 
tei, până la o temperatură cuprinsă între 900 și 
1000*, într'un mediu neutru; în menținerea, timp 
de câteva zile, la această temperatură, și apoi în 
răcirea lentă, care durează câteva zile. Fonta ob- 
ținută are, în spărtură, miezul negru, și se numește 
fontă maleabilă neagră sau fontă maleabilă ameri- 
cană (v. și sub Fontă maleabilă). 

4. Maleic, acid ~ [ManennoBaa Kucuora; 
acide maleique; Maleinsăure; maleic 
acid; maleinsav]. ra „IE cu m Pta 
p. t. 130°. E isomerul cis al acidului 
fumaric. Se fabrică industrial, prin HC—COOH 
oxidarea benzenului. Înlocuește acizii tartric si lac- 
tic în vopsitorie și la fabricarea rășinilor „alchidice”. 


s. Maleică, anhidridă ~ [manennoBbirii aH- 
THAPHA; anhydride maleique; Maleinsăureanhy- 
drid; maleic anhydride; maleinsavas O 
anhidrid]. Chim.: Anhidrida acidu- HC —C 
lui maleic, cup. t. 56°. E mult între- | N 
buinţată în sintezele „dien” (v. Dien, | Z 
sinteze ~), în scop preparativ sau HC-C 
analitic. O 

s. Malformaţie foliară | nepopmanua JIHcrTa; 
malformation foliaire; Blattmibbildung; leaf de- 
formation; levélkcrcsképzödés]. Bot.: Deformalie 
a frunzelor de tutun, cauzată în special de virusul 
mozaicului (v.). 

7. Malic, acid ~ [a0unounaa KHcnora; acide 
malique; Apfelsăure; malic acid; almasav]. Chim.: 
COOH - CH, — CHOH — COOH. Acid care se gă- 
seste în anumite plante, în stare liberă sau sub 
formă de săruri. Acidul malic natural, levogir, se 
extrage din boabele de scoruș culese înainte de 
maturitate. Se prezintă sub formă de cristale delic- 
vescente, solubile în apă și în alcool, cu p. t. 100°. 
Încălzit, se transformă în acid fumaric și în an- 
hidridă maleică. Prin reducere dă acid succi- 
nic, iar prin condensare cu fenol, dă cumarină. 
Acidul malic racemic se prepară sintetic din aci- 
zii tartric, succinic, aspartic. Se topește la 131°. 
Se întrebuințează în terapeutică, contra guturaiu- 
lui și ca purgativ. 

s. Malico-dehidrază |rarannsaropnaa 9H- 
3uMa; malico-dehydrase; Malicodehyarase; mali- 
codehydrase; maliko-dehidrăza]. Chim. biol.: En- 
zimă care se găsește în țesuturile animale și care 
are rolul de catalizator în reacţiile de dehidro- 
genare-hidrogenare. 

9, Mălin (mukaa BHUIIIA; merisier à grappes, 
putiet, putier; Faulbaum, Traubenkirschbaum; bird 
cherry; vadcseres). 1. Silv.: Prunus padus L., din 
familia rozaceelor. E un arbore înalt până la 10 m, 
care crește sporadic în păduri umede. Are un 
lemn tenace, destul de dur, folosit în tâmplărie. 
Scoarța este amară și astringentă. E cultivat și ca 
arbore ornamental. Sin. Prun sălbatic. — 2. Bot.: 
Sin. Liliac (v.). 

19. Malladrit | mannanpur; malladrite; Malladrit; 
malladrite; malladrit]. Mineral.: Na,[SiF,]. Fluoro- 
silicat natural de sodiu. 

u. Mallardit [mannapaur; mallardite; Maller- 
dit; mallardite; mallardit]. Mineral.: Mn[SO,]: 7 H.O. 
Sulfat hidratat natural de mangan. 

12, Mallet, coajă de ~ [topa BBranunTo- 
BOro pepesa; écorce de mallet; Malletrinde; 
mallet bark; mallethej]. Ind. piel.: Coaja arbore- 
lui australian Eucalyptus occidentalis, care conține 
cca 42% tanin. Extractul obținut este de calitate 
inferioară din cauza conținutului mare în suk- 
stanțe insolubile și din cauza colorii neplăcute pe 
care o dă pieilor tăbăcite. Tăbăcește moale și 
se întrebuințează în special pentru tăbăcirea piei- 
lor de blanc și de toval. 

13. Malm [Manbm, Genaa ropa; malm, ju- 
rassique supérieur; Malm, weiber Jura; Malm, 
white Jura, upper Jura; Malm, fehér Jura]. Geol.: 
Epocă geologică si serie de strate corespunză- 
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toare părții superioare a perioadei si a sistemu- 
lui jurasic (v. Geologice, subdiviziuni ~). 

Depozitele Malmului sunt reprezentate prin mai 
multe faciesuri. În țara noastră, Malmul este răs- 
pândit sub facies alpin, în care predomină, spre 
partea superioară, calcarele recifale masive, cu- 
noscute sub numele de calcare tithonice. 

1. Malonic, acid  [MaJoHoBaA KHCIOTa; 
acide malonique; Malonsâure; malonic acid; ma- 
lonsav]. Chim.: HOOC-—CH, - COOH. Acid cu 
p. t. 133°. Nu are întrebuințări tehnice. 

>. Maloniluree [ManonuubHaA mModeBHHa; 
malonyluree;  Malonylharnstoff; malonyl urea; 
malonilhugyanyag]: Sin. Acid barbituric. V. Bar- 
bituric, acid —. 

3. Malf [conoa; malt; Malz; malt; maláta]. 
Ind. alim.: Semințe de cereale, de obiceiu de orz, 
cari au fost supuse unei germinalii parțiale, oprită 
într'un anumit stadiu prin îndepărtarea apei si 
prin ridicarea temperaturii. (În timpul germinaţiei 
se desvoltă anumite enzime, cari modifică natura 
substanțelor din semințe, solubilizându-le după 
măcinare). Malțul este materia primă din care se 
produce zahărul fermentescibil în fabricarea berii, 
iar în fabricarea spirlului, el este agentul care 
transformă amidonul din cereale, din cartofi, etc., 
în substanțe alcooligene. Malţul se mai întrebuin- 
țează în panificație, ca ameliorator al făinurilor de 
secară, iar diferite extracte de malț, ca ameliora- 
toare ale făinurilor de grâu. 

4, ~ colorant [tpacunbublii conog; malt co- 
lorant; färbender Malz; colouring malt; szinesitő 
maláta]: Mallul obținut prin prăjirea malłului umed 
sau uscat la o temperatură de cca 209°. Mallul 
colorant servește. la fabricarea berii negre. 

s. Malta, cruce de ~. V. Cruce de Malta, și 
sub Mecanism. 

s. Maltază [manrasa; maltase; Maltase; mal- 
tase; maltăza]. Chim. biol.: Ferment solubil care 
transformă maltoza, prin hidroliză, în două mo- 
lecule de glucoză. Este secretat de multe drojdii. 
Are acțiune optimă la temperatura de 40° și la 
pH 6,6. 

7. Maltene |wanrenbi; malthenes; Maltene; 
malthenes; maltenek]. Chim.: Părţile dintr'un bitum 
solubile în benzină, după îndepărtarea din el a 
petrolenelor, prin încălzire la 180°. Dau bitumului 
calitatea de a fi plastic și ductil. Cu cât bitumu- 
rile sunt mai moi, cu atât au un conținut mai 
mare în maltene. Bitumurile de petrol “conțin 
60:::80%a maltene. 

s. Malter, efect ~ [əbbegT Manrepa; effet 
M.; M. Effekt; M. effect; M. hatás]. Fiz.: Efect 
de emisiune electronică în straturi de genul alu- 
miniu-oxid de aluminiu-cesiu. Prin bombardarea 
cu electroni primari a unui astfel de strat triplu 
se produc foarte mulli electroni secundari (până la 
1000 de electroni secundari pentru un electron pri- 
mar). Stratul de cesiu emite în mod normal primii 
elecironi secundari. Prin aceasta, el se încarcă po- 
zitiv față de aluminiu, de care este izolat prin stratul 
subțire de Al,O;. Intensitatea corespunzătoare a 
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câmpului electric fiind mare, datorită grosimii foarte 
mici a oxidului izolant, sunt extrași electroni din 
aluminiu și acceleraţi astfel, încât traversează izo- 
lantul și devin liberi. 


9. Malţificare [oconannBanue; maltage; Mal- 
zen, Mălzen; malting; malátázás]. Ind. alim.: 1. Ope- 
rațiune prin care orzul sau alte cereale se trans- 
formă în malț, pentru a se desvolta în cereale 
un ferment solubil (amilaza), care are proprie- 
tatea de a transforma amidonul din cereale în 
dexlrină și în maltoză. Malțificarea cuprinde cinci 
operațiuni principale: curățirea și triajul boabelor, 
muiatul lor, germinarea propriu zisă, uscarea și 
degerminarea. — 2. Ansamblul de fenomene co- 
respunzătoare operațiunii de malțificare. 


10. Maltină. Ind. chim. sp.: Preparat de diastază, 
obținut prin extragere din mall și folosit la solu- 
bilizarea amidonului prin degradare. (N. C.). 

1. Maltoferment [MaJIprobepMenrT; maltofer- 
ment; Maltoferment; maltofermenț; maltoferment]. 
Ind. text.: Extract de mali, folosit pentru degra- 
darea amidonului, ca substanță de desancolare. 

12. Maltol [MaunbTrou; maltol; Maltol; maltol; 
maltol]. Chim.: 2-metil-3-oxi- o 
4 pi . Derivat al pironei, car 

pirona. Deri pironei, care 
se găsește în natură răspândit în A 
regnul vegetal și carese formea- HC 
zăla prăjirea malțului. A fost izo- HC 
lat din ăcele de brad și din Waf 
coaja de zadă. O 

13. Maltoză [MaJ/bTO3a, CONonoBbIii caxap; 
maltose; Maltose; maltose; maltoza]. Chim.: 
CiaH22011' HO. Dizaharidă reducătoare, compusă 
din două molecule de glucoză legate monocar- 
bonilic. Se formează ușor din amidon, sub in- 
fluența diastazei din mall. Drojdia de bere fer- 
mentează maltoza, transformând-o în alcool. 

14. Mălură [nmennunaa uepBorounna; carie 
du blé; Steinbrand des Weizens; wheat's stink- 
ing smut; gabonaiiszâg]. Agr.: Boală a grâului, 
produsă de ciuperci din familia tiletiaceelor, 
ordinul ustilaginales, și anume Tilletia tritici, T. 
triticoides, T. foetens, T. intermedia. Plantele bol- 
nave sunt mai scurte decât cele sănătoase și au 
o coloare verde-albăstruie. Spicele infectate au 
poziția erectă, în loc să se incline sub greutatea 
boabelor, si sunt sburlite, fiindcă paleele sunt 
desfăcute și aristele se rup ușor. Boabele bolnave 
exală un miros puternic de pește stricat, sunt 
mici, de coloare cenușie, și sunt pline cu o pulbe- 
re neagră constituită din clamidosporii ciupercii. 
Mălura grâului se combate prin tratamente chi- 
mice, fie pe cale umedă, fie pe cale uscată. Cele 
mai multe preparate folosite pentru combaterea 
mălurii au bază de cupru sau de mercur. Pier- 
derile provocate de această boală ajung până 
la 60%, din recoltă. 

15. Malus, „legea“ lui ~ [sakon Manyca; 
loi de M.; M. Geselz; M. 's law; M. törvénye]. 
Fiz.: Intensitatea unui fascicul de lumină transmis 
de analizorul unui dispozitiv de polarizare este 
1= lgcos?%, $ fiind unghiul dintre planele de in- 
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cidență, în cazul polarizării și analizării prin re- 
flexiune, si unghiul dintre planele secțiunilor prin- 
cipale ale polarizorului și analizorului, în cazul 
` polarizării prin dublă refracțiune, iar I, intensi- 
tatea transmisă când ®=0 (polarizor și analizor 
paraleli). 

1. Malus, teorema lui ~ [reopema Manyca; 
theoerem de M.; M. Satz; M.'s theorem; M. 
tétele]: Razele de lumină normale, într'un mo- 
ment dat, pe o suprafață de undă, rămân mereu 
normale pe o suprafață de undă, după un nu- 
măr oarecare de reflexiuni sau de refracțiuni. 

2. Mamelon [Oyropor; mamelon; rundlicher 
allein stehender Hügel; mamelon, rounded hillock; 
domb]. Topog.: Înălţime de teren izolată, în ge- 
neral în formă de calotă sferică. 

3. Mamelucă, artă ~. V. sub Musulmană, artă ~. 

+. Mammatus. V. sub Nori. 

s Mammuth, pompă ~. V. sub Pompă. 

s. Mamut [MaMO0H T; mammouth; Mammut; 
mammoth; mamut]. Paleont.: Elephas primigenius. 
Elefant fosil, care a trăit in Cuaternarul inferior, 
fiind adaptat la un climat rece. 

7. Mana cartofului ([rapropenbnbiii Munb- 
AHYM; mildiou de la pomme de terre; Krautfaule 
der Kartoffel; late blight of the potato; burgo- 
nyapenész]. Agr.: Boală a cartofului, produsă de 
ciuperca Phytophtora infestans din familia pero- 
nosporaceelor. Ciuperca poate ataca atât orga- 
nele aeriene (iulpine, frunze), cât și tuberculele. 
Infecțiunea se manifestă la început pe frunze, 
prin pete gălbui de decolorare. Mai târziu, 
țesuturile din dreptul petelor devin brune, se 
necrozează, iar petele se întind. Necrozarea 
poate trece și la tulpină, care este culcată la 
pământ. Tuberculele bolnave prezintă, în secțiune, 
o dungă de coloare brună la periferie, în re- 
giunea felogenului. De aici începe putrezirea, 
care progresează cu timpul. Boala se combate 
prin tratamente chimice (stropire cu zeamă bor- 
deleză de concentrația 1%). 

a. ~ tutunului [raGaunblii MHIbNUYM; oï- 
dium des tabacs; Mehltau, Aschenkrankheit; pow- 
dery mildew; lisztharmat]: Afecțiune patologică 
a tutunului, cauzată de ciuperca Erysiphe cicho- 
racearum D. C. Stadiul conidial al ciupercii este 
cunoscut la tutun de mult timp, și se numește 
Oidium tabaci Thim. Boala se manifestă de 
obiceiu în câmp, în mijlocul sau către sfârșitul 
verii, dar este frecventă si în sere. La tutun se 
formează, pe foile de poală și chiar pe cele de 
mijloc, pete mici circulare, albe, pe fondul verde 
al foii; petele se întind si frunza pare acoperită 
cu o pânză de păianjen, prăfuită cu o făină albă 
(sporii). Porțiunile de frunză atacate de ciupercă 
se îngălbenesc, și apoi devin brune. În tratamen- 
tele de după recoltare, aceste foi se înnegresc, 
putrezesc și se transformă în gunoiu. Atmosfera 
închisă și umedă favorizează desvoltarea ciuper- 


cii; de aceea combaterea principală cuprinde | 
o înălțime de 4 m, originar din Cochinchina și 


lucrările agrotehnice de aerisire a răsadniței sau 
a plantaţiei, și cari o feresc de umiditate ex- 
cesivă. În combaterea boalei se întrebuințează 


sulful sub diferite forme (prăfuire, presărare pe 
sol, stropiri cu soluții, etc.). Sin. Făinare, Ciuf. 

9. ~ viței de vie [MHIbĄHYM BHHorpannoii 
JIO3b]; mildiou de la vigne; falscher Mehltau; 
grape mildew; szőlőlisztharmat]: Boală a viței de 
vie, produsă de ciuperca Plasmopora viticola din 
familia peronosporaceelor. Ciuperca atacă frun- 
zele, ciorchinele, lăstarii, cârceii. Cel mai carac- 
teristic este atacul pe frunze, care se manifestă 
la început prin apariția unor pete gălbui, numite 
pete untdelemnii; apoi, în dreptul acestor pete, 
țesuturile devin brune, se necrozează, și apar 
arsurile pe frunze, caracteristice pentru mană. 
În dreptul acestor pete se observă, pe fața in- 
ferioară a frunzei, un puf albicios, format de co- 
nidioforii şi de conidiile ciupercii. Toamna, frunzele 
mănate prezintă pete mici, colțuroase, brune-roş- 
cate, cari dau frunzei un aspect mozaicat. Cea 
mai gravă formă de atac e infecțiunea pe cior- 
chine, care se manifestă în anii foarte ploioși, 
când condițiunile climatice sunt extrem de favo- 
rabile manei. Mana viței de vie se combate prin 
tratament chimic preventiv, prin stropire cu zeamă 
bordeleză. 

10. Mână curentă [pyuxa nepuna; main cou- 
rante, main coulante; Handoriff eines Geländers; 
hand-railing; korlătkarfa]. Cs.: Bară de lemn, 
de metal sau de beton, fixată la partea supe- 
rioară a unei balustrade, pentru ca persoanele 
cari circulă pe lângă aceasta să se poată spri- 
jini continuu cu mâna pe ea. 

1. Manaca [Manaka; manaca; Manaca; ma- 
naca; manaka]. Bot., Farm.: Plantă din familia 
solaneelor, originară din Brazilia, Din rădăcina ei 
se extrage un alcaloid care se prezintă sub forma 
unui praf galben, cu gust amar, solubil în apă 
si în alcool, insolubil în eter, folosit ca purgativ, 
emenagog, antisifilitic si contra reumatismului. 
Sin. Mercur vegetal. 

12. Manani |[ManaHb!; mannanes; Mannane; 
mannans; mananek]. Chim.: Polizaharide compuse 
din manoză. Sunt componentele principale din 
coaja multor sámburi de fructe (curmale, coacăze). 

13. Mancă. Metl.: Bucată de fontă pusă în 
jghiabul care duce la șoluri, pentru a opri curge- 
rea fontei topite spre formele cari s'au umplut. 
(Termen de atelier). 

1. Mandar |nonb&MHblii ropneHb; cartahu; 
Jollentau, Jolltau; single whip; csigakâtel]. Nav.: 
1. Ansamblul constituit dintr'o muflă de lemn 
(macara) suspendată, și o parâmă care trece 
peste scripeți. — 2. Ansamblul constituit din 
două bastoane de lemn distanţate și legate între 
ele prin trei parâme, pe cari se întind rufele la 
uscat, pe bord. 

15. Mandarină [Manpapura; mandarine; Man- 
darine; mandarin orange, tangerine; mandarin- 
narancs]. Agr.: Fruct comestibil de Citrus nobilis, 
arbust din familia rutaceelor, care crește până la 


din provinciile meridionale ale Chinei. E cultivat 


| și în regiunile mediteraneene, pentru fructele sale. 


ıı Mandră [kpyrnbiÄ pbiOnblii canok; bour- | 


digue circulaire; Fischzaun; circular crawl; hals6- 
venykerit6s]. Pisc.: Închisoare de cotețe așezate 
lângă lava de cotețe. Mandra adună peștele pentru 
a putea fi prins mai ușor. Se folosește în bălțile 
cu stuf. 

=. Mandrin |upoGoiinu; mandrin; Dorn; man- 
drel; átütő, lyukasztó]. AAs.-unelte: 1. Unealtă con- 
stituită dintr'o piesă metalică cilindrică, conică sau, 
uneori, prismatică, folosită pentru găurirea unei 
piese sau pentru lărgirea găurii dintr'o piesă (de ex. 
în procedeele de perforare a tevilor, în forjare, 
etc.). Uneori, mandrinul e compus din mai multe 
piese (de ex. cel folosit pentru mandrinarea te- 
vilor de căldare). Sin. Dorn, Mandrină (impropriu). 

3, ~ pentru lărgit țevi [narpon ma paz- 
BaJIBHOBKH Tpyó6; mandrin à épanouir les tubes; 
Rohraufweitewalze; tube enlarging mandrel; csö- 
hengerló]: Dispozitiv pentru fixarea etanșă a levilor 
la plăcile tubulare, în locasurile lor, prin presare. 
V. și sub Mandrinarea ţevilor. 

4. Mandrin [onpaBra; mandrin; Dorn; man- 
drel; befogó tűske]: 2. Unealtă constituită dintr'o 
piesă cilindrică, conică sau, uneori, prismatică, 
folosită pentru a fixa pe ea, fie piese găurite, 
cari urmează să fie prelucrate la exterior (de ex. 
prin strunjire, prin polisare, etc.), fie anumite 
unelte (de ex. freză, disc de polisor, etc.). După 
modul de fixare în mașina-unealtă, el se numește 
mandrin între vârfuri (de ex. când e fixat la strung 


| conic, pentru fixarea 
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sală și vârful păpușii mobile), sau mandrin de 
capăt (de ex. mandrinul cu capăt cilindric, pentru 


prinderea la strung în Mi 
mandrina universală; — 5f —-— 49 @ 
mandrinul cu capăt pp! 


în locașul pentru vârful 
de strung al arborelui 7 2 
principal). Mandrinul 
poate fi simplu (pen- 
tru prelucrat piese cu 


Mandrin de strung. 
a) mandrin fix, între vârturi; b) man- 
> drin de capăt cu bucea exten- 
gaura prelucrată Pre- sibilă; 1) cep conic de fixat în 
cis), extensibil, „SE, arborele principal; 2) bucea exten- 
cu bucea extensibilă sibilă, crestată longitudinal; 3) şu- 
(pentru uzinat piese (Ob ide iata: 
cu gaura prelucrată 
cu precizie mică), (v. fig.). Sin. Dorn, Mandrină 
(impropriu). 

s. ~ pentru exiragerea ţevilor. Expl. petr.: Sin. 
Dorn (v.). 

s. Mandrină [rtarpon; mandrin; Futter; chuck; 
tokmâny]. Mș.-unelte: Dispozitiv de fixare a pie- 
selor de prelucrat sau a uneltelor, pentru opera- 
țiuni manuale sau la diferite mașini-unelte. Exem- 
ple de mandrine: mandrină de strung, mandrină 
de burghie, etc. 

7. ~ cu rulouri. V. Mandrin pentru lărgit țevi. 

s. ~ de strung [NaTpon TO9HJIbHOTO CTAHKA; 
mandrin de tour; Drehbankfutter; lathe chuck; esz- 
tergapad-tokmány]: Dispozitiv de fixare la strung 


între vârfurile maşinii, sau între mandrina univer- | a pieselor de prelucrat, sau, uneori, si a uneltelor; 


| 


CPLA WZA B 
Li) 


Mandrine de strung. 
A) mandrină universală: 1) arborele principal al strungului; 2) flanşă; 3) corpul mandrinei; 4) fălci normale; B) mandrină 
cu fălci suprapuse: 1) si 2) fălci suprapuse; 3) fălci de bază; C) mandrină cu falcă suplementară: 1), 2), 3) locaşurile 
pentru strângerea în trei fălci; 1) si 4) locașurile pentru strângerea în două fălci; 3) falcă oarbă; D) mandrină cu cleşte: 
1) şurub de întindere; 2) arbore tubular al strungului; 3) trei fălci de centrare; 4) cleşte cu trei fălci de prindere; 
5) piesă de prelucrat; E) mandrină cu filet conic, de profil triunghiular: 1) falcă; 2) coroană; 2a) filet conic; 2b) dințare 
de angrenaj; F) mandrină cu manşon $i şuruburi; G) mandrină universală combinată: 1) corpul mandrinei; 2a) partea su- 
perioară a fălcii; 2b) partea inferioară a fălcii; 3) coroană; 3a) filet plan, spiral, cu profil pătrat: 3b) dințare conică; 
4) pinioane conice; 5) șurub pentru strângerea individuală a părții superioare a fălcii. 
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poate fi folosită şi la masina de rectificat rotund, 
la mașina de frezat, etc. Mandrina este prelucrată 
pe toate fețele, ca să fie bine echilibrată. Se fi- 
xează pe arborele filetat al mașinii-unelte, prin 
intermediul unei flanșe în care e practicată o gaură 
centrală cu filet interior. — 

După mijlocul de prindere, se deosebesc man- 
drine mecanice, pneumatice și electromagnetice. 
Cele mecanice pof fi cu fălci, cu cleşte sau cu 
şuruburi. — ; 

La mandrinele cu fălci, fixarea piesei se face 
între fălci etajate, cari se pol deplasa radial în 
ghidaje în T. Fălcile etajate pot fi: normale, cari 
prin strângerea lor prind piesa de prelucrat pe 
fața ei exterioară; inverse, cari prin depărtarea lor, 
prind piesa de prelucrat pe faţa ei interioară. Man- 
drinele se construesc cu două, cu trei sau cu patru 
fălci. — După modul de strângere a fălcilor, se deo- 
sebesc: mandrina cu fălci independente, la care fie- 
care falcă se strânge separat, cu ajutorul unei chei, 
cu care se întoarce şurubul care deplasează falca; 
mandrina universală sau americană (v. fig. A), la care 
strângerea fălcilor este simultană și centrarea lor 
automată. Sistemele de strângere folosite sunt 
diferite. — După felul fălcilor folosite, se deose- 
besc: mandrina cu fălci cementate sau normale; 
mandrina cu fălci moi (necementate), care se pre- 
lucrează în atelier, după profilul pieselor ce tre- 
bue fixate, și se folosește la producția în serie 
mare sau la piese grele cu profil complicat; man- 
drina cu fălci suprapuse (v. fig. B), la care fălcile 
de bază ale mandrinei sunt construite astfel, încât 
să se fixeze pe ele garnituri de fălci suprapuse, 
adaptate formelor diferitelor piese (fălcile supra- 
puse se deplasează odată cu cele de bază și 
prind piesa); mandrina cu falcă suplementară, 
care poate fi folosită, după nevoie, ca mandrină 
cu două sau cu trei fălci (v. fig. C), locașul de 
falcă, rămas gol, fiind astupat printr'o falcă 
oarbă, pentru echilibrare și pentru a evita acci- 
dentele. — 

După principiul de construcție și de centrare 
automată, mandrinele universale pot fi: Man- 
drine universale cu filet plan, spiral, cari au 
fălci angrenate cu o coroană dințată pe a cărei 
față se găsește un filet plan; fața opusă a co- 
roanei poartă o dințare conică, angrenată cu o 
serie de pinioane conice, astfel încât învârtind 
cu cheia unul dintre aceste pinioane, coroana 
se rotește și strânge concentric fălcile (prin file- 
tul spiral). — Mandrina de strung universală, com- 
binată (v. fig. G), care permite atât strângerea 
simultană și concentrică a fălcilor, cât și strân- 
gerea separată a fiecărei fălci; fălcile sunt con- 
stituite dintr'o parte superioară (2 a), care se de- 
plasează față de cea inferioară (2 b) prin rotirea 
şurubului (5), și din partea inferioară (2 b), care 
angrenează cu filetul spiral plan al coroanei (3). — 
Mandrina universală cu filet conic, în elice, care 
are (în locul coroanei cu filet plan și cu profil pătrat) 
o coroană de construcție mai strânsă, cu filet 
conic și cu profil triunghiular, cu pasul foarte mic 
(v. fig. E), care dă o strângere foarte puternică 


a piesei de prelucrat. — Mandrine la cari co- 
roana este rotită cu o cheie, printr'un angrenaj- 
melc, și comandă fălcile prin intermediul unor plăci 
metalice înzestrate cu o cremalieră tangențială și 
cu șanțuri rectilinii oblice, cari conduc fălcile; 
rotirea coroanei produce deplasarea tangențială 
a plăcilor, cari comandă deplasarea radială a făl- 
cilor. — Mandrine universale la cari coroana se 
prelungește înafara corpului mandrinei, printr'un 
inel sau printr'un volan, care permite strângerea 
directă, fără cheie; se folosesc la lucrări ușoare 
în serie. 


Mandrinele cu clește permit prinderea și des- 
prinderea foarte rapidă, prin acționarea manuală 
sau automată a unui șurub de întindere, care 
trece prin arborele principal tubular al strungului; 
se folosesc în automate sau în strunguri-revolver 
numai pentru piese cari au fost strunjite în prea- 
labil sau la lucrul din bară. Şurubul de întindere 
acționează atât cele trei fălci de centrare, cât și 
cele trei fălci de prindere (v. fig. D). Figura F 
reprezintă o mandrină cu opt şuruburi care fixează 
piesa prin strângerea şuruburilor. 

1. Mandrină electromagnetică [>nerrpomar- 
HHTHbIH naTpon; mandrin slectromagnetique; 
elektromagnetisches Spannțutter; electromagnetic 
chuck; elektromágneses tokmâny]: Dispozitiv elec- 
tromagnetic pentru fixat piesa la mașina-unealtă. 
Se compune dintr'o placă de fontă, înăuntrul căreia 
se găsesc bobine electrice de curent continuu 
(alimentate la 110 sau la 220 V). Aceste bobine 
cu circuit feromagnetic atrag piesele feromagne- 
tice. Puterea de alimentare e de cca 175 W pentru 
un diametru de 500 mm, si de cca 1400 W, pentru 
un diametru de 1500 mm. 


După dispoziția inelelor colectoare, mandrina 
electromagnetică poate fi: cu inelele dispuse la 
capătul exterior al arborelui principal al strungu- 
lui (se poate monta numai la strunguri cu arbo- 
rele principal tubular, legătura dintre inele și 
înfășurările mandrinei făcându-se și prin arbore); 
cu inelele dispuse chiar pe mandrină, neprotejate, 
(ceea ce nu permite folosirea unui lichid de tă- 
iere); cu inelele dispuse pe mandrină, protejate 
contra apei de stropire. — După diviziunea po- 
lară folosită (adică după felul cum sunt dispuse 
înfășurările spre a forma poli alternați de nume 
contrar, prin cari trece circuitul magnetic), man- 
drina electromagnetică poate fi cu diviziune ra- 
dială (folosită pentru prinderea centrată), cu di- 
viziune inelară, sau cu diviziune în spirală. 


2, ~ pentru burghie [narpon cBepnunbHoro 
cTaHka; mandrin porte-foreis; Bohrfutter; drill 
chuck; fur6gep-tokmâny]|: Dispozitiv pentru fixarea 
uneltelor cu coadă cilindrică sau pătrată (burghie, 
freze cu coadă, etc.), spre a face legătura între 
mașina-unealtă și unealtă. Strângerea se face cu 
cheie cu pinion conic dințat (v. fig.) sau cu 
manşon rotativ cu strângere concenirică (v. fig.). 
Prinderea uneltei se face între două sau trei 
fălci, cari se apropie sau se depărtează unele 
de altele. — Mandrina se fixează în axa mașinii 


printr'o coadă in con Morse, direct sau cu aju- 
torul unei reducţii. 


Mandrină pentru burghie, cu 
manşon rotativ, cu trei fălci 
(tip Kupke). 


1, Mandrină pneumatică |[nnesmarnueckuii 
3&@KHMHOË naTpoH; mandrin pneumatique; Druck- 
luft-Spannfutter; pneumatic chuck; pneumatikus tok- 
mány]: Mandrină care foloseşte aerul comprimai, 
pentru fixarea pieselor. Poate fi de tipul cu fălci sau 


Mandrină pentru burghie, cu 
cheie. 


Mandrină pneumatică. 
A) motor organ; B) mandrină; !) cilindru de aer comprimat, 
cu dublu efect; 2) piston; 3) tijă de legătură; 4) mandrină cu 
fălci suprapuse; 5) fălci suprapuse. 


cu cleşte. În general, se compune din mandrina 
propriu zisă și dintr'un cilindru cu aer comprimat, 
cu dublu efect, separat, montat la extremitatea 
exterioară a arborelui principal tubular al masinii- 
unelte. Pistonul cilindrului si mandrina sunt legate 
printr'o tijă care trece prin arborele tubular (v. fig.). 

2, ~ universală. V. sub Mandrină de strung. 

3. Mandrinarea ţevilor [pasBanbnoBta Tpy6; 
mandrinage de tubes, dudgeonnage; Rohraufwei- 
ten, Rohraufdornen; tube enlarging by mandrel; 
csövek behengerlese)]. Tehn.: Operaţiune de fixare 
etanșă a capetelor ţevilor fierbătoare sau de fum, 
în plăcile tubulare ale căldărilor, sau în colectoa- 
rele supraîncălzitoarelor, ale economizoarelor, etc. 
Operațiunea se efectuează cu un aparat numit 
dudgeon (v. fig.), compus dintr'o tijă conică reze- 
mată pe trei rulouri cari au mișcări independen- 
te în jurul axei lor. După ce tuburile au fost in- 
troduse în găurile bine calibrate ale plăcilor re- 
spective, și anume depăşind marginea găurii cu cca 
5 mm, se introduce aparatul atât de adânc, în- 
cât rulourile să acopere complet grosimea plăcii. 
O piesă specială limitează adâncimea de introdu- 
cere a mandrinului. Învârtind cu o cheie capul pă- 
trat al tijei, aceasta înaintează într'o piesă filetată, 
antrenând rulourile cari, din cauza conicității tijei, 
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sunt presate spre peretele țevii, care ia astfel for- 
ma găurii plăcii. Presarea nu trebue forțată, pentru 
a nu produce ten- 

siuni și eventuale A 8 
crăpături în placă. S 
Operațiunea este 
urmată de o bor- m—. 
durare (în felul ni- 
luirii) a capătului 
ţevilor care de- 
pășește suprafața 
plăcii, operațiune 
efectuată cu un 
priboiu conic la 
45°, şi apoi cu o 
căpuitoare pentru 
rabatere la 90°, 
după care se pro- 
cedează la o nouă 
mandrinare (dud- 
geonare) ușoară, 
pentru a remedia 
o eventuală des- 
prindere a țevii din locașul ei. Sin. Dudgeonare, 
Vălțuirea ţevilor, Cilindrarea ţevilor. 

4. Mânecă [pykaB; manche; Armel; sleeve; 
ujj, ruhaujj]. 1. Gen.: Partea îmbrăcămintei (că- 
mașă, haină), care acopere brațul. — 2. Tehn.: 
Dispozitiv în formă mai mult sau mai puțin asemă- 
nătoare unei mâneci de îmbrăcăminte. — Exemple: 

s. Mânecă de tragere [MpHHNEJIbHbIÄ ar; 
manche de tir; Ziellog; shooting hose; céltábla]. 
Av.: Mânecă de pânză, atârnată de un avion în 
sbor, pentru a servi altor avioane ca țintă, în 
exercițiile de tragere cu armele de bord. Di- 
stanța de atârnare trebue să fie suficient de mare, 
pentru a nu periclita avionul. 

s. ~. de vânt [BeTpoBoii KOHYyCHbIÄ pykaB; 
manche à air; Windkegel; wind cone; szelforgatag]: 
Dispozitiv în formă de mânecă, instalat pe un 
aerodrom, într'un loc ușor vizibil și cât mai înalt, 
cu ajutorul căruia se indică direcţia și sensul vân- 
tului. V. şi sub Vânt (instrumente de măsură). 

z. Mânecă, filtru cu ~. V. Filtru de praf, cu 
mânecă. 

s. Manej. Mine. V. Crivac. 

a. Manej [Manen; manège; Reitschule, Reit- 
bahn, Manege; manege; lóvagló iskola]. Zoot.: 
Pistă acoperită sau deschisă, care servește pentru 
antrenamentul și dresajul cailor. 

10. Manej [konnblii npHBoA; manège; Pferde- 
göpel; horse gear; lójárgány]. Agrot.: Dispozitiv 
rudimentar cu ajutorul căruia un cal antrenează 
anumite maşini agricole. Se deosebesc: manej 
cu pistă circulară si manej cu plan inclinat. La 
primul, calul este înhămat la un capăt al unei 
bare orizontale, solidarizată la celălalt capăt cu 
un arbore vertical, prin care se transmite la ma- 
şină mișcarea in cerc a calului. La manejul cu 
plan inclinat, calul calcă pe un plan inclinat, for- 
mat de o bandă fără fine; aceasta rulează în 
jurul a doi cilindri orizontali, dintre cari unul 
antrenează mașina de lucru. Se folosește la ro- 


Mandrin pentru lărgi! țevi (dudgeon). 
A) secțiune longitudinală; B) secțiune 
m-n; 1) tijă conică; 2) rulou; 3) limi- 
tor de adâncime; 4) piesă filetată. 
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tile de scos apa in grădinării, la mașinile de 
tocat paie, la elevatoare, treierători, pompe, etc. 

1. Manej aerodinamic [asponuhamnueckuii 
MaHe; manège aérodynamique; aerodynami- 
scher Rundlauf; aerodynamic whirling arm; aero- 


dinamikai körbenjáró]. Av.: Aparat format dintr'un | jey 


brał robust, lung, care se rotește în jurul unui 
ax vertical, în centrul unui teren circular special 
amenajat pentru încercarea machetelor de avion 
(în mărime naturală sau redusă), pentru determi- 
narea caracteristicelor lor aerodinamice. Manejul 
aerodinamic a fost înlocuit prin tunelul aerodi- 
namic, şi mai are aplicații numai pentru studiul 
virajelor avioanelor, al elicopterelor, etc. 

2. Manelă [nogroBapHuk; perche; Holzstange; 
pole; fadarab]. Cs.: Piesă de lemn rotund, de formă 
tronconică, având diametrul, la capătul subțire, de 
4...11 cm, şi lungimea de 3:::8 m. Se folosește în 
construcţii, la executarea schelelor, a proptirilor, a 
gardurilor, etc., ca drug de căruță, ca pârghie, etc. 

3. Manelă [pbiuar Bopora; barre de cabestan; 
Gangspillspake; capstan bar; járgány fogantyú]. 
Nav.: Bară de lemn care se fixează radial în capătul 
clopotului unui cabestan cu acţionare de mână, si 
care folosește la rotirea cabestanului. De obiceiu, 
un cabestan se acționează de mai mulți oameni, 
fiecare manelă constituind un braț de acţionare 
(v. fig. sub Cabestan cu acţionare de mână). 

4. Mâner[pyuka, pykoaTrka;manche, poignée, 
manette; Griff, Handgriff; handle; fogantyu]. Tehn.: 
Parte a unui obiect, care are o formă potrivită pentru 


poz 


Mânere de diferite forme, 


a fi apucată cu mâna. Mânerul poate asigura și 
izolarea termică sau electrică dintre obiect și mână. 
Mânerele sunt, de obiceiu, tronconice, sferice, 
cilindrice, în formă de furcă sau de etrier (v.fig.). 
— În unele ţări, mânerele uneltelor și ale ma- 
şinilor-unelte sunt standardizate. 

5. ~ de aparat də sudat. V. sub Suflaiu. 

6. ~ de manivelă. V. Manivelă, mâner de ~. 

z. Mâner, curbă în ~ de coș [kopoGoBaa 
KDHBaA; courbe en anse de panier; Korbbogen; 
basket-handle curve; kosăriv]. Cs., Pod.: Curbă 
asemănătoare cu o jumătate de elipsă, alcătuită 
dintr'un număr impar de arce de cerc cu raze 
deosebite, dispuse simetric față de axa de sime- 
trie a arcului din mijloc, și cari se racordează suc- 
cesiv. Razele arcelor descresc cu cât acestea se 
depărtează de axa de simetrie. Curba se folo- 
seşte în construcția arcelor de poduri. Curba cu 


trei arce se folosește când b>ža, b fiind inšl- 
limea și d deschiderea arcului; cea cu cinci arce, 


când a d>b >š d; cea cu şapte arce, când 


zd >b > d; etc. Se cunosc mai multe procedee 


pentru construcția grafică a acestor curbe. Sin. 
Curbă cu mai multe centre. 

s. Manetă [pyroarna; manette; Hebel; handle 
er; emeltyi, fogantyú]. Tehn.: Organ de mașină 
pentru acționarea cu mâna, constituit dintr'o pârghie 
dreaptă, curbă sau cotită, și care poate avea rotaţie 
limitată în jurul axei piesei de asamblare cu ma- 
sina sau cu aparatul pe care e montat, iar uneori 
și o translație limitată. — Exemple: 

9, ~ de combinator [pykoarka KomGuna- 
ropa; manette de combinateur; Schalthebel (des 
Fahrschalters); controller handle; kontroller-fo- 
gantyu). Elt.: Manetă prin care se realizează, pe 
combinatorul unui vehicul motor de tracțiune elec- 
trică, diferitele poziţii de mers și de siguranţă. 

10. ~ de frână [pbluar pyuHoro TopMosa; 
levier de frein ă main; Handbremshebel; hand 
krake lever; fek-emeltyi]. Auto.: Manetă (pârghie) 
prin care se acționează sistemul de frână de si- 
guranță sau de blocare al unui autovehicul (de 
obiceiu, un sistem de frână mecanică). — De- 
oarece autovehiculul trebue frânat când este 
lăsat pe o pantă, maneta de frână poate fi blo- 
cată la partea inferioară într'un sector dințat. V. 
fig. sub Frână de blocare. 

1u. ~ de gaze [ra3oBaA pytoATka; manette 
de gaz; Gashebel; gas lever; găz-emeltyii]. Auto., 
Av., As. term.: Manetă de comandă a intrării 
amestecului carburant în motorul cu explozie, sau 
de comandă a pompei de injecție la motorul Die- 
sel (cu ardere lentă). E o pârghie ușor de ma- 
nevrat, înzestrată cu un dispozitiv de blocare. 
V. fig. sub Direcţie de automobil. 

12. ~ de întreruptor electric [pbluar səHnek- 
TPHYeCKOro BbIKJIOYATEJIA; levier d'interrup- 
leur; Unterbrecherhebel; breaking lever, rocker 
arm; villamoskapcsol6-emeltyii]. Elt.: Mânerul izolat 
al unui întreruptor electric, care servește pentru 
a-l închide sau a-l deschide cu mâna. Sin. Mâner 
de întreruptor. 

13. ~ dereversare a mersului [pykoarka JIA 
HepeMeHbI xoga; manette de changement de 
marche; Richtungshebel; reversing handle; menet- 
vâltâ-emeltyi]. Elt: Manetă prin care se reali- 
zează, pe combinatorul unui vehicul motor de 
tracțiune electrică, diferitele poziții de mers înainte 
şi de mers înapoi, scoaterea din circuit și con- 
dițiuni de siguranță. 

14. ~ de schimbător də vitesă [pbriar nepe- 
MenHbl CKkopocreii; levier de vitesse; (Gänge) 
Schalthebel; gear shift lever; sebessegvâltâ-emel- 
tyi]. Auto.: Pârghie manevrată de conducător pe 
un sector de vitesă, și care este articulată, la 
partea inferioară, într'o nucă. Prin mișcarea late- 
rală a manetei se poate prinde oricare dintre 
roțile baladoare, iar prin împingerea înainte sau 


| înapoi, se face cuplarea în una din vitese (v. fig. 


sub Direcţie de vehicul pe șenilă). Unele auto- 
vehicule noi au maneta schimbătorului de vitesă 
montată pe coloana de direcție. 


1. Maneton [nanen KpHBomunia; maneton; 
Kurbelzapfen; crank pin, wrist pin, wrist; for- 
gattyucsap]. Mec.: 1. Fus de arbore cotit, soli- 
darizat cu cele două brațe adiacente ale co- 
tului, și pe care se articulează o bielă, prin 
capul de bielă (v. fig. sub Arbore cotit). Mane- 
tonul solidarizat (de obiceiu prin incastrare) într'o 
singură manivelă sau pe steaua unei roți motoare 
se numește buton de manivelă (v.). — 2. Cot 
de arbore cotit. (Accepțiune improprie a terme- 
nului, în atelierele de reparații de autovehicule). 

2. Manevră [ManespnpoBanue; manoeuvre; 
Rangieren; shunting; tolatás]. C. f.: Ansamblul 
operațiunilor pentru compunerea, respectiv pentru 
descompunerea trenurilor, ca si pentru ducerea sau 
aducerea vagoanelor la si dela locul de destinație 
(încărcare, descărcare, atasare la tren, etc.). Mane- 
vra se efectuează: prin tragere, prin împingere sau 
prin îmbrâncire; cu brațele, prin cablu de tragere 
(cabestan), cu locomotor, respectiv cu locomotivă 
(locomotiva poate fi a trenului, sau specială, nu- 
mai pentru serviciul de manevră). În triajele cu 
o capacitate mare de triere, manevra se efec- 
tuează și prin gravitație, cu ajutorul cocoașelor 
de triere. 

3, ~: Sin. Locomotivă de manevră (v. Mane- 
vră, locomotivă de ~). 


4. ~, locomotivă de ~ [ManeBpoBblii na- | 


poB03; locomotive de manoeuvre, locomotive de 
gare; Verschiebelokomotive; shunting locomotive, 
switching locomotive, switcher; tolatâmozdony]: 
Locomotivă care servește la manevra vagoanelor 
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| în stații. Ea poate fi cu abur, cu motor Diesel, 
| sau electrică. Locomotiva lucrează la vitese mici 
| şi cu forță de tracțiune mare; din această cauză, 
| greutatea ei totală este folosită ca greutate ade- 
rentă. Locomotiva de manevră trebue să dema- 
reze și să accelereze repede. Locomotivele de 
manevră cari lucrează pe cocoașele de triere. 
trebue să se adapteze condițiunilor speciale de 
serviciu: vitesă relativ mare (25:::50 km/h) la 
mersul izolat și în palier, spre a se reduce timpul 
de mers pentru aducerea locomotivei; forță de 
tracțiune și forță de frânare mari la vitese medii 
(10:..15 km/h), pentru aducerea convoaielor de 
vagoane la liniile cocoașei; forță de tracțiune 
reglabilă progresiv dela valoarea maximă. până la 
zero, la vitese mici (2:::5 km/h), pentru împinge- 
rea vagoanelor peste cocoașe. 

s. Manevră [rakenanut; manoeuvre; Manver; 
rigging; kötélzet]. Nav.: Parâmă folosită la mâ- 
nuirea vergelor sau a velelor, sau pentru legarea 
elementelor componente ale arboradei unei nave. 
Se deosebesc: manevre fixe si manevre curente. 

o. Manevră curentă [Geryuuă Takena; ma- 
noeuvre courante; Laufendesgut; running rigging; 
árbócozat]: Manevră folosită la mânuirea (adică la 
ridicarea, orientarea, întinderea si coborîrea) ver- 
gelor sau a velelor. Ele sunt uneori asociate cu 
scripeli, mufle, etc., constituind mandarele (v. si 
sub Mandar). 

Manevrele curente sunt următoarele: 

7. Braţ [Gpac; bras; Brasse; brace; vitorla- 
beállitó -këtélzet]: Manevră curentă folosită la 


Braţe. 
1) şi 2) brațele vergelo» inferioare; 3) și 4) brațele gabierilor ficși; 5) si é) brațele contragabierilor; 7) și 8) brațele 
sburătosrelor fixe; 9) si 10) brațele contrasburătoarelor; 11) şi 12)brațele rândunelelor. 
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orientarea vergelor (deci și a velelor) într'un plan 
orizontal. După verga la care se prind, se deo- 
sebesc: brațele vergelor inferioare, ale gabierilor 
ficși, ale contragabierilor, ale sburătoarelor fixe, 
ale contrasburătoarelor și ale rândunelelor. 

1. Bulină [6yunnnb; bouline; Buleine; bowline; 
szelbevons-kâtelzet]: Manevră curentă care trage 
„în vânt", spre proră, marginea de cădere a velelor 
inferioare, la vântul de bulină (vânt strâns). Se deo- 
sebesc: bulinele velei trincă și bulinele velei mari. 

2. Carcabas [nunpaJ, orramra; hale-bas; Nie- 
derholer; down-haul; leeresztâ-kâtelzet]: Strân- 
gător care folosește la strângerea velelor triun- 
ghiulare sau a velelor latine (v. fig. Funga focului, 
sub Manevră curentă). 

3. Carcafung [Gbinropnenb; carguefond; Bak- 
gording; brail, buntline; összehuzó-kötélzet] : 
Strângător care aduce marginea de întinsură (adică 
întinsă) a velei, deasupra vergei. Sin. Carcafund. 

+, Contrabulină [konrpOynunb; cargue bou- 
line; Nockgording; leech line; ellenszel-bevon6kâ- 
telzet]: Strângător care aduce grandeea de că- 
dere de-a-lungul vergei. La fiecare grandee se 
găsesc două contrabuline. 

s. Contrascotă [ROHTpIIKOT; fausse écoute; 
Borgschot; preventer shut; felemelâ-kâtelzet]: 
Strângător care aduce colțul scotei la înălțimea 
vergei. 

s. Fungă [þan; drisse; Fall; halyard, halliard; 
vitorlarud-tartâkâtel]: Manevră curentă fixată la 
mijlocul vergelor sau 
(la velele latine) pe 
colțul (locul de întâl- 
nire al marginilor unei 
vele) de fungă si care 
folosește la ridicarea 
și la coborirea verge- 
lor superioare (mobi- 
le). Se deosebesc: fun- 
gile gabierilor sau ale 
contragabierilor (la na- 
vele cu gabieri dubli), 
fungile sburătoarelor, 
ale rândunelei, fungile 
focurilor şi ale vele- 
lor-straiu, fungile picului (baza, mijlocul și vârful), 
fungile randei și ale contrarandei. 

7. Mură [ranc; amure; Hals; tack; vitorla:tart6- 
kötél]: Manevră curentă, folosită pentru a fixa „în 
vânt“ colţul de jos al unei vele. Se deosebesc: 
murele velelor inferioare şi murele velelor trincă. 

s. Scotă [tiIKOT; écoute; Schot, Schote; sheet; 
kinyujte- és râgzit&-kâtelzet]: Manevră curentă 


Funga focului. 
1) carcabas; 2) funga focului; 
3) mutlă (macara); 4) arbore; 
5) velă. 


Scota unei vele inferioare. 

1) velă; 2) mutlă (ma- 

cara); 3) scotă;4)copastia 
navei, 


Scota randei. 
1) muflš (macara): 2) balansină; 
3) scota randei; 4) furcă; 5) țâțână; 
6) cavilieră; 7) arbore. 


folosită pentru a întinde și a fixa „sub vânt" col- 
țul de jos al unei vele. Se deosebesc: scotele 
velelor inferioare, ale gabierilor (de obiceiu din 
lanț), ale sburătoarelor, ale rândunelelor, ale ran- 
dei, contrarandei, focurilor și velelor-straiu. 

s. Strângător [rană H IMKUBbI ANA CTAHKU 
napycoB; cărtahu pour serrer les voiles; Jolltaue; 
whipfor rail furling; vitorlabevons-kâtelzet]: Ma- 
nevră care folosește la 
strângerea unei vele. 
Strângătoarele poartă 
numiri diferite, după 
numele velei la care 
se folosesc: strângă- 


SSS 
[7 


Strângătorul randei. 
1) strângătorul arborelui; 
2) strângătorul mijlocului; 


Strângătoare. 
a) sistem vechiu; b) sistem nou; 3) strângătorul bazei; 
1) velă; 2) strângător. 4) strângătorul vârtului. 


toarele velelor inferioare, strângătoarele velelor 
superioare, strângătoarele focurilor și ale velelor- 
straiu, strângătoarele randelor și ale contrarande- 
lor. 

Strângătoarele velelor superioare se deosebesc 
după natura velelor: contragabierii au contrascote 
si carcafungi; gabierii ficși au unul sau mai mulți 
carcafungi; sburătoarele au aceleași strângătoare 
ca și gabierii; rândunelele, dacă sunt mici, au 
contrascote, iar dacă sunt mari, au un carcafung 
și o contrabulină. 

Strângătoarele velelor inferioare sunt: carca- 
fungul, contrascota și contrabulina. Strângătoa- 
rele focurilor și ale velelor-straiu cuprind și carca- 
basul. 

Strângătoarele randelor sunt: strângătorul vâr- 
fului, strângătorul bazei, strângătorul mijlocului și 
strângătorul arborelui. Strângătorul contrarandei 
se leagă de un colț al scotei. 

10. Manevră fixă [croauni Takenam; ma- 
noeuvre dormante; festes Tauwerk, stehendes Tau- 
werk, Stândigesgut; standing rigging; fix-kâtelzet]: 
Manevră folosită pentru legarea elementelor com- 
ponente ale arboradei, spre a rezista la acțiunea 
vântului și a oscilaţiilor navei. Fiecare arbore are 
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trei feluri de manevre fixe: straiuri, sarturi și | aoigh (de obiceiu câte una în fiecare bord); 
pataraține. Arborele bompres are subarbe și| pataraținele rândunelelor (câte una în fiecare 


Manevre fixe. 
1) sarturile coloanelor; 2) sariurile arborilor; 3) straiuri; 4) pataraține; 5) balansinele vergelor; 6) port-sarturi; 7) subarbe; 
8) sarturile arboreților. 


sarturi. Vergele au balansine și țapapi. — bord). Pataraţinele, ca și sarturile, au verge de 

Se deosebesc: sart, pentru menținerea distanțelor egale. 

1. Balansină ou, balancine; Toppe- i 
nant; lift; karkâtel]: Manevră fixă, în general metali- 
că, folosită pentru susține- 
rea vergelor încrucișate. 
După verga pe care o sus- 
țin, se deosebesc: balan- 
sinele vergelor inferioa- 
re, balansinele gabierilor 
(două sau patru); balansi- 
nele sburătoarelor (două, 
de cânepă); balansinele 
rândunelelor; balansinele 
ghiului (două). V. fig. sub 
Manevră fixă; v. și fig. 
Scota randei, sub Ma- 
nevră curentă. ÑV 

2. Pataraţină [Gan = >> | 
Tar; galhauban; Pardine; | 
backstay; ârboc-hâtratar- 
tókötél]: Manevră fixă 
care foloseşte la susține- 
rea unui arbore spre pupă. 
După arborele de care 
se leagă, se deosebesc: 


Balansine şi țapapi. 
1) țapap; 2); balansină. 


Pataraţine si sarturi. 

pataraținele gabierului mic, ale gabierului mare | 1) pataraținele gabierului; 2) pataraținele sburătorului; 3) pa- 
sau ale gabierului artimon (câte două sau trei de | taraţinele rândunelei; 4) sarturile arborelui; 5) sarturile arbo- 
fiecare); pataraținele sburătcrului mic, mare sau relui gabier; 6) sarturile coloanei. 
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1. Sart [Banra; hauban; Want, Wanttau; shroud; 
ârbâc-oldalkâtel]: Manevră fixă care 
folosește la fixarea unui arbore în 
borduri (tribord si babord). Pe sar- j; 
luri se leagă orizontal grijelele, pen- 
tru a forma scări pe cari se urcă ma- 
rinarii în arboradă. Ele poartă diferite 
numiri, după arborele pe care-l sus- 
țin, si anume: sarturile coloanei bom- 
presului (câte unul în fiecare bord), 
cari, în general, sunt de lanț; sar- 
turile bastonului (două), sartul să- 
geții, sarturile coloanei mici, ale co- 
loanei mari, si ale coloanei artimon 
(câte două sau mai multe perechi), 
sarturile arborelui mare, ale celui 
mic si ale arborelui artimon (câte 
două sau mai multe perechi). Între 
sarturi sunt montate vergele de sart, 
pentru a menține distanțe egale. 
Sarturile se mențin întinse prin în- 
tinzătoare sau prin berbeci (v. fig); 
v. şi fig. Pataraţine şi sarturi, sub 
Manevră fixă. 

2, Straiu [urrar; étai; Stag, Leiter; stay; elő- 
kőtél, előretartó-kőtél]: Manevră fixă care fo- 
losește la susținerea arborelui spre proră. Pe 
straiuri se întind velele triunghiulare, numite focuri 
și vele-straiuri. Straiurile poartă numiri diferite, 
după arborele pe care-l susțin: straiul coloa- 
nei mici (dublu), straiul gabierului mic (dublu), 
straiul focului mare, pe care se înverghează focul 
mare; straiul sburătorului mic, pe care se înver- 
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Berbec. 
1) disc de lemn; 
2)parâmă pentru 
întinderea ma- 


nevrei curente 

(3); 3) manevră 

curentă; 4) legă- 
tură fixă, 


ghează focul săgeții; straiul rândunelei mici; sira- | 


iul coloanei mari (unul sau două), pe care se 
înverghează vela-straiul mare; straiul gabierului 
mare, pe care se înverghează vela-straiul gabier; 
straiul sburătorului mare; straiul rândunelei mari. 
V. fig. sub Manevră fixă. 

3. Subartă [Barepurrar; sous-barbe; Wasser- 
stag; bobstay; âll6-kâtelzet]: Manevră fixă care 
susține bompresul. Se deosebesc: subarba co- 
loanei bompresului, care pleacă dela butucul co- 
loanei bompresului și se leagă afară, pe etravă; 
subarba bastonului bompresului (două bucăţi de 
lanț); subarba săgeții bompresului. V. fig. sub 
Manevră fixă. 

4. Ţapap [nepr; marchepied; Fusspferd, Pferd; 
Paard, Perd, foot rope, horse; ló]: Manevră fixă, 
înfășurată pe verge, pentru a susține marinarii 
cari lucrează în arboradă. Dacă săgea!a țapapu- 
lui este prea mare, se leagă din loc în loc 
de vergă. Sin. Țapapie. V. fig. Balansine și Țapapi, 
sub Manevră fixă. 

s. Manevră de vânt [Bunn3eiub; manche à 
vent en toile; Kuhlsegel, Windsegel; windsail; 
szeltâmlă, hordozható ventilátor]. Nav.: Trombă 
de pânză pentru aerisire. 

s. Manevrabilitate | vanenpnpyemccrb; ma- 
noeuvrabilite; Steuerfzhigkeit; manoeuvrability ; 
kormânyozhatâsâg]. Transp.: Aptitudinea unui ve- 
hicul de a putea fi manevrat, indiferent de rapi- 
ditatea cu care se efectuează manevra. 


| 7. Manevrant |[ManeBposbiii a:.-A. pa6ounii; 

ouvrier de service des manoeuvres, ouvrier du 
| service de triage; Verschieber, Rangierarbeiter, 
Schirrmann; shunter; tolat6]. C. f.: Lucrător fe- 
roviar de stație, care efectuează cuplarea, de- 
| cuplarea, respectiv frânarea vagoanelor, în timpul. 
manevrei lor. 

s. Manevrare [maneBpupoBanue; action de 
| manoeuvrer, manoeuvre; Mandvrieren; manoeu- 
vring; kezelés, irânyităs]. Tehn.: Operaţiunea de 
punere în stare de serviciu, respectiv de oprire, a 
unui aparat, a unei mașini, instalații, a unui dispozitiv, 
etc. Manevrarea poate fi făcută prin forță mus- 
culară (manual sau cu piciorul), sau mecanizat, 
şi se poate efectua pe loc sau dela distanţă, prin 
antrenare individuală sau colectivă (centralizată); 
ea înglobează atât comanda, cât și acționarea 
sistemului tehnic respectiv. 

9. Mangal [peBecnibiii yroab; charbon de: 
bois; Holzkohle; charcoal; faszen]. V. Cărbune 
de lemn. 

19. Mangal. Meti.: Aliaj binar de aluminiu cu 
1,5% mangan. Nu e ameliorabil; prin  ecruisare 
și tratament termic adecvat, devine moale, se- 
midur sau dur. E rezistent la coroziune. (N. C.). 


11. Mangăl. Ind. text.: Sin. Mangel, Maşină de 
mangăluit (v. sub Mașini din industria textilă). 


1. Mangaliţă [paca cBunei „Manrannua“; 
race porcine Mangalitza; Mangalitzaschwein; man- 
galitza swine; mangalica]. Zoot.: Rasă de por- 
cine rustice. Are talia de 65:::75 cm, trunchiul 
scurt și rotund, capul și urechile mici, gâtul si mem- 
'brele scurte, păr abundent (mai ales iarna) și în- 
crețit. Rasa are patru varietăți: albă, neagră, roșie și 
coadă de rândunică (cu corpul negru și pânte- 
cele gălbuiu). Are o prolificitate mică, cu media 
la fătare de 5:..6 purcei. Este un porc tardiv, 
foarte bun pentru îngrășat (dă 56%, grăsime, 
31%, carne și 13%, oase și organe). Pus la în- 
grășat la vârsta de un an și hrănit intens timp de 
5.::6 luni, poate atinge uşor 200 kg. Varietatea 
albă are cele mai bune calităţi. 

13. Mangan [(mapraneu; manganèse; Mangan; 
manganese; mangan]. Chim.: Mn; nr. at. 25; gr. 
at. 54,93; d. 7,42; p. t. 1250°; p. f. 1900°. Ele- 
ment bi-, tri-, tetra-, hexa- și heptavalent din 
grupa a șaptea a sistemului periodic. Manganul 
este un metal alb-cenușiu, strălucitor, casant, care 
descompune apa la 100°, se disolvă la cald în 
acid clorhidric, în acid azotic și în acid sulfuric 
concenirat si se combină cu cele mai multe me- 
taloide. Se găsește în natură sub formă de braunit 
(3 Mn,O, : MnSi0,), manganit (Mn Os, HzO), haus- 
manit (Mn,O,), piroluzită (MnO), ca și în alte 
minereuri mai puțin importante. Manganul se ok- 
ține fie prin reducerea oxizilor. cu cărbune, ceea 
ce produce un mangan impurificat cu urme de 
carbon, fie prin aluminotermie, din piroluzită, fie 
printr'un procedeu electrolilic recent (Fedotiev), 
care produce mangan pur. 

Manganul e folosit în metalurgia fierului, ca 
feromangan, pentru desoxidare și desulfurare, ca 
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si pentru prepararea anumitor oțeluri speciale. | furic formează, cu sulfatul de potasiu, alaunul de 


Aliat cu cuprul, servește la fabricarea rezisten- | 
telor electrice. — 
Principalii compuși ai manganului: 

1. Azotat manganos [a30THOKHCJIbIÑ Map- 
ranen; azotate manganeux; Mangannitrat; man- 
ganous nitrate; mangannitrât): Mn(NO,)z, 6H+0. 
Se prezintă în cristale mici, albe, cari se des- 
compun la 160:-:200*. Se prepară prin disolvarea 
carbonatului de mangan în acid azotic și e folosit 
la fabricarea unor coloranți pentru porțelan. 

2. Clorură manganică [xopbiii Mapranen; 
chlorure manganique; Manganchlorid; manganic 
chloride; manganklorid]: MnCI,. Sare instabilă care, 
prin adăugirea unei cloruri alcaline și saturare cu 
acid clorhidric, dă cloromanganiţi. 

s. Clorură manganoasă [xnopucrblii Mapra- 
Heu; chlorure manganeux; Manganchloriir; man- 
ganous chloride; manganos klorid]: MnCl. Sare so- 
lidă, cristalină, de coloare roză, obținută prin tre- 
cerea unui curent de acid clorhidric gazos peste 
carbonat de mangan sau, în stare hidratată, prin 
tratarea acidului clorhidric cu mangan metalic sau 
cu carbonat de mangan, si care e folosită la prepa- 
rarea unor coloranți, ca și a altor săruri de mangan. 

Linoleat de mangan | nunonear Maprauna; 
linoleate de manganèse; Manganlinolezt; manga- 
nese linoleate; manganlinoleat): Substanţă amorfă, 
obținută prin topirea uleiurilor de in cu bioxid 
de mangan, folosită ca sicativ. 

5. Oxizi də mangan [OKuCIbl Mapranua; 
oxydes de manganèse; Manganoxyde; manganese 
oxides; manganoxidok]: Manganul formează trei 
oxizi stabili: oxidul manganos, MnO, obținut prin 
reducerea oxizilor superiori cu hidrogen; oxidul 
manganic (sescvioxidul de mangan), Mn,O,, si bi- 
oxidul de mangan sau piroluzita, MnO, , substanță 
neagră obținută prin încălzirea azotatului man- 
ganos cristalizat. Bioxidul de mangan se disolvă în 
acid clorhidric, în acid sulfuric la cald, în acid 
fosforic concentrat; descompune apa oxigenată, 
cu desvoltare de oxigen. E folosit la fabricarea 
feromanganului, la decolorarea sticlei înnegrite 
din cauza urmelor de cărbune, drept catalizator 
la prepararea clorului, în ceramică pentru gla- 
zuri, ca depolarizant în pilele Leclanche, ca oxi- 
dant în industria coloranților, etc.; el se com- 
bină cu alți oxizi bazici, pentru a da manganiţi, 
substanțe solide, amorfe, brune, insolubile în apă. 

Manganul formează, de asemenea, doi oxizi 
nestabili: trioxidul de mangan, MnO,, și hepta- 
oxidul de mangan, Mn,O;, care e un uleiu brun- 
verzuiu, solubil în apă, dând o soluție de acid per- 
manganic, HMnO,. Se deosebesc mai multe grupuri 
importante de săruri de mangan: săruri manganoa- 
se, săruri manganice, manganaţi și permanganați. 

s. Sulfat manganic [cepHOkHCIIaA OKHCb Map- 
rauga; sulfate manganique; Mangansulfat; man- 
ganic sulphate; manganszulfát]: Mn,(SO,)s. Cris- 
tale roșii cari, prin încălzire, devin verzi, deli- 


cvescente. Se descompune prin încălzire sau prin | 


expunere la aer umed. În prezența acidului sul- 


mangan si de potasiu. 

„ Sulfat manganos |cepnoruenaa 3akrtcb 
Mapranna; sulfate manganeux; Mangansulfat; 
manganous sulphate; manganos szulfát]: MnSO,. 
Substanţă albă, cu p. t. 700°, foarte higrosco- 
pică. Cristalizează cu șapte molecule de apă, în 
cristale roze; se obține prin disolvarea carbona- 
tului de mangan în acid sulfuric. Se folosește 
în industria coloranților. 

s. Tetraclorură de mangan [ueTbIpëxxJlOpH- 
crbiii Mapranen; t&trachlorure de manganèse; 
Mangantetrachlorid; manganese tetrachloride; 
mangantetraklorid]: MnCl. Sare nestabilă, care 
se y Sasan dând MnCl, și apoi MnCl. 

Manganafi [MauraraTb;; manganates; Man- 
anata: manganates; manganitek]: Săruri ale aci- 
dului manganic (H,MnO,). Manganaţii alcalini se 
prepară topind bioxidul de mangan cu hidro- 
xidul alcalin respectiv, în prezenţa aerului sau a 
unui alt agent oxidant. 

10. Manganezit [manranesuT;  manganssite; 
Manganesit; manganesite; manganezit]. Mineral.: 
MnO. Oxid natural de mangan, cristalizat în sis- 
temul cubic. 

1. Manganin. Meti.: Aliaj de cupru cu 12% Mn 
și 4%o Ni. Având rezistență electrică mare și 
coeficient de temperatură mic, se întrebuințează 
la confecționarea rezistențelor electrice. (N. D.). 

12. Manganit [manrannr; manganite; Manganit; 
manganite; manganit]. Mineral.: MnO; HO. Oxid 
de mangan natural, hidratat. Este un minereu de 
mangan. 

13. Manganoconioză |Manranokonno3; man- 
ganoconiose; Manganokoniosis; manganokoniosy; 
manganokonioze]. Ig. m.: Boală provocată de 
praful de mangan din aer. Apare la muncitorii 
din industriile de extracție, de măcinare si de 
transport al manganului, la cei din industria ba- 
teriilor electrice pentru lanterne, din industria 
olelurilor fine si a electrozilor speciali pentru elec- 
troliză, etc. 

14. Manganofilit |manranobunuTr; mangano- 
phyllite; Manganophyll; manganophyllite; manga- 
nofilit]. Mineral.: Varietate de biotit bogat în 
mangan. 

15. Manganometrie [Mmanraromerpua; man- 
ganométrie; Manganometrie; manganometry; man- 
ganomstria]. Chim.: Metodă oxidimetrică de ana- 
liză volumetrică, aplicabilă diferitelor substanțe 
chimice cari reacționează cu oxigenul pus în li- 
bertate în mediu acid de către o soluție de 
permanganat de potasiu de normalitate cunos- 
cută, conform reacției: 

2 KMnO, + 3 HaSO; = 2 MnSO, -+ KSO, +3H.O-L 50. 

Sfârșitul reacţiilor manganometrice este mar- 
cat de colorarea în roz, care se obține cu o sin- 
gură picătură de reactiv, imediat după ce toată 
substanța din soluția de dozat a fost oxidată can- 
titativ. Se pot doza cu permanganat: fierul (feric 
și feros), apa oxigenată, nitriții și nitrații alcalini, 
manganul, ca și numeroase substanțe organice. 

39° 
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1. Mangealâc [pbiuar, tun; levier; Hebel- 
stange; lever; emelârud]. Tehn.: 1. Pârghie folosită 
pentru ridicarea greutăților la montaj, de exemplu 
pentru ridicarea de conducte, de mașini, etc. (Ter- 
men de șantier). — 2. Pană mare de lemn, ca- 
re servește la despicarea trunchiurilor. 

2, Mangel. Ind. text.: Sin. Mangăl, Maşină de 
mangăluit (v. sub Mașini din industria textilă), 

3. Mangerit [mManrepur; mangerite; Mangerit; 
mangerite; mangerit]. Geol.: Varietate de rocă 
intruzivă bazică, făcând trecerea dela gabbrouri 
spre rocele mai acide (granite cu hipersten). 

+. Mangrove, coajă de ~ [kopa Manrpo- 
Boro pepeBa; écorce de manglier; Mangrove- 
rinde; mangrove bark; mangrove-h6j]. Ind. piel.: 
Coajă provenită dela unele varietăți de arbori 
tropicali din regiunile inundabile, printre cari pre- 
domină Rhizophora, si care conţine cca 38% ta- 
nin. Nu se întrebuințează ca atare, ci sub formă 
de extract care, în stare lichidă, conține 28:: : 36% 
tanin, și, în stare solidă, 56:::700%, tanin. Tăbă- 
cește moale. Materialul tăbăcit cu coajă de man- 
grove este sensibil la lumină. 

5. Maniabilitate [y 1060y npaBJIAeMOCThb; ma- 
niabilité; Wendigkeit; maniability, manoeuvrabi- 
lity; fordulóképesség]. Tehn.: Aptitudinea unui 
sistem tehnic (aparat, mașină, dispozitiv, etc.) de 
a efectua mai mult sau mai puțin prompt și ușor 
comenzile transmise prin organele de comandă 
manuală sau automată. 

s. Maniabilitatea avionului [ynoGoynpaBnae- 
MOCTb caMontra; maniabilité de l'avion; Steuer- 
barkeit des Flugzeuges; airplane manoeuvrability, 
airplane maniability; repülőgép kormányozható- 
sága]. Nav. a.: Aptitudinea unui avion de a răspunde 
mai mult sau mai puțin ușor și prompt comenzilor 
transmise de pilot prin organele de comandă. Ma- 
niabilitatea depinde de indicele de sensibilitate al 
avionului, adică de limita = a raportului dintre 
variația unghiului de atac i al avionului și variația 
unghiului de bracaj y pe care pilotul îl imprimă 
comenzilor. — Un avion are o mișcare a centrului 
său de greutate (reglată de organele sale de 
propulsie, de sustentația și de greutatea lui), şi 
o rotație în jurul cen- Z 
trului său de greutate, | 
la care se referš ma- 
niabilitatea, si care se 
găsește sub contro- 
lul pilotului (v. si sub 
Stabilitatea avionului). y- 
Ea se poate descom- 
pune în trei mișcări 
(v. fig.): una longitu- 
dinală, în planul verti- Mişcarea unui avion în jurul cen- 
cal de simetrie (ro- 
talie în jurul axei YY'), 
influențată de profundor; alta laterală (rotație în 
jurul axei XX'), influențată de aripioare, si o a treia, 


trului său de greutate. 


| de direcție, în planul tangent la traiectorie (ro- 


tație în jurul axei ZZ'), influențată de cârma de 
direcție. — După mișcarea la care se referă ma- 
niabilitatea, se deosebesc: maniabilitate longitu- 
dinală, laterală și de direcție. 

7. Manifold: Sin. Claviatură (v.). 

s. Manihot [rayuyroBoe pepeBo MaHHXOT; 
manihot glaziovii; Manihot glaziovii; manihot gla- 
ziovii; manihot glaziovii]. Bot.: Specie de arbori 
originari din America, din latexul cărora se ob- 
ține cauciuc. 

ə. Manila [manuubckaa neubka; chanvre de 
Manille; Manilahanf; Manila hemp; manila-ken- 
der]. Ind. text.: Planta Musa textilis, originară din 
Filipine și cultivată în Java, Borneo și India, din 
frunzele căreia se scoate o fibră textilă liberiană. 
Fibre de calitate inferioară se scot si din tecile 
frunzelor, cari se îmbracă unele pe altele, for- 
mând o tulpină falsă. 

Fibra de Manila este galbenă-brună, lucioasă 
si mult lignifiată. Se scoate prin topire, sau me- 
canic, printr'un tratament la umed; apoi se usucă 
la soare. 

Fibra de Manila are o rezistență mare la întin- 
dere și o rezistență mică la nod. Elasticitatea ei 
e mică. Se întrebuințează pentru confecționat frân- 
ghii, — cari prezintă însă inconvenientul că nu se 
pot gudrona —, pentru sfori, transmisiuni, odgoane 
şi, mai puțin, pentru țesături aspre, folosite în 
țările de origine. 

ww. Manioc [Mannora; manioc; Maniok; ma- 
nioc; maniok]. Silv.: Arbori tropicali din familia 
euforbiaceelor, cu tubercule amilacee. Varietatea 
amară este improprie alimentației, din cauza con- 
ținutului în glicozizi cianogenici, cari se pot în- 
depărta însă prin spălare și încălzire, iar ami- 
donul se poate folosi. Varietatea dulce poate fi 
folosită direct în alimentație. V. şi Tapiocă. 

1. Manipulant [ManunynanT; manipulant, ma- 
nipulateur; Manipulator; manipulator; kezelő]: Lu- 
crător calificat sau necalificat, însărcinat cu mâ- 
nuirea unor aparate sau instalații, sau a unor 
produse, colete, pachete, etc. Exemple: Per- 
soana care conduce un tramvaiu, o macara elec- 
trică, etc. 

12. Manipulator, pl. manipulatori [naGopanr; 
manipulateur; Manipulator; manipulator; kezelő]: 
Sin. Manipulant. 

13. Manipulator de forjă, pl. manipulatoare de 
forjă [noBounble KJeHIH; manipulateur de forge; 
Schmiedemanipulator; forge manipulator; kovács- 
miihelyi kezelő]. Mș.: Aparat pentru apucarea si 
introducerea sau extragerea lingourilor sau a altor 
semifabricate calde dintr'un cuptor, pentru trans- 
portul lor în plan orizontal și, uneori, pentru ma- 
nevrarea lor în operațiunile de forjare la ciocan 
sau la presă. Părţile principale sunt: aparatul de 
transport, aparatul de apucat şi organele de ac- 
ționare (v. fig.). 


Aparatul de transport e o construcție metalică 
şi poate fi constituit din unul sau din două că- 


| 
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de metal care se poate roti în jurul unui ax la care 
se leagă circuitul (linia), clapă pe care operatorul 
apasă cu degetul spre a stabili contactul, și care 
revine în poziția de repaus prin acțiunea unui 
resort antagonist. Figura A reprezintă un manipu- 
lator Morse comun. În stare de repaus, datorită 
unui resort, capătul din spate al pârghiei e reze- 
mat pe contactul de repaus, la care e legat re- 
ceptorul. Apăsând pe butonul dela capătul din 
față, pârghia trece pe contactul de lucru, legat 
la bateria de alimentare pentru darea semna- 
lelor; (1) și (1a) reprezintă contactul și contra- 


Manipulator de forjă, cu deplasare pe solul atelierului, cu acţionare electrică. 
1) cadru; 2) tren de roți directoare; 3) motor de propulsie; 4) Iren de roli purtătoare; 5) volan de direcție; 6) me- 
canism de direcție; 7) tub de protecțiune a cablului prizei de curent; 8) cleşte pentru apucat blocuri; 9) manetă de co- 
mandă a mișcărilor cleștelui; 10) motor de acţionare a cleştelui; 11) dispozitiv de ridicare a cleștelui; 12) mecanism de 
strângere a fălcilor cleştelui. 


rucioare (primul e folosit pentru deplasarea pe 
solul atelierului, sau 
pe o cale cu șine 
fixate pe sol; al doi- 
lea e folosit numai 
la  manipulatoarele 
cari se deplasează 
pe o cale cu șine, 
când e nevoie de 
o mişcare de rota- 
ție a piesei sau de 
o mișcare pe o di- 
recție perpendicu- 
lară pe cale), (v.fig.); 
cărucioarele sunt ac- 
ționate de obiceiu 
cu motoare electri- 
ce. Aparatul de 
apucat e constituit 
din cleşte orizon- 
tale -pentru apucat 
blocuri; poate fi ac- 
ționat electric sau 
mecanic (cu cabluri, 
pârghii, şurub și piuliță, etc.). 

1. Manipulator telegrafic, pl. manipulatoare te- 
legrafice [manuny.1ATop, renerpabpubiii Ko; 
manipulateur, clé; Telegraphentaste, Taste; key; tá- 
virâ-billentyii]. Elt.: Aparatul transmiţător dintr'un 
post telegrafic, prin care se stabilește și se între- 
rupe circuitul telegrafic pentru a se transmite sem- 
nalele telegrafice. Constă dintr'o clapă (pârghie) 


Manipulatoare de forjă, cu depla- 
sare pe cale (scheme). 

A) cu un cărucior, fără mișcare de 

rotație a cleșielui; B) cu două că- 

rucioare, cu mișcare de rotalie a 

cleştelui în jurul unei axe verticale. 


contactul de lucru; (2) și (2a), contactul și contra- 


Manipulatoare. 
A) manipulator Morse comun; B) manipulator uşor. 
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contactul de repaus; (1b), şurubul de reglaj al con- 
tactului de lucru; (3a), şurubul de reglaj al resortu- 
lui antagonist (3); (4), (5) și (6) reprezintă șine con- 
ductoare; (6a), o bornă de legătură; (7), placa izo- 
lantă care servește ca suport al şinelor. — Figura B 
reprezintă un manipulator de tip ușor, cu resort com- 
primat (3) și contacte arcuitoare (1) și (2); funcţio- 
nează mai liniștit şi obosește mai puțin pe operator. 
— Manipulatorul „vibroplex“ are pârghia cu osci- 
lații orizontale, și reclamă numai o apăsare spre 
dreapta, pentru a transmite o linie; punctele sunt 
transmise automat, prin vibrarea pârghiei, când bu- 
tonul e lăsat să revină spre stânga, numărul punc- 
telor fiind proporțional cu timpul cât butonul nu 
e apăsat; vibroplexul reclamă mai puțin efort peniru 


mânuire. — Manipulatorul de dublu curent se 
folosește pentru exploatările telegrafice în dublu 
curent, și are diferite forme. — Manipulatoarele 


cu clape se comandă prin apăsarea unor clape 
asemănătoare cu clapele pianului. 


1. Manipulator dactilotelegrafic [aan T HJlO- 
renerpanblii MaHHNyIIATOp; manipulateur dac- 
tylo-telegraphique; Telegraphiesender mit Tasten- 
feld, Telegraphiesender mit Schreibmaschinentas- 
tenfeld; keyboard sender; kezbillentyi kezelő]: 
Manipulator telegrafic cu echipament de clape, 
analog cu cel dela mașinile de scris. 


2. Manită [MaHHT; mannite; Mannit; mannite; 
mannit]. Chim.: CH,OH-—(CHOH),—CH,OH. Se 
cunosc: d-manita, l-manita și i-manita, toate fiind 
hexaalcooli. d-Manita, cea mai răspândită, se gă- 
sește în mană (sucul uscat al arborelui Fraxinus 
ornus), în țelină, în ciuperci, etc. Se poate pre- 
para prin hidrogenarea levulozei sau a manozei. 
Se prezintă sub formă de ace sau de prisme 
rombice, solubile în apă și în alcool fierbinte, 
cu p. t. 166°. Se formează, de asemenea, în vi- 
nurile produse în țările calde, cu aciditate mică 
si cari fermentează la o temperatură mai înaltă. 
Fermentația manitică a vinurilor este datorită unei 
bacterii care transformă zahărul în manită, în 
glicerină, acid acetic, acid lactic și bioxid de 
carbon. Vinul care a suferit această alterare are 
un gust acru-dulce, caracteristic. Boala este evi- 
tată prin răcirea mustului, prin acidificare cu acid 
tartric și tratare cu bioxid de sulf. 


s. Manitină [MaHHTHH; mannitine; Mannitine; 
mannitine; manitin]. Chim.: CgHsN,. Derivat azo- 
tat al manitei, obținut prin distilarea acesteia cu 
o sare de amoniu. Se prezintă sub forma unui 
lichid uleios, toxic. 


+. Manivelă |konieBoii KEpHBoOIIHH; manivel- 
le; Kurbel, Stirnkurbel; crank; forgattyu]. Mș.: 
1. Organ de mașină care face parte din me- 
canismul bielă-manivelă, culisă-manivelă, etc.; 
(v. sub Mecanisme). — 2. Pârghie, solidarizată cu 
un arbore rotitor, pentru a servi fie la transfor- 
marea unei mișcări de rotație într'o mișcare rec- 
tilinie alternativă, sau invers, fie la antrenarea 
manuală a arborelui. De obiceiu, are forma unui 
braț, cu câte un butuc în unghiu drept la fiecare 
capăt. Unul dintre butuci solidarizează manivela 


cu arborele rotitor, iar în celălalt este fixat bu- 
tonul de manivelă (v. fig. A). — Manivelele se cal- 


A) Manivelă: 1) buton de manivelă; 2) pană transversală; 
3) pană longitudinală; B) manivelă (1) cu contramanivelă (2). 


culează la încovoiere și la torsiune. — Manivela 
poate purta o contramanivelă (v.), ca în figura B. 
— La manivelele de antrenare (fig. C), butonul 
de manivelă este în- p 

l 


locuit printr'un mâner. r k 
Manivelele de antre- d 
nare se folosesc la 1 

pornirea motoarelor t 
cu benzină, la aclio- br. 

narea vinciurilor, a ṣu- 2 r 
ruburilor-melc, a con- = C R 


troler-elor, etc. — Ma- 
nivela de siguranță se C) Manivelă de antrenare: 1) braţul 
manivelei; 2) mânerul manivelei; 


folosește laantrenarea 

aparatelor de ridicat D) manivelă de siguranţă, 
şi comportă un dispo- 

zitiv care împiedecă inversarea sensului de rotație 
sub acţiunea sarcinii, când presiunea mâinilor ope- 
ratorului pe mânerul manivelei ar slăbi incidental. 
În figura D, o roată dințată (d) este solidară cu 
toba de frână (t), iar braţul (br) al manivelei e so- 
lidar cu arborele aparatului de ridicat; pârghia 
(ac) oscilează în jurul articulației (b). La ridicare 
(sensul R), braţul (br), prin resortul lamelar (r), apasă 
pe pârghia (ac) și întinde banda; roata dinţată per- 
mite ridicarea. La oprire, roata dințată și clichetul 
(k) blochează manivela prin intermediul bandei, 
al pârghiei (ac) și al resortului (r). La coborire 
(sensul C), resoriul (r) nu mai apasă pârghia (ac), 
banda se destinde, și deci manivela este decu- 
plată de dispozitivul de înclichetare roată dințată- 
clichet (d-k). 

s. ~, buton de ~. V. Buton de manivelă. 

e. ~, mâner de ~ [pykoATka KPuBonmIuna; 
poignée de manivelle; Kurbelhandariff; crank han- 
dle; forgattyúkar]. V. sub Manivelă. 

7. Mannesmann, laminor ~. V. Laminor per- 
forator cu cilindri oblici. 

» ~, procedeu ~, V. Procedeu Mannesmann. 

9. ~, țeavă ~. V. Jeavă Mannesmann. 

w. Manograf [manorpaġþ; manographe; Ma- 
nograph; manograph; manográf]. Tehn.: Mano- 
metru care înregistrează presiunile. V. și sub In- 
dicator de presiune pentru mașini cu piston. 

u, Manometru [MaHoMerTp; manometre; Ma- 
nometer; manometer; manometer, feszmerâ]. Fiz., 
Tehn.: instrument folosit fie pentru măsurarea pre- 


S- o), 


siunii unui fluid închis într'un recipient, fie pen- 
tru măsurarea diferențelor de presiune. — 
Tipuri de manometre: 

1. Manometru cu gaz [ra3oBbiñ MarioMerp; 
manometre à gaz; Gasmanometer; gas manometer; 
găzmanomster]: Manometru alcătuit dintr'un mic 
cilindru cere conține un gaz al cărui volum va- 
riază sub influența presiunii. Variaţiile de volum 
ale gazului sunt transmise unui piston si apoi unui 
indicator. E folosit mai ales în laboratoare. 

s, ~ cu lichid [;EHBJIROCTHBIH MaHoMeTp; 
manometre à liquide; Fliissigkeitsmanometer; li- 
quid manometer; folyadékos manométer]: Mano- 
metłru alcătuit dintr'un tub în U, în care se gš- 
seste un lichid, si care are una din ramuri în le- 
gătură cu recipientul care conţine fluidul a cărui 
presiune se determină. Se deosebesc două tipuri 
de manometre de acest fel: manometrul cu tub 
în U deschis, la care ramura care nu esie în le- 
gătură cu recipientul este în comunicație cu at- 
mosfera, și manometrul cu tub în U închis, la 
«are această ramură este închisă. În manometrele 


' ear 
Me A 
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Manomelre cu lichid. 
-a) manometru cu tub deschis; b) manometru cu tub închis. 


“cu tub deschis, dacă d, este densitatea lichidu- 
lui care umple manometrul, d, densitatea fluidu- 
lui din recipientul în care se măsoară presiunea, 
b diferența de nivel a lichidului manometric în 
cele două ramuri ale manometrului și £, presiu- 
nea exterioară din ramura deschisă, presiunea 
din recipient este P= P, +b (d,—d,). În practi- 
că, d, e neglijabil față de d, și, dacă se expri- 
mă P în atmosfere, Po=1 at, deci Py =1 RATY 
in care h este exprimat în centimetri. 

În manometrele cu tub închis, presiunea P, 
depinde de poziția suprafeței lichidului liber în 
ramura cere nu e în legătură cu recipientul in 
care se măsoară presiunea. Dacă lungimea co- 
loanei de aer din ramura închisă este H, când 
lichidul manometric se găseşte la același nivel 
în ambele ramuri, și H' când lichidul are o di- 
ferență de nivel P, astfel încât b= 2 (H,— H’), dacă 
P, era presiunea inițială în ramura închisă, pre- 
0 


siunea la echilikru e p= Po 


Pient, presiunea este P, = P' + 


și deci, în reci- 


bd, P 
1000' h fiind ex- 


primat în centimetri. 
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3, ~ cu piston [mopulHeBoñ MaHOMeTp; ma- 
nomâtre ă piston; Kolbenmanometer; pressure 


Manometru cu piston, pentru pneuri. 
1) cilindru; 2) piston; 3) resort elicoidal; 4) tijă gradată; 
5) arc din lamă de oțel, pentru menținerea tijei în poziţia 
finală; 6) ajutaj care se aplică pe ventilul pneului. 


gauge with piston; dugattyús manometer]: Manome- 
tru la care recipientul în care se măsoară presiunea 
e pus în legătură 
cu un cilindru me- 
talic închis la un ce- 
păt cuun piston,a- 
păsarea asuprapis- 
tonului fiind echi- 
librată de o forță 
exteriozră, exerci- 
tată de un dispo- 
zitiv mecanic (re- 
sorturi, greutăți, 
etc.). Exemple: ma- 
nometrul cu aer, 
peniru pneuri, cu 
piston echilibrat 
cu resort elicoidal 
(v. fig.), folosit 
pentru presiuni de 
1,5+::6 ats; ma- 
nometrul cu lichid, 
cu piston echili- 
brat cu greutăți, 
montat la apara- 
tele pentru etalo- 
narea și verificarea manometrelor metalice (v. fig.), 
folosit până la 100 ats. 

4, ~ diferențial [qupepennnanbnbră Mano- 
METp; manometre différentiel; Differentialmano- 
meter; differential manometer; differenciâlmano- 
méter]: Manometru pentru măsurarea diferențelor 


Manometru cu piston, echilibrat cu 
greutăți, montat într'un aparat de 
verificat manometre metalice. 

1) pistonul manometrului; 2) cilin- 
drul manometrului; 3) greutăţi; 4) pâl- 
nie; 5) manometru de încercat; ë)pis- 
tonul presei hidraulice; 7) robinet 
cu arc, 


Manometre diferențiale. 
a) manometru cu un singur lichid; b) manometru cu două lichide. 


de presiune. În manometrul cu un singur lichid 
manometric, diferența dintre presiunile din cele 
două ramuri este AP=bd, b fiind diferența de 
nivel dintre cele două coloane de lichid și d, 
densitatea lichidului manometric. În manometrul cu 
două lichide manometrice, tubul manometric con- 
ține două lichide nemisc'bile A și B, ale căror den- 
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sități sunt d, și dp. Tubul manometric are două 


camere de secțiune mare, al căror scop este de 
a menține un nivel practic constant al lichidului 
A, când variază diferența de nivel b dintre supra- 
fețele coloanelor lichidului B. Diferenţa de presiune 
e dată de x P=)b (dp -d ,), şi, cu cât cele două 


lichide au densități mai apropiate, cu atât b este 
mai mare pentru o aceeași valoare a lui AP, 

1. Manometru electric [onerrpuueckuii Ma- 
HOMETp; manomătre à resistance; elektrisches Wi- 
derstandsmanometer; electric resistance manome- 
ter; elektromos manomster]: Manometru în care 
presiunea este măsurată prin variația rezistenței 
unui fir de manganin. Este folosit pentru măsurarea 
presiunilor foarte înalte (până la 10000 at). 

3, ~ inclinat [HAKJIOHHbIÄ MaHOMeTp; ma- 
nomătre incliné; geneigtes Manometer; inclined 
manometer; hajlott manometer]: Manomeiru in 
care variațiile di- 
ferențelor de ni- 
vel dintre supra- 
fețele libere ale 
lichidului mano- 
metric produc o 
deplasare a supra- 
feței libere într'un 
tub inclinat. Dacă 
a e unghiul pe ca- 
re-l formează tubul 
cu orizontala, deplaserea b a suprafeţei libere, 
corespunde unei denivelații b= h, sina, și deci 
AP=h, dsina, d fiind densitatea lichidului ma- 
nomeiric. Se pot aprecia astfel denivelări b mult 
mai mici. V. și Micromanometru. 

3, ~ metalic [Mmerannnueckuă MaHc- 
Me Tp; manomâtre métallique; Metallmanometer; 
metallic pressure gauge; fém- 
manometer]: Manometru în 
care recipientul a cărui pre- 
siune se măsoară e pus în 
comunicație cu un tub curbat, 
cu o capsulă metalică, cu o 
cameră închisă cu o dia- 
fragmă, etc., care se defor- 
mează sub acțiunea presiunii. 
Deformaţiile sunt iransmise, 
printr'un sistem de pârghii, 
unui ac indicator care se mișcă 
în fața unui cadran divizat, 
etalonat în unităţi de presiu- 
ne cu ajutorul unui manometru cu fluid. 

4. piezoelectric [nne3osnerrpuuecrnă Ma- 
HOMETp; manometre piezoslectrique; piezoelek- 
trisches Manometer; piezoelectric manometer; 
piezoelektromos manomeier]: Manometru în care 
presiunea este măsurată cu un cuarț piezoelec- 
tric. Se folosește în balistică pentru măsurarea 
presiunilor din gurile de foc. 

5. Manomelru də admisiune [manomerp TO- 
Han; manometre d'admission; Ladedruckmesser; 
intake manifold manometer; beâmlesi manome- 
ter]. Av.: Manometru care indică presiunea din 


Manometru inclinat. 


Manometru metalic. 
A) tub metalic; B) sistem 
de pârghii; Clac indica- 

tor; D) scară gradată, 


ţevile de admisiune ale unui motor de aviație. 
Cadranul instrumentului se gradează în atmosfe- 
re absolute, tehnice sau fizice, sau în atmosfere 
relative, având ca zero presiunea corespunzătoare 
fie unei atmosfere fizice, fie unei atmosfere tehnice. 

s. Manometru de frână [TOpMO3HOÑ Mano- 
METp; manometre de frein; Bremsmanometer; 
brake manometer; fekmanomster]. C. f.: Mano- 
metru cu două ace indicatoare pe același ca- 
dran, montat pe o instalație de frână pneumati- 


{că de vehicul, în cabina de comandă. Un ac 


indică presiunea din rezervorul principal de aer, 
iar celălalt indică presiunea din conducta generală. 

7. Manometru da fund [rnvGunnblii Mano- 
METp; manometre de fond; Tiefbohrungsmano- 
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Manometru ce fund, 
1) spirală de protecțiune; 2) cap de prindere peniru corun- 
că; 3) termometru maximal; 4) diatragmă (foaie de aluminiu); 
5) stil inscriptor; 6) tijă de transmitere a indicaţiei de pre- 
siune; 7) orificiu de evacuare a aerului; 8) resort manome- 
tric; 9) intrarea fluidului sub presiune; 10) membrană tubulară 
de cauciuc; 11) resort de rotație; 12) mecanism de orologerie 
pentru rotația stilului; 13) amortisor de șocuri; 14)piesă de s¿bot. 


meter; bottom hole pressure recorder; melyfurâsi 
manometer]. Expl. petr.: Aparat pentru măsurarea 


presiunilor la fundul sau la o adâncime oarecare a 
unei sonde de petrol sau de gaze. Cu un ga- 
barit transversal cât mai restrâns, pentru a fi in- 
irodus prin ţevile de extracție, manometrul e com- 
pus din: o carcasă; un element receptor de pre- 
siune (tub Bourdon sau recipient flexibil cu aceeași 
funcțiune, adică un piston cu dispozitive de etan- 
şare precisă și de reducere a frecărilor de etanșa- 
re, sau un recipient relativ rigid, conținând un lichid 
care rămâne la presiunea atmosferică și în care 
variația nivelului indică diferența de presiune din- 
tre fețele recipientului); un element de înscriere 
pe o diagramă (creion pe hârtie, stil de oțel pe 
foaie de aluminiu, etc.); un dispozitiv de orolo- 
gerie care mișcă de obiceiu diagrama (mai rar 
vârful care înscrie); dispozitive de etanșare, de 
reducere a frecărilor, a erorilor, etc. 

Din cauza influenței temperaturii găurii de son- 
dă (v.), aparatul are totdeauna și un termo- 
meiru, uneori cu indicație de maxim, dar adesea 
cu înscriere continuă, pentru calculul corecțiilor 
de temperatură. Instrumentul este introdus în ga- 
ura de sondă cu un fir de oțel de 2:::3 mm, 
printr'o cutie de etanșare, cu ajutorul unui troliu 
ușor, deservit de o autocamionetă. Manometrele 
permit aproape loldeauna să se măsoare în game 
de presiuni variate și cu sensibilitate corespun- 
zătoare, prin schimbarea elementului receptor 
de presiune sau a resortului care-l echilibrează 
(0:::20 at sau 0:::500 at). 

1, Manometru înregistrator |perncrpupylo- 
HIHHB MaHOMeTp; manomeire enregisireur; Regi- 
striermanometer; recording pressure gauge; be- 
jegyző manometer]: Sin. Manograf. 

2. Manotermometru înregistrator |perucrpu- 
pyro MaHOTepMOMerTp; manothermometre 
enregistreur; Zweifachsctreiber; double recording 
pressure gauge; bejegyző mano-termometer]: In- 
strument de măsură cu dublă înregistrare: a pre- 
siunii şi a temperaturii. 

3. Manoză [manno3a; mannose; Mannose; 
mannose; manoza]. Chim.: Hidrat de carbon din 
clasa aldohexozelor (v. sub Hexoze). Nu se gă- 
sește liber în natură, ci numai sub formă de 
manani (v.). 

4. Manșă [pyneaa KONOHKA, pyuleBaa cToii- 
a! manche ă balai; (Steuer) Knüppel, Steuer- 
säule; control column, joy stick; kormányrúd]. 
Av.: Pârghia din fața pilotului, folosită la comanda 
aripioarelor și a profundorului. Deplasarea man- 
sei la stânga sau la dreapta provoacă inclinarea 
avionului pe stânga, respectiv pe dreapta. De- 
plasarea în față a mansei face ca avionul să 
intre în picaj, iar deplasarea ei înapoi îl face să 
cabreze. Sin. Volan inclinabil. 

s. Mansš de admisiune. Av. V. Priză de aer. 

6. Manşă de aer [Bcacbiparomaf Tpyóa; 


manche d'air; Ansaugrohr; air scoop; szivócsó]. 


V. Priză de aer. 


z. Mansardă [(Mancapma; mansarde; Dach- 


stube, Dachgeschoh; garret, garret story; padlás- | 
Încăpere sau ansamblu de în- | 


szoba]. Arh., Cs.: 
căperi amenajate sub învelitoarea unui acoperiș 
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ale cărui versante au de obiceiu câte două pan- 
te, cea din spre poale fiind mai pronunțată, pen- 
tru a se obține un spațiu util mai mare. Pereții 
interiori ai încăperilor sunt verticali, iar pereții 
exteriori sunt în parte verticali și în parte incli- 
nafi. Atât pereții interiori, cât și cei exteriori se 
execută din materiale ușoare (lemn, plăci sau 
blocuri de materiale aglomerate, etc.) și termo- 
izolante. Învelitoarea trebue să fie constituită 
dintr'un material impermeabil și să aibă rosturi- 
le etanșe. V. si Acoperiş mansardat. 

s. Manșetă| Mantea; manchette; Manschette; 
cup, cuff; szorit6-perem]. Tehn.: 1. Garnitură 
inelară răsfrântă, executată din material elastic și 
flexibil (în special din 
piele sau din cau- 
ciuc), folosită la etan- 
șarea  deschiderilor 
dintre un organ fix și 
unul mobil (v. fig. A). 
— 2. Marginea răs- 
frântă înafară, la ex- 
tremitatea unei con- 
ducte sau a unei pie- 
se tubulare (v. fig. B). 

s. Mansetš [manxerTa; collier d'étanchéité; 
Tauchkolbenmanschette; plunger packing cup; 
tömitési gyiri]. Expl. petr.: Garnitură de cauciuc 
cu inserții de pânză, uneori garnitură de piele, 
care se intercalează în serie pe pistoanele pom- 
pelor de adâncime (v.), pentru asigurarea etan- 
şeității, în deosebi când se găsește nisip în ți- 
teiul pompat. 

Manșeta se folosește de obiceiu pentru adân- 
cimi de pompare mici, fiindcă se pierde timp 
cu înlocuirea garniturilor uzate la mare adâncime; 
în acest caz se folosește, în locul manșetei, sis- 
temul de etanșare metal pe metal, cu ajustaj 
de precizie mare. Sin. Garnitură de piston de 
pompă de adâncime. 

10. Manşetă bibliografică [O6n6nnorpabnuec- 
Kag Manntera; manchette bibliographique; Ord- 
nungsleiste; bibliographical side-note; biblio- 
gráfiai jegyzék]. Arte gr.: Indicalie bibliografică 
în partea de jos a copertei interioare a publica- 
țiilor periodice, cuprinzând datele necesare pen- 
tru identificarea sau citarea periodicului respectiv 
(titlul prescurtat, numărul volumului și al caie- 
tului, paginația, locul și data publicaţiei). 

1. Manson [Mypra; manchon, lire 
Muffe; socket, coupling; hüvely]. Tehn.: 1. Partea 


LE — — 
— — —== —= 


Mansoane de conductă d= presiune. 
a) cu bordură simplă; b) cu bordură rigidizată; c) cu bor- 


Manşete. 
A) garnituri; B) țevi cu manșeată. 


| dură pentru flanșă mobilă; d) pentru nituire; e) pentru sudură; 


f) peniru sudură, cu canelură de cilatație. 


lărgită dela capătul unui tub, al unei piese tu- 
bulare sau cilindrice pline, sau al porțiunii tubu- 
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lare terminale a unei piese, și care servește la 
îmbinarea acestui capăt cu un capăt al unei alte 
piese, pe care îl poate îmbrăca; manșonul poate 


fi nefiletat sau filetat. Au manșoane conductele | 


de presiune (v. fig.), coturile, tuburile de scur- 
gere de fontă, prăjinile de foraj (v. și sub Le- 
gătură specială), etc. Sin. Mufă. — 2. Piesă de 
legătură de forma unui cilindru scurt, gol în in- 
terior, cu care se poate realiza o asamblare de- 
montabilă sau nedemontabilă între două conducte 
sau între două cabluri, ale căror capete le îm- 
bracă, sau care poate proteja o îmbinare între 
acestea. Se poate fixa pe cele două tuburi prin 
contact fix sau mobil, prin înșurubare, prin su- 
dură, etc. Sin. Mufă. — 

Exemple : 

1, Manson de cuplare |[npucoenunnrenbnaa 
Mybra; manchon d'accouplement; Kupplungs- 
muffe; coupling box, coupling clutch; kapcsoló- 
hüvely]. Tehn.: 1. Piesă metalică turnată sau din 
țeavă fără sudură, cilindrică sau cilindroconică, 
folosită la o îmbinare de cabluri (v.) de trac- 
țiune sau purtătoare. Manșonul folosit pentru 
cabluri purtătoare de funicular este înzestrat cu 
pene inelare și cu cercuri (v. fig. sub Funicu- 
lar). Sin. Mufă de cablu, Mută de cuplare. — 
2. Manson pentru le- 
garea unei bare de 
cuplare cu un cilin- 
dru de lucru, cu un 
cilindru de angre- 
naje sau cu o bară 
de cuplare a unui 
laminor. Are sec- 
țiunea golului de “s 
forma rozetei cilindrului de laminor (v. fig.), iar 
exteriorul, cilindric. 

3. ~ de dilataţie [nunaraunonHaa Myra; 
manchon de dilatation; Dehnungsmulffe; dilatation 
coupling; tágulási hüvely]. Tehn.: Dispozitiv constituit 


Legătură cu manşon de cuplare. 
1) manson de cuplare; 2) rozeta 
cilindrului de laminor; 3) bară de 


| 4 
Dispozitive cu manşon de dilatajie pentru conductă de 
presiune, 
1) manşon de dilatalie; 2) tub intermediar; 3) conductă; 
4) garnitură; 5) inel presgarnitură. 


dintr'o bucată de tub cu un capăt evazat, în care 
se asamblează altă conductă sau altă bucată de 
tub, folosind o presgarnitură, astfel încât, la dila- 
tare, conducta să se poată deforma longitudinal 
fără ca etanșeitatea îmbinării să sufere. E folosit 
la conducte tubulare pentru fluide, la conducte 
de presiune, etc., și de obiceiu e asamblat cu con- 
ducta prin bride libere. Sin. Manson de expansiune. 

3. ~ de expansiune. V Manson de dilataţie, 


| 4a ~ de legătură. Elt; Sin. Cutie de legă- 
| tură (v.). 

5, ~ de protecliune [ipexnoxpauuTenbHaa 
Mypra; manchon de protection; Schutzmuffe; 
protection coupling; védőhüvely]: Tub scurt, ne- 
filetat, cu diametrul interior mai mare decât dia- 
metrul a două tuburi asamblate, și care se aplică 
peste asamblare, pentru a o proteja. 

ò de racordare [ynornnrenbHaa Myb- 
ra; manchon d'étanchéité; Dichtigkeitsmuffe; tight- 
ness coupling; tömitőhüvely]: Tub scurt, care se 
sudează peste o îmbinare sudată de conducte, 
pentru a-i mări rezistența și etanseitatea. 

7, ~ de reducţie [pemyriunonHaa Mybra; 
manchon de réduction; Isolierrohr-Reduzierstiick; 
reducer; redukálóhüvely]: Piesă care face legă- 
tura între două tuburi izolante de instalație 
electrică, de diametri deosebiți. Când tuburile izo- 
lante sunt blindate, manșonul de reducție are filet. 

s, ~ filetat. V. sub Mufă. 

s. Manson [Boiinounaa Mybra; manchon; 
Filzărmel; muff, felt sleeve; nemezhively]. Ind. 
hârt.: Pâslă tubulară fără cusătură, folosită la ma- 
sina de fabricat hârtie, pentru îndepărtarea apei 
din pasta de hârtie. 

w. Manşon Auer: Sin. Sita lui Auer. V. Auer, 
sita lui <. 

11. Manson cu incandescenţă: Sin. Sita lui Auer. 
V. Auer, sita lui ~. 

12. Manson de colector de mașină electrică 
[konnekropnaa Myra ƏJEKTpPHIECKOÄ Ma- 
UIHHbI; manchon de collecteur de machine élec- 
trique; Stromwendernabe der elektrischen Ma- 
schine; sleeve of commutator of an electric ma- 
chine; elektromos gép kollektorhivelye]. Elt.: 
Manson calat pe arborele sau pe mansonul de 
indus al unei mașini electrice, și care poartă 


lamele conductoare și izolante ale colectorului. 

13, ~ de inductor [HHAyKkTopHaa Mybra; 
lanterne d'inducteur, croisillon d'inducteur; Lău- 
ferkârper; inductor alternator spider; állórész- 
hüvely]: Sin. Lanternă de inductor (v.). 

1. ~ de indus [poropHan Mybra; lanterne 
d'induit, croisillon d'induit; Läuferkörper; armature 
spider; forgórészhüvely]: Sin. Lanternă de in- 
dus (v.). 

15. ~ de întindere [HaramHaa Myra; ten- 
deur; Spannschlo5, Spannvorrichtung; wire stret- 
cher; feszitö készülék]: Aparat pentru reglarea trac- 
liunii, adică a forței de întindere a unor fire sau a 
unor cabluri. Se foloseşte si pentru reglarea trac- 
țiunii liniilor aeriene de contact, a cablurilor pur- 
tătoare longitudinale sau a transversalelor. 

16. ~ de rolcr da mașină electrică [porop- 
HaA Myra 3NEKTpUYECKOÄ ManuHbI; lanterne 
de rotor de machine électrique, croisillon de 
rotor de machine électrique; Läuferlaterne der 
elektrischen Maschine; armature spider of the 
electric machine; elektromos gép rotorhüvelye]: 
Sin. Lanternă de rotor de mașină electrică (v.). 

1. Manşon de strângere. V. Inel de strângere. 

is. Manson de turnare. V. Umbrelă de ci- 


mentare. 


1. Manson-nod [y3en-mybra; manchon- 
noeud; Knotenmuffe; knot coupling; hüvely-csomó]. 
Av.: Piesă metalică formată din 
capete de tub asamblate prin 
sudură, în diferite direcții, 
după necesitate, si care unește 
între ele diferite piese tu- 
bulare ale unui avion (v. fig.). 
De exemplu, un longeron for- 
mat dintr'un tub cilindric de 
metal poate fi asamblat cuo 
traversă și un montant, ambele 
tubulare, și cu două diagonale, 
cari se prind într'o ferură cu 
două ochiuri. 

>. Manta [muneynb; manteau; Mantel; mantle; 
k&penyeg, köpeny]. 1. Gen.: Vesmânt larg, care 
se poartă deasupra celorlalte haine, pentru a 
apăra de ploaie, de frig, etc. — 2. Tehn.: Ele- 
ment care servește pentru a îmbrăca, a proteja, 
etc. un sistem tehnic. — Exemple: 

3. Manta de abur. Mș,: Sin. Cămașă de abur (v.). 

a. ~ de apă: Sin. Cămașă de apă (v.). 

5. Mantaua căldării verticale [KO yX Bgepru- 
KaJIBHOTO KOTIIA; corps de chaudière verticale; 
Stehkesselmantel; vertical boiler shell; állókazán- 
palást]. Mş. term.: Ansamblul format de pereții 
laterali și de plafonul căldării verticale a unei 
căldări de abur (locomotivă, locomobilă, etc.). 
De obiceiu, se construește dintr'o singură bu- 
cată, iar uneori din trei tole nituite între ele. 

s. Mantaua cintrului [onanyOka aprn; revê- 
tement du cintre; Lehrgeristschalung; lagging of 
centering; boltiv-burkolat]. Cs.: Îmbrăcăminte la 
partea superioară a unui cintru, formată din dulapi 
înguști sau din lați alăturați, care constitue supra- 
fața pe care se reazemă intradosul unei bolți 
sau al unui arc, în timpul construcției. 

7. Mantaua cutiei də foc [komyx orneBoii 
KOpoőKH; corps de boîte à feu, enveloppe de 
boîte à feu; Feuerbüchsmantel; fire box shell; 
tüzszekrény-palást]. Mş. term.: Ansamblul format 
de pereții laterali ṣi- de plafonul cutiei de foc 
a unei căldări de abur de locomotivă, locomobilă, 
etc. Mantaua poate fi confecționată dintr'o sin- 
gură bucată, prin ambutisare, sau din trei tole 
separate, nituite sau sudate între ele. ` 

s. Mantaua pistonului [komyx NOpUIHA; sur- 
face laterale du piston; Seitenwand des Kolbens; 
piston skirt; dugattyupalâst]. Mș. V. sub Piston. 


Manşon-nod, 
1)tub- locaș pentrulon- 
geron; 2) tub-locaș 
pentru traverse; 3) tub- 
locaș pentru montant; 
4) ferură pentru dia- 

gonale. 


ə. Mantaua tunelului. Tni. V. Îmbrăcămintea 
tunelului. 
10. Mantisă [MarTHCca; mantisse; Mantisse; 


mantissa; mantissza]. Mat.: Fracțiunea zecimală a 
unui logaritm. 

11. Manual [nocoGue, yue6HHK, pPyROBOA- 
CTBO; manuel; Handbuch; handbook; kézikönyv]. 
Arte gr.: Carte portativă, de utilizare comodă 
pentru citire și lucru, în care sunt expuse strâns 
şi sistematic problemele principale ale unei dis- 
cipline. Manualul poate avea mai multe volume. 

1». Manufactură |manypakrypa; manufacture; 
Manufaktur; manufactory; manufaktura]. Ec. t.: În- 
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treprindere industrială in care cooperează, in 
procesul de producție, pe bază de diviziune a 
muncii (spre deosebire de atelierul meșteșugă- 
resc de cooperație simplă), muncitori cari lu- 
crează cu ajutorul uneltelor acționate manual, 
eventual și cu unele mașini-unelte simple, acțio- 
nate de om (spre deosebire de fabrică, în care 
se folosesc mașini de forță și mașini de lucru). Acest 
mod de producţie e caracteristic perioadei dela 
mijlocul secolului al XVI-lea până pe la sfârșitul 
secolului al XVIII-lea. — 2. Numire folosită uneori 
pentru întreprinderi industriale din ramurile de 
producţie în cari introducerea mașinilor s'a făcut 
târziu, fiindcă în procesul de producție aveau un 
rol important abilitatea și talentul lucrătorului (de ex.: 
manufactură de tutun, manufactură de porțelan). 

13. Manufacturat [Many panrypunpoBannbiii; 
manufacture; manutakturiert; manufactured; kézmű]. 
Tehn.: Calitatea unui produs fabricat, de a fi fost 
obținut, în cea mai mare parte, prin lucru manual. 

14. Mânuire [Buanenne HHCTPyMeHTOM; ac- 
tion de saisir, maniement; Griff; handling; kezelés]. 
Tehn.: Grup unitar de mișcări ale unui lucrător, con- 
stituit din mai multe „mânuiri elementare“, prin cari 
lucrătorul acționează asupra obiectului (piesei în 
lucru), uneltei sau mașinii, pentru a confecționa un 
obiect sau pentru a pregăti confecționarea lui. — 
„Faza“ este o parte dintr'o operaţiune (de confec- 
ționare sau de montaj), constituită dintr'un grup de 
mânuiri caracterizate prin faptul că se fac cu obiec- 
tul fixat într'un loc de lucru, într'o poziție dată, din 
care nu este desprins în tot timpul fazei. La pre- 
lucrarea cu mașini-unelte, suprafața de prelucrat, 
unealta tăietoare și regimul de lucru nu se schimbă 
în timpul unei faze. Faza poate fi constituită din 
mai multe „treceri“ (pasaje) succesive ale cuţi- 
tului peste suprafața de prelucrat, din care ia 
câte un strat de așchii; mișcările lucrătorului, ne- 
cesare pentru efectuarea unei treceri, constitue 
la un loc o mânuire; mișcările lucrătorului nece- 
sare pentru tăiere, depărtarea cuțitului de piesă, 
revenirea cuțitului în poziția de pornire și apro- 
pierea cuțitului de piesă, sunt mânuiri elementare. 
Un plan de fabricație, care e compus, în cazul ge- 
neral, din operațiuni de confecționare și de montaj, 
se împarte în felul următor: 


Plan de fabricație 


(Confecționare) ar il 
| Proces tehnologic | Proces tehnologic | 
Operaliune Operaţiune 


| Fazš | 


| Mânuire elementară 


| Fazš | 
| Mânuire (pasaj) | 


Mânuire elementară 
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1. Mânuire elementară [>nemenr MaHunyJI8- 
HHH; élément de maniement; Griffelement; handling 
element; elemi kezelés]: Parte dinir'o lucrare, 
care consistă cel mult într'o singură mișcare com- 
pletă a lucrătorului. Este folosită în studiul timpi- 
lor de lucru și la determinarea normelor tehnice 
de lucru. 

2. Mănuşă [nepuarka; gant; Handschuh; glove; 
kesztyű]. Gen.: Îmbrăcăminte care acopere mâna, 
eventual fiecare deget în parte. 

3. Manuscris [pyronncb; manuscrit; hand- 
schriftlich; manuscript; kézirat]. Gen.: Calitatea 
unui text de a fi scris cu mâna (spre deosebire de 
textul tipărit). 

4. Manuscris [pykonnee; manuscrit; Manu- 
skript; manuscript; kézirat]. Arte gr.: Text scris de 
mână, dactilografiat, uneori chiar tipărit, care ur- 
mează a fi cules și apoi imprimat. 

s. Mănuși de sudor [3amurubie nepuariu 
la CBapmuka; gants de protection; Schutz- 
handschuhe; protective gloves; hegesztő védő- 
kesztyű]. Tehn.: Mănuşi de piele sau de asbest, 
folosite de sudor în timpul lucrului, pentru a-i 
apăra mâinile contra razelor vătămătoare emise 
de arcul electric, contra scânteilor împrăștiate de 
arc și conira eventualelor comoții electrice la atin- 
gerea electrodului, în momentul schimbării lui. 


6. ~ de zale [uemyiiuarble pykaBuubi; 
gantelet d'ecailles d'acier; gepanzerte Hand- 
schuhe; iron gloves; páncélos kesztyű]. Agrot.: 
Mšnusi confecționate din zale de oțel, folosite 
la curățirea trunchiului și a ramurilor groase de 
ritidom, de muşchi si de licheni, de ouă de 
insecte, de păduchi țestoși, etc. Curăţirea pomi- 
lor cu mănuși de zale este urmată, de obiceiu, 
de badijonarea trunchiurilor cu lapte de var, 
zeamă sulfocalcică, uleiuri minerale, etc. 


z. Manutenţiune [xpanenne H „Bunenue 
MaTepHaJloB; manutention; Hantierung; handling; 
anyagmozgatás]. Tehn.: Deplasarea materialelor, a 
semifabricatelor sau a produselor, ca și deplasarea 
deșeurilor, a materialelor auxiliare, etc., în inte- 
riorul unei fabrici, al unei uzine sau al unui de- 
pozit, sau în imediata apropiere a acestora. In- 
clude adesea și cântărirea, măsurarea și amba- 
larea. Se poate face prin mijloace întâmplătoare 
sau prin aparate și instalaţii speciale. Se poate 
face manual, mecanizat, prin gravitație, sau mixt. 
Mijloacele de manutențiune pot fi cu funcționare 
intermitentă (de ex. cărucioare) sau continuă (de 
ex. benzi fără fine, tobogane, conducte, etc.). 
Manutenţiunea se poate referi la materiale fluide 
(lichide sau gazoase) sau solide (în vrac, în bucăţi, 
sau în unități mari). 

Manutenţiunea fluidelor se face în recipiente 
(cari se transportă ca solidele), prin scurgere 
liberă prin jghiaburi (peniru corpuri în stare li- 
chidă) sau prin instalații de conducte și de 
pompe. Manutenţiunea solidelor pulverulente se 
poate face și în suspensie într'un fluid, iar a unor so- 
lide mărunțite (de ex. talași), si prin plutire. Mijloa- 
ce de manutențiune, în special pentru solide, sunt: 


planele inclinate, jghiaburile, toboganele, transpor- 
toarele (convoioarele), vehiculele (cărucioarele, va- 
gonetele), monoraiurile, funicularele, elevatoarele, 
mesele ridicătoare (la laminoare), macaralele, trans- 
bordoarele (de ex. pentru locomotive), melcurile, 
basculatoarele și dispozitivele speciale de în- 
toarcere, de sucire, ridicare sau împingere, etc. 

s. Mânzat [Gbiuok; bowvillon; junger Ochs; 
young ox; tin6]. Zoot.: Animal din specia bovi- 
nelor, în vârstă de 6 luni:::2!:/2 ani. 

s, Mapă cadastrală [ranacrpanbnblii nina; 
mappe cadastrale; Katasterkarte; cadastral'map; ka- 
taszteri térkép]. Cad.: Plan la scara 1/500-: + 1/5000, 
fără curbe de nivel, care reprezintă una sau mai 
multe parcele cadastrale. 

io. Mapamond [kapra 3emnbix noaymapnii; 
mappemonde; Erdkarte; map of the world; föld- 
térkép]. Cartog.: Reprezentare pe un plan a glo- 
bului terestru, cele două emisfere fiind repre- 
zentate în două cercuri tangente, ai căror dia- 
metri în prelungire reprezintă ecuatorul. 

11. Măr, pl. meri [A6JIOHA; pommier; Apfelbaum; 
apple-tree; almafa]. Agr.: Malus pumila Mill. Arbore 
care crește până la 10m înălțime, originar din 
Asia și din Caucaz, culiivat în numeroase varie- 
tăți pentru fructele sale și pentru lemnul, asemă- 
nător cu cel de păr,. care se lustruește bine și 
e mult apreciat în tâmplărie. 

12. Măr, pl. mere [q6noKo; pomme; Apfel; apple; 
alma]. Agr.: Fructul arborelui cu același nume. 

13. Măr [KJIOTHKOBbIÄ JIHCE; pomme du mát; 
Flaggenknopf; truck; lobogâ-târcsa]. Nav.: Disc de 
lemn, cu fante dreptunghiulare, în cari se rotesc 
scripeți. Se montează la extremitatea de sus a 
catargelor sau a bastoanelor de pavilion, și este 
străbătut, prin fante, de saulele de pavilion. 


—2 


Măr călăuz. 
1) disc; 2) locaş de trecere 
a manevrelor. 


1) disc; 2) scripete; 3) locaş 
peniru fixarea pe catarg. 


14. ~ călăuz [RINOTHKOBbIĂ vnpaBIaronnii 
JIHCE; cap de mouton; Juffer, Jufferblock; dead- 
eye; ârbockarika]: Disc de lemn, cu fante circu- 
lare, fixat de sarturi, şi prin cari trec si sunt ghi- 
date manevrele curente. 

15. Marabu [neroparnBnaa nenta; marabout; 
Marabu; marabout; marabu]. Ind. text.: Panglică 
de plus, de lână sau de mătase, folosită pentru 
margini de perne și de perne decorative de 
mobile. 

15. Maramă. Ind. țăr.: Legătură de cap pe care o 
poartă sătencele, făcută din pânză albă, uneori 
foarte subțire, sau din mătase, de obiceiu brodată. 

17. Marangoz [Cy 1OCTpOHTeJIbHBIË IIJIOTHHE; 
charpentier de bateaux; Schiffszimmermann; ship 


